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Ubungsunterlagen ESTW Testling

1.NEUEN BEDIENER FREISCHALTEN

1. Schritt: Nach dem Programmstart in der Kommunikationsanzeige in der
Menuleiste unter ,Datei den MenuUeintrag ,Freigabe...“ mit linker
Maustaste anklicken

es offnet sich das An-/Abmelde-Fenster

(T ESTWSIM40 . ESTW Testling ... Kommunikationsanzeige — @] x|
Datei  ESTwW-Drucker Merktest Zugnummer Bildaufzchaltung Estwzsim  Hilfe

Testling ézF 19.08.2002 MO 20:42:05
Merkspeicher

A CB .

An-Abmelden N

rFunktion:——————— DatumiUhrzeit: 19.8.2002 MO 20:41:42
 FKLST-Beohachter

* Ref-Doku Name: |
£ Doku
 Referenz Kennweort: |
" Betrid

 FKLST-Instandsetzer Aufschaltbereich:

 AsSther
Aufschalthereich zuordnen...
i« ozF

Dienstbeginn I Dienstende Abbrechen

Yerarbeiten | Speichern Loschen | Bildwechsel Abbrechen
EIN: |
va: |

R Start |J o e & » H [EN e Data\en\astww...l [ Microsoft Word - EST'wsi.. | ESESTWSIM 4.0 badi ona2
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2. Schritt: Im  An-/Abmelde-Fenster den Funktionsknopf ,BetrAd“ mit linker
Maustaste anklicken und mit der Tastatur unter Name ,administrator®
bzw. unter Kennwort ,admin“ eingeben. Das Kennwort wird nicht

angezeigt.
. ESTW-SIM 4.0 ... ESTW TesHing ... Kommunikationsanzeige _l=(x]
Datel  ESTW-Drucker Merktest Zugnummer Bildaufechaltung  Estwsim  Hilfe
Testling 6zF 19.08.2002 MO 20:46:00
Merkspeicher

An-/Abmelden X

r~Funktion:
" FkLST-Beobachter
£ Ref-Doku Name: |admimstramr

Datum/Uhrzeit:  19.8.2002 MO 20:41:42

£ Doku
{* Referenz Kennwort: | xxxxx
+ Betrid

= EKLST-Instandsetzer Aufschaltbereich:

" AsSthez
Aurschaltbereich zuordnen...
" ozF

Dienstbeginn | Dienstende Abbrechen Hilte

VYerarbeiten | Speichern | Loschen Bildwechsel | Abbrechen |

EIN: |
va: |

= | Slall”J @ 3 & > |J @C\Eigene Dale.ien\eslw4ﬂ...| T Microsoft word - ESTWwsi... ”. ESTWSIM 4.0 I cfih o045
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

3. Schritt: Knopf ,Dienstbeginn“ bedienen

es erscheint das Fenster ,zugelassene Bediener®

T ESTW-SIMAD . ESTW TesHing .. Kommunikationsanzeige _l=(=l
Datel  ESTwW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschaltung  Estwzim - Hilfe

Testling 6zF 19.08.2002 MO 20:50:19
Merkspeicher

A C'B e

a1 ) Zugelazzene Bediener ll

" EKLST Beohachter

EIRerEDk Bediener:

= Doku
{* Referenz

' Betrid

* FKLST-Instandsetze|
{~ AsSthez

" ozF

Schliefien Hilfe

Dienstbeginn | Dienstende Abbrechen

Verarbeiten | Speichern | Loschen Bildwechsel | Abbrechen |

EIN: |
va: |

stan || 1A B @& || 8y \Einene Dateientestidnl. | B Microsoft Werd - ESTws. |[BEESTWSIM 4.0 Lasfi B 2050
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

4. Schritt: Knopf ,Neu...“ bedienen

es erscheint das Fenster ,neuer Bediener®, hier kann nun ein neuer
Bediener fur das ESTWSIM mit Kennwort z.B. testling“ und ,tester*
eingetragen werden. Das Kennwort wird nicht angezeigt.

 ESTWSIM 40 ... ESTW Testling ... Kommunikationsanzeige -8 x|
Datei  ESTW-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung  Estwaim - Hilfe

Testling &zF 19.08.2002 MO 20:54:06
Merkspeicher

“ A B CC

~Funktiom—————— U EERE T B

 FKLST-Beohachter

£ Ref-Doku Bediener:

i Doku

€ Referenz X

{+ Betrad Bediener: Ileslling

€ FKLSTnstandsetz  Kennwort: Lo
i |
" ozF

Ok I Ahbrechen |
I Andern... |

Schliefien | Hilfe

Dienstbeginn I Dienstende | Abbrechen

Yerarbeiten | Speichern Luschen | Bildwechsel Abbrechen

EIN: |
vQ: |
R Start |J @ @ e :! H @E'\Eigena Dateierteshwdl | [ Microsoft Word - EST'Wsi | .ESTWSIM 40 %Q—;ﬁj 20:54

5. Schritt: Knopf ,,OK* bedienen
6. Schritt: Knopf ,SchlieBen“ bedienen
es erscheint die Kommunikationsanzeige in Grundstellung.
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

2.DIENSTBEGINN IM ESTWsIm

1. Schritt: Nach dem Programmstart in der Kommunikationsanzeige in der
Menuleiste unter ,Datei den MenuUeintrag ,Freigabe...“ mit linker
Maustaste anklicken

es offnet sich das An-/Abmelde-Fenster

(T ESTWSIM40 . ESTW Testling ... Kommunikationsanzeige — @] x|
Datei  ESTwW-Drucker Merktest Zugnummer Bildaufzchaltung Estwzsim  Hilfe

Testling ézF 19.08.2002 MO 20:42:05
Merkspeicher

A CB .

An-Abmelden N

rFunktion:——————— DatumiUhrzeit: 19.8.2002 MO 20:41:42
 FKLST-Beohachter

* Ref-Doku Name: |
£ Doku
 Referenz Kennweort: |
" Betrid

 FKLST-Instandsetzer Aufschaltbereich:

 AsSther
Aufschalthereich zuordnen...
i« ozF

Dienstbeginn I Dienstende Abbrechen

Yerarbeiten | Speichern Loschen | Bildwechsel Abbrechen
EIN: |
va: |

R Start |J o e & » H [EN e Data\en\astww...l [ Microsoft Word - EST'wsi.. | ESESTWSIM 4.0 badi ona2
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2. Schritt: Im An-/Abmelde-Fenster den Funktionsknopf ,,6zF“ mit linker Maustaste
anklicken und mit der Tastatur unter Name aus dem vorangegangenen
Beispiel ,testling“ bzw. unter Kennwort .tester® eingeben (oder eigenen
Namen und eigenes Kennwort). Das Kennwort wird nicht angezeigt.

+ ESTW-5IM 4.0 ... ... ESTW Testling ... Kommunikationzanzeige = ﬁllﬂ
Dater  ESTWi-Drucker Merktest Zugnummer Bildaufschaltung  Eshwaim  Hilfe

Testling &zF 19.08.2002 MO 20:59:01
Merkspeicher

A B e

An-ZAbmelden Nl x|

~Funktion;
 FKLST-Beobachter
¢ Hef-Doku Name: |testling
 Doku
 Referenz Kennwort: I xxxxxx

" Betrid

Datumihrzeit:  19.8.2002 MO 20:58:41

£ FKLST Instandsetzer Aufschaltbereich:
¢ AsSthez
= ozF

Aulschaltbereich zuordnen... |

Dienstbeginn I Dienstende Abbrechen Hilfe

Yerarbeiten | Speichern Loschen | Bildwechsel Abbrechen

EIN: |
va: |
A Stant |J " E & > H |3 C:\Eigene Dala\en\aslwm...l [ Microsoft Word - EST'wWsi... | ESESTWSIM 4.0 Il 2059

3. Schritt: Knopf ,Dienstbeginn® bedienen

es erfolgt die Anmeldung im ESTWSIM. Bei erfolgreicher Anmeldung wird
im ESTW-PSI-Spiegel ein entsprechender Quittungstext ausgegeben. Mit
dem Knopf ,Bildwechsel* kommt man zur Lupe.
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

3.HERSTELLEN EINER SICHEREN ANZEIGE

Zu Beginn des Programms ist der Zustand des Lupenbildes nicht sicher (erkennbar
am roten ,S* im Eingabebereich).

Wil

Testling

\ GN WS RT GE TE: EV Dl 20.08.2002 01:13:38
— _—— .
‘ EIN:

Die sichere Anzeige ist aber Voraussetzung fur die Zulassung von zahlpflichtigen
Hilfshandlungen. Daher muB zuerst mit dem Befehl UMT,A eine Testbildprifung
durchgefuhrt werden.

1.Schritt: UMT,A Uber Tastatur eingeben
2.Schritt:  Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

es werden nacheinander die Grundfarben zur Farbkontrolle aufgeschaltet,
nach Beendigung des Vorgangs erscheint ein Quittungstext und das
Symbol ,S* wird weiB. Die uneingeschrankte Bedienung ist jetzt
gewahrleistet.
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

4.EINSTELLEN EINER RANGIERSTRASSE

Vorbereitungsschritt: Darstellung der Lichtsperrsignale auf der BERU mit Befehl
,LSE® und Knopf ,Verarbeiten“ drlicken einschalten

1. Schritt: Markieren des Starts ,,9X* mit linker Maustaste
Startelement wird blau eingerahmt

2. Schritt: Markieren des Ziels ,G29" mit linker Maustaste
Zielelement wird blau eingerahmt

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [ATENZS

¥.u.n.Ohenau
—_———p e ———

D L— ] e ——————————————

EINGABEZEILE
EIN 23L9X-23G29
vVaQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

RangierstraBe wird eingestellt, Weiche 9 lauft selbsttatig in Linkslage,
Signal 9X geht in Fahrt

BERUDARSTELLUNG

BfTestling [BTENZS

¥.u.n.Ohenau

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ 23L9X-23G29
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ESTWsiM ESTWS' S

Ubungsunterlagen ESTW Testling

5.RUCKNAHME EINER RANGIERSTRASSE

1. Schritt: Markieren des Ziels ,G29" mit rechter Maustaste
es offnet sich ein Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTENZS

23629
¥.u.n.Ohenau

Bf.Testing [(ATENZS

EINGABEZEILE
EIN
vQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

2. Schritt: Menueintrag ,FA® mit linker Maustaste bedienen

das Zielelement wird markiert

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTEIZS

v.1.n.Obenau

EINGABEZEILE
EIN FA,23G29
vQ
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ESTWsiM ESTWS' S

Ubungsunterlagen ESTW Testling

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es erscheint ein Bestatigungsfenster

BERUDARSTELLUNG

w.un Linksdorf e

Befehl: FAZ3G29

Auztihren |

LUPENDARSTELLUNG

Abzw . Testling West (ATEW) 22 |Eingabebeststigungt x|

vaLnLinksdorf Befehl: FA,23G29

ML 1 o Shbreshen ™ [ 1 i

— | —— "] ] ———— || m— B T T S ST S——

(SRS

MLG

EINGABEZEILE
EIN FA,23G29
vaQ

4. Schritt: Knopf ,,Ausfuhren® bedienen

die RangierstraBe wird zuruckgenommen
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

6. EINSTELLEN EINER ZUGSTRASSE

1. Schritt: Markieren des Starts ,,R6“ mit linker Maustaste
Startelement wird grin eingerahmt
2. Schritt: Markieren des Ziels ,N2“ mit linker Maustaste

Zielelement wird grun eingerahmt

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTEIEZS

v.u.n.Rechtsherg |

I
MRE -
w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN 23R6.23N2
vQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

4. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen
die ZugstraBe wird eingestellt, Signal R6 geht in Fahrt

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [ATENZS

¥.u.n.Ohenau
—_———p e ———

I
MRE P
w.u.n.Rechtsherg

LY

EINGABEZEILE
EIN
VQ 23R6.23N2
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

7.RUCKNAHME EINER ZUGSTRASSE

Die Rucknahme einer ZugstraBe ist nur bei aufgeschalteter Lupe maéglich.

1. Schritt: Markieren des Starts ,R6“ mit rechter Maustaste
es offnet sich ein Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

4rnu3

I
MRE b

v.au.n.Rechtsherg

Andere »

EINGABEZEILE
EIN
vQ

2. Schritt: Menueintrag ,HaGT*“ mit linker Maustaste bedienen

LUPENDARSTELLUNG

4rnJE

----------- ] ] ——— A 23N

8 10 ,

o e e e b — ] e | p— —
/ NRE
H [ 7 A2 v.u.n.Rechtsherg
i 7 — ——  l— - —— E—
*

EINGABEZEILE
EIN HAGT,23R6
vaQ
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ESTWsm

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
Signal R6 geht in Halt

LUPENDARSTELLUNG

4rnJE

----------- | ———
s 10 #
o b o s e ) —
H £

ot 7 s s s )
*

EINGABEZEILE
EIN
VQ HAGT,23R6

4. Schritt: Markieren des Ziels ,N2“ mit rechter Maustaste

es Offnet sich ein Pulldown-Menl

LUPENDARSTELLUNG

4r1|15

EINGABEZEILE
EIN
VQ HAGT,23R6

AZ3N

=
] e | p— —
NRE

w.u.n.Rechtsherg
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

5. Schritt: Menueintrag ,FHA® mit linker Maustaste bedienen

das Zielelement wird markiert

LUPENDARSTELLUNG

G249

4|nua

52 A 23N

a 10 / |_|_|_|_|_|_|_’|_|_| ﬂ [r-

L ——
MRE P

o b o s s 7 —

v.au.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN FHA,23N2
VQ HAGT,23R6

6. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [(ATEW])} 22 |Eingabebeststigungl x|
. FHA,23N2
wv.uh.Linksdorf

-4 NL 1 b 1 11

— e e —— Y s AR i L—-] e s T ]
> .

EINGABEZEILE
EIN FHA,23N2
vQ

7. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen

die ZugstraBe wird zurickgenommen
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

8.EINSTELLEN EINER ZUGSTRASSE MIT WAHL-
DWEG

1. Schritt: Markieren des Starts ,F*“ mit linker Maustaste
Startelement wird grin eingerahmt

2. Schritt: Markieren des Ziels ,.S2“ mit rechter Maustaste
es Offnet sich ein Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

v nObenau

: e ——— o Wege 23F. 2352

Dweg K

vun Linksdart Abzw.Testling West  (ATEW)22
Andere

D-weg L

v.u.n.Obenau

drnua

D-w'ege 23F. 2352
Dweqk wv.un.Rechtsherg

Andere

Dweg L

EINGABEZEILE
EIN
vQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

3. Schritt: Menueintrag ,D-WEG L* mit linker Maustaste bedienen

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTENZS

¥.u.n.Ohenau
———fm———

Abzw Testling West  [ATEW) 22

y.11n.Linksdor

LUPENDARSTELLUNG

4rn15

v.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN 23F.23S2L
vQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

4. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die ZugstraBe wird eingestellt (Signal F bleibt in Halt, weil Bahnlubergang
noch offen ist)

BERUDARSTELLUNG

BfTestling [BTENZS

— 11— | 5
[ N .":“. :_IE: [-l
—2 4': l— —N
- v.un.Rechtshery

v.un.Linksdaorf Abzw.TestIing West (ATEW) 22

D ] ——11]

I
NRE P
: 5 7 A12 wv.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ 23F.23S2L

Die Rucknahme der ZugstraBBe erfolgt entsprechend Abschnitt 9 ab Schritt 1. Eine
vorherige HAGT-Bedienung des Startsignals ist hier nicht notwendig, da das
Startsignal noch Haltbegriff zeigt.
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

9. RUCKNAHME EINER EINFAHRZUGSTRASSE

Die Rucknahme einer EinfahrzugstraBe ist nur bei aufgeschalteter Lupe méglich. Der
Unterschied zur Ricknahme einer normalen ZugstraBe im Bahnhof liegt darin, dass
nach Haltstellen des Einfahrsignals erst der erste Bahnhofsabschnitt hinter dem
Einfahrsignal aufgelést werden muB, bevor eine Bedienung mit dem Befehl ,FHA®
zugelassen wird.

Da das Einfahrsignal noch in Haltstellung ist, kann hier der Bedienschritt des
Haltstellens mit dem Befehl ,HAGT" entfallen.

1. Schritt: Markieren des Gleisabschnitts ,92“ mit rechter Maustaste

es offnet sich ein Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

A NN a T
- P —— |_|-—|_|—-—|—-—|_1_.‘| 52
o g 10 , [

D ———] e ——————r——

wv.u.n.Rechtsherm

EINGABEZEILE
EIN
vaQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

2. Schritt: Menueintrag ,FHAE® mit linker Maustaste bedienen

LUPENDARSTELLUNG

MNMNEB q 11
- ——— |—|-—|—|—-—|—-—|—1—|

n 8 10 , [ A
D ] el e ——— ]

w.aLh.Rechtshergy

EINGABEZEILE
EIN FHAE,23G92
vQ

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG

Eingabebestatigung! =

Abzw.Testiing West (AT ‘ Befehl: FHAE23G92

v.u.n.Linksdorff

D — | ————— ) 7  ——— | —— —— [ —
» \

A NLG / i ]

L L ——— o | 7 e—

[

EINGABEZEILE
EIN FHAE,23G92
vQ

4. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen
der Gleisabschnitt wird aufgeldst
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

5. Schritt: Markieren des Ziels ,S2“ mit rechter Maustaste

es offnet sich ein Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

wv.u.n.Rechtsherm

EINGABEZEILE
EIN
VQ FHAE,23G92

6. Schritt: Menueintrag ,FHA“ mit linker Maustaste bedienen

das Zielelement wird markiert

LUPENDARSTELLUNG

4|n1Ec 3 T
----------- 1 g—l-—g—n—-—l—-—l—]—'

A23N

& 10 f - |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
i — e s s e o — ﬂ o] _l_b”_‘_
/ I NRE

v.u.n.Rechtshergs

EINGABEZEILE
EIN FHA,23S2
VQ FHAE,23G92
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

7. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG
Abzw.Testiing West (I Befehl: FHA 23S ‘
wvan.Linksdorff _Abbrechen “I‘_'_ <« I- — i
EINGABEZEILE
EIN FHA,23S2
vQ

8. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen

die EinfahrzugstraBe wird zurickgenommen
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

10. EINSTELLEN EINER AUSFAHRZUGSTRASSE

1. Schritt: Markieren des Starts ,P9“ mit linker Maustaste
Startelement wird grin eingerahmt

2. Schritt: Markieren des Ziels ,NNB“ mit linker Maustaste
Zielelement wird grun eingerahmt

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTEIZS

v.n.Obenau

LUPENDARSTELLUNG

Bf.Testling (ATE)23

1rn1 |
15

e ———— | ———— e —— e ——

EINGABEZEILE
EIN 23P9.NNB
vaQ
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

4. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen
die ZugstraBe wird eingestellt, Signal P9 geht in Fahrt

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTEIZS

LUPENDARSTELLUNG

Bf.Testing [(ATENZS

| NN -

- P | — - -— {—i—-—i—-—l—]—l

i “ g 10 , "

EINGABEZEILE
EIN
VQ 23P9.NNB
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Ubungsunterlagen ESTW Testling

11. RUCKNAHME EINER AUSFAHRZUGSTRASSE

Die Rucknahme einer ZugstraBe ist nur bei aufgeschalteter Lupe maéglich.

1. Schritt: Markieren des Startsignals ,P9“ mit rechter Maustaste
es Offnet sich ein Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

Bf.Testing [(ATENZS

dmua

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
vQ

2. Schritt: Menueintrag ,HaGT* mit linker Maustaste bedienen

LUPENDARSTELLUNG

Bf.Testing [(ATE}23

muua - g

—————————— e L 2 L e e —— _I

52

4
Il g 10 / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
o — e ———— e ——————)

EINGABEZEILE
EIN HAGT,23P9
vaQ
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3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
Signal P9 geht in Halt

LUPENDARSTELLUNG

Bf.Testing (ATENZS

dllIlE ]

—————————— et e ————————|

>

EINGABEZEILE
EIN
vVQ HAGT,23P9

4. Schritt: Markieren des Ziels ,NNB“ mit rechter Maustaste

es offnet sich ein Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

Bf.Testling {(ATE}23

I
NRE -

v.u.n.Rechtsherg

LY

EINGABEZEILE
EIN
VQ HAGT,23P9
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5. Schritt: Menueintrag ,FHA® mit linker Maustaste bedienen

das Zielelement wird markiert

LUPENDARSTELLUNG

BfTesting (ATEN23

EHHE

9
---------- o s s ] e s e e | E—

i a 10 , [ e
e e - — [ ——— ke i — - —

EINGABEZEILE
EIN FHANNB
vQ

6. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG

Abzw.Testling West (ATEW) 22 |Eingabebestatigungl’ x|
Befehl:  FHA,NNB

wv.uh.Linksdorf

ML 1 7 = W el 1 i
— | 7 enle— o o ] 7 e J Abhrechen | Ei—h-E'Ei—-—h—qu_]‘
> )

EINGABEZEILE
EIN FHANNB
vQ

7. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen

die AusfahrzugstraBe wird zurickgenommen
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12. EINSTELLEN EINER BLOCKFAHRSTRASSE

1. Schritt: Markieren des Starts ,1“ mit linker Maustaste
Startelement wird grin eingerahmt
2. Schritt: Markieren des Ziels ,A“ mit linker Maustaste

Zielelement wird grun eingerahmt

BERUDARSTELLUNG

no.
o — [ — | E

f— Sl

w.u.n.Linksdaorf AbZW.TEStIiﬂg West (ATEW) 22

N

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [(ATEW) 22

v.u.n.Linksdortt
- hL 1 F 2 AT b 1 1/

N e et M L e e | E [ N S ——T S——

W 1 |

T S—

EINGABEZEILE
EIN 2201.23A
vQ

Seite 32 von 95



ESTWsiM ESTWS' S

Ubungsunterlagen ESTW Testling

4. Schritt: Knopf ,Ausfuhren® bedienen
die BlockfahrstraBe wird eingestellt, Signal 1 geht in Fahrt

BERUDARSTELLUNG

wLh.Linksdarf Abzw.TestIing West (ATEW) 22

2

_

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [(ATEW)22

wv.u.n.Linksdorf
-l L 1 F 2 AT e 1 1

e | e s e ] e [ e e e e e T e——

W ) | @ i - \ ]
h—q;r—il"

EINGABEZEILE
EIN
VQ 2201.23A
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13. RUCKNAHME EINER BLOCKFAHRSTRASSE

Die Rucknahme einer BlockfahrstraBe ist nur bei aufgeschalteter Lupe moglich.

1. Schritt: Markieren des Startsignals , 1 mit rechter Maustaste

es 6ffnet sich ein Pulldown-Menii (wegen Uberschneidung mehrerer Objekte
Mauszeiger auf Signalfu3 fuhren)

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [ATEW)22

wv.un.Linksdorf
<l hL 1 F 2 AT bl 1 1

e —— e e o e L e s B e ——

[ Y

RNyY ——

Ardere ¢

EINGABEZEILE
EIN
vQ

2. Schritt: Menueintrag ,HaGT*“ mit linker Maustaste bedienen

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [(ATEW)22

wvLnLinksdorf
N 1 2 ATA e 1 1

| s - e e s | e e | | e b e |

EINGABEZEILE
EIN HAGT,2201
vQ
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3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
Signal 1 geht in Halt

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [ATEW)22

wv.uh.Linksdorf

. - NL.._] I 1 F 2 AT N 1 T
=1z -_h-!ﬂl-\_:.-'-"-rrb N ———— 1 | s 3 s s b et
_p.,__&h-] ]—n—/ \_h_” 2!
A —
EINGABEZEILE
EIN

VQ HAGT,2201

4. Schritt: Markieren des Zielsignals ,A“ mit rechter Maustaste

es offnet sich ein Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [ATEW)22

wv.uh.Linksdorf
-4 NL 1 2 () 1 17
93 1 234 2 e —— f —
HaGT
FRU
SB
Stellen

EINGABEZEILE
EIN
VQ HAGT,2201
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5. Schritt: Menueintrag ,BHA®“ mit linker Maustaste bedienen
der Eingabebefehl wird in der EIN-Zeile generiert

LUPENDARSTELLUNG

Abzw.Testling West (ATEW) 22

wv.uh.Linksdorf
-4 ML 1 2 AT N 1 1
]

) e - s s | e e e | | e [ e e e [

.=

EINGABEZEILE
EIN BHA,23A
vVaQ

6. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [(ATEW)22 |Eingabebestitigung! x|
Befehl:  BHA23A

wv.uh.Linksdorf

N 1 . | : Bl AT N 1 |
— o | e e s e ] e Ausflhren i Shbrechen ) S —h-,“_]‘
» )

EINGABEZEILE
EIN BHA,23A
vVaQ

7. Schritt: Knopf ,Ausfuhren” bedienen
die BlockfahrstraBe wird zurickgenommen

Da mit der HaGT-Bedienung am Blocksignal der Selbststellbetrieb ausgeschaltet
wurde (Signalbezeichnung rot), sollte dieser wieder eingeschaltet werden.

8. Schritt: Befehl ,SBE,2201“ per Tastatur eingeben
9. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
der SB wird am Signal 2201 eingeschaltet (Signalbezeichnung grun)
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14. NACHBARSTELLWERK ZUG ABBIETEN

1. Schritt: Markieren des Anbietefelds ,A 23N“ mit rechter Maustaste
es offnet sich ein Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

v.au.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
vVaQ
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2. Schritt: Menueintrag ,ANB“ mit linker Maustaste auswahlen
es Offnet sich ein Eingabefenster

BERUDARSTELLUNG

Zugnummer anbieten

Zugnummer: 123455‘

Ok I Abhrechen | Hilfe

LUPENDARSTELLUNG

AbZW'TEStllng West (ATE Zugnummer anbieten

Zugnummer:
vaLn.Linksdorf 9 123456

- NL 1 oK I Abbrechen | Hilfe: hal 1 1]
— ) R —— e s T —]
== T

EINGABEZEILE
EIN
vaQ

3. Schritt: Zugnummer z.B. 123456 eingeben (bis Version ESTWsim 4.1 immer
sechsstellig)

4. Schritt: Knopf ,,OK* bedienen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
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5. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

im  Anbietefeld Dblinkt die Zugnummer bis der Zug vom
Nachbarfahrdienstleiter angenommen wird, die Zugnummer geht in
Ruhelicht Uber, der Richtungspfeil dreht sich

BERUDARSTELLUNG

I
MRE P
v.au.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZN 123456,23N ANB ZNS
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15. ANGEBOTENEN ZUG ABLEHNEN BZW.
ANGEBOTENEN Z2UG RUCKNEHMEN

Im Anbietefeld A 23N befindet sich vom Abschnitt 14 noch eine Zugnummer.

1. Schritt: Markieren des Anbietefelds ,A 23N“ mit rechter Maustaste
es offnet sich ein Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

g 10 , | B =l
D e —— o ]| e e—
 F . NRE -

s B A2 VAL KEI.IIlb[lEIlj
-7 —-—-_-—

EINGABEZEILE
EIN
vaQ
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2. Schritt: Menueintrag ,ANN R* mit linker Maustaste auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die Zugnummer im Anbietefeld verschwindet, der Zug wurde
zuruckgenommen

BERUDARSTELLUNG

A23N

8 10 ,
o e o —  — Dl e —
J: NRE P
. 4 g 7 12 wv.u.n.Rechtsherg
o 7 —-—-- —

t

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZN 23N ZNL

Mit der gleichen Bedienung kann ein vom Nachbarfahrdienstleiter angebotener zug
abgelehnt werden.
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16. ABGEBOTENEN Z2UG ANNEHMEN

1. Schritt: mit der Tastatur den Befehl ,ZUG,NRE,RE" in die Eingabezeile eingeben
2. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

im Anbietefeld erscheint blinkend die Zugnummer eines angebotenen
Zuges

3. Schritt: Markieren des Anbietefelds , A 23N“ mit rechter Maustaste

es offnet sich ein Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
vaQ
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4. Schritt: Menueintrag ,ANN“ mit linker Maustaste auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

5. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
die blinkende Zugnummer im Anbietefeld geht in Ruhelicht Gber

BERUDARSTELLUNG

120054
g 10 ,

e —— e ———)

11 3] T , A2 v.u.n.Rechtsherg
-7 —-—-_-—

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZN 23N ANN ZNS
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6. Schritt: Markieren des Richtungspfeils mit rechter Maustaste

es offnet sich ein Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

wun Linksdorf Abzw.Testling West  (ATEW) 22

120054
=

i | e e— NHF - m—
NRE - D O

sherg

B

EINGABEZEILE
EIN
vQ
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4. Schritt: Menueintrag ,EA* mit linker Maustaste auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

5. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

der Richtungspfeil dreht seine Richtung und der Zug erscheint nach
einiger Zeit im Streckengleis

BERUDARSTELLUNG

LUPENDARSTELLUNG

120054
| ]
e | e e— | — —
MRE

. 4 [ T A2 v.u.nRechtsherg
o 7 —-—-_-—

t

EINGABEZEILE
EIN
VQ EANRE
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17. BEDIENUNGSBEISPIELE

17.1. RANGIERFAHRT VON GLEIS 18 NACH GLEIS 8

1. Schritt: Markieren des Starts ,G18" mit linker Maustaste (blauer Pfeil links neben
der Bezeichnung ,,G18")

Startelement wird blau eingerahmt

2. Schritt: Markieren des Ziels ,,G8“ mit linker Maustaste (blauer Pfeil links neben der
Bezeichnung ,,G18%)

Zielelement wird blau eingerahmt

BERUDARSTELLUNG

w.lh.Linksdarf AbZW.Test"ng West (ATEm 22

v.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN 23G18-23G8
vaQ
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2. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
die RangierstraBe wird eingestellt

BERUDARSTELLUNG

T Abzw.Testling West  (ATEW)22

=
D — L ——
NRE

v.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ 23G18-23G8
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3. Schritt: Markieren des Pfeils der Gegenrichtung vom Startelements mit rechter
Maustaste und gleichzeitig gedruckter Strg-Taste

es erscheint das SonderPulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

w.u.n.Linksdaorf AbZW.TEStIiﬂg West (ATEW) 22

g 10

e e e ——

v.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ 23G18-23G8
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4. Schritt: Menueintrag ,ZUG" mit rechter Maustaste auswahlen
es erscheint ein Fenster zur Eingabe der gewlnschten Zugdaten

BERUDARSTELLUNG

Nebenbereiche b

nformation Zug/Rabt
ausgewihite Zuglinge: 0 m

£ Rabt von Nebenbersich in ESTwW-Stelloereich
gemal nachfolgender Angaben

€ Rabt von ESTUW-Stelbereizh in Mebenbereich:

£ Lok Gber Nebenbereich umsstzen

Lok, Doppeftraktion  Triebzuy

S e —

T wager nach Angats an Lok
Rersezugwages (30:7)

Giiterwagen (furz, 10m)
/ GMN WS RT GE BL 04 09:54:01
. . S

i Abbrechen ]

LUPENDARSTELLUNG

Nebenbereiche bedienen

-

- =

w.u.n.Obenau

nformation Zug/Rabt
ausgewihite Zuglinge: 0 m

wv.u.n.Rechtsberg
i~ Rabt von Mebenbersich in ESTW-Stellaersich
gem&Rk nachfolgender Angaken

€ Rabt von ESTUW-Stelbereizh in Mebenbereich:

€ Lok Gher Mebenbereich umsetzen

€ Lok, Doppetraition ) Trickzuy

E lo.A. -

FRelfserugwagen (305

Fitenwagen (furs, 10m) 3

— GNWS RT GE BL S 04 09:52:41
e — —

EINGABEZEILE
EIN
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VQ 23G18-23G8
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5. Schritt: Funktionsknopf ,Rabt von ... Angaben® bedienen

6. Schritt: Funktionsknopf ,Lok “ bedienen und unter ,D“ den MenUeintag ,212"
wahlen

7. Schritt: Funktionsknopf ,Wagen nach Angaben an Lok" bedienen
8. Schritt: Eintrag mit 2 Guterwagen kurz erganzen

BERUDARSTELLUNG

Nebenbereiche bedienen

nformation
ausgewshite Zuglange 40 m

¥ Rabt von Nebenbereich in ESTwi-Stelloereich [
geman nachfolgender Angaben X

© Rabt von ESTUW-Stelbereich in Mebenkereich |8

£ Lok Ober Mebenbersich umsetzen

2
i+ Lok i~ Lok, Doppeltraktion
E [o.a

o [212

™ wagen nach Angabe an Lok:
il ~

Reiserngwagen (30m) =
] ~

Cotrraen o I T
Cosase e, o

Giiterwagen (furz, 10m)

\ GMN WS RT GE BL S 04 10:00:54
e — —

LUPENDARSTELLUNG

Nebenbereiche bedienen

nformation
ausgewihite Zuglinge: 40 m

wv.u.n.Rechtsberg
£+ Rabt von Nebenbersich in ESTVW-Stelloereich [l
gemék nachtolgendsr Angaben

= Rabt von ESTVV-Stelbersish in HNebenaereich I

£ Lok Gber Mebenbersich umsetzen

2
&+ Lok Lok, Doppetraktion  Triebzug
E [o.a

E

Gaterwagen (Kurz, 10m)

GMN WS RT GE BL S 04 09:59:46
e — —

EINGABEZEILE
EIN
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VQ 23G18-23G8
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9. Schritt: Knopf ,,OK* bedienen
in der Eingabezeile erscheint der Befehl ,ZUG,23G18,4"
10. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

die Rangiereinheit fahrt nun von Gleis 18 nach Gleis 8 und hinterlaBt
Grundstellung.

BERUDARSTELLUNG

i Linksdorf Abzw.Testling West  [ATEW) 22

v.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZUG,23G18,4
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17.2. BEREITSTELLEN EINER RANGIEREINHEIT IN
GLEIS 7 UBER SCHLUSSELSPERRE

Diese Bedienung ist nur bei aufgeschalteter Lupe moglich.

1. Schritt: Markieren des Gleiselements G7 mit rechter Maustaste
es erscheint das Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

] —
MNRE
w.u.n.Rechtsherg

FRU
Merker »
ZN 3
A7G
Andere #

EINGABEZEILE
EIN
vQ

2. Schritt: Menueintrag ,SLE" mit linker Maustaste bedienen

LUPENDARSTELLUNG

MNRE

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN SLE,23W4
vaQ
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3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG

Abzw Testling West [ATEW) 22 |Eingabebestatigungl x|
Befehl: LE. 234

v.u.n.Linksdorft
T el 1 1!

Abbrechen S ———y S—

EINGABEZEILE
EIN SLE,23W4
vQ

4. Schritt: Knopf ,Ausfuhren” bedienen

das Schlusselsymbol blinkt rot und geht nach einiger Zeit in rotes
Ruhelicht Uber, die Schlusselsperre ist freigegeben

LUPENDARSTELLUNG

v.au.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ SLE,23W4
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4. Schritt: Markieren des Gleiselements G7 mit rechter Maustaste und gleichzeitig
gedruckter Strg-Taste

es erscheint das SonderPulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

g 10 =l AZ3N
e ————— ] e e —————— 57 e —— ]
NRE B
v.u.n.Rechtshery

Info Gles
|foZug
Zuiglau

EINGABEZEILE
EIN
VQ SLE,23W4

5. Schritt: Menueintrag ,ZUG (Weiche)“ mit linker Maustaste auswahlen
es erscheint ein Fenster zur Eingabe der gewunschten Zugdaten
6. Schritt: Funktionsknopf ,Rabt von ... Angaben® bedienen

7. Schritt: Funktionsknopf ,Lok “ bedienen und unter ,D“ den Menteintag ,212“
wahlen

8. Schritt: Funktionsknopf ,Wagen nach Angaben an Lok® bedienen
9. Schritt: Eintrag mit 4 GUterwagen kurz erganzen
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LUPENDARSTELLUNG

che bedienen

nformation Zug/Rabt
ausgewihite Zuglange: 100 m

v.u.n.Rechtsbery

£+ Rabt von Nebenbereich in ESTW-Stelloereich
gemaR nachiolgendsr Angaben

) Ratit von ESTVY-Stellbereich in Mekenbereich

) Lok Gher Mebenbereich umsetzen

23w

' Lok Lok, Doppettraktion " Trisbzuy

E foa -] E [o.n. E [o.A. =
D [212 =l

i] -

Fiiterwagen (kurz, 10m)

I GMN WS RT GE BL S 04 10:04:53
7 .

EINGABEZEILE
EIN
VQ SLE,23W4
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9. Schritt: Knopf ,,OK* bedienen
in der Eingabezeile erscheint der Befehl ,ZUG,23W4,10*
10. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

die Rangiereinheit fahrt nun von Gleis 8 nach Gleis 7 und bleibt stehen.
Nach einiger Zeit zeigt der Schlissel wieder ein weiBes Symbol.

LUPENDARSTELLUNG

MNRE

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZUG,23W4,10
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17.3. LOK VON RANGIEREINHEIT IN GLEIS 7 UMSETZEN

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist der Endzustand von Abschnitt 17.2.

1. Schritt: Markieren des Gleiselements G7 mit rechter Maustaste und gleichzeitig
gedrUckter Strg-Taste

es erscheint das SonderPulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG

n
-_—— —H— —t —E

Abzw.Testling West  [ATEW) 22 Infa Glet
InfoZug

Zuglauf

v.u.h.Linksdort

!
MRE P
v.un.Rechtshery

Inf Gleiz ZUG [in der aus G\elsanschluss [NB] lahren]
InfoZug ZRE [Hang\erbefeh\ / Richtungswechszel]
Zuglauf

EINGABEZEILE
EIN
vQ
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2. Schritt: Menueintrag ,ZUG" (Zug/Rabt abhangen, Rangiermodus ein) mit linker
Maustaste auswahlen

es erscheint eine Eingabefenster, hier ,Zug/Rabt ... abkuppeln® markieren
und anschlieBend den MenuUpunkt ,Lok®, ,OK" bedienen

der Befehl erscheint in der Eingabezeile
3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen
die Gleisbezeichnung wird dunkelrot, die Lok ist abgehangt

BERUDARSTELLUNG

v.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
vQ 2ZUG,23G7,2
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4. Schritt: Markieren des Starts ,P7“ mit rechter Maustaste

es erscheint das Pulldown-Menti

BERUDARSTELLUNG

w.Lh.Linksdorf Abzw.Testling West  (ATEW) 22

P

=l
D ——
NRE

23P7
HalGT

R

FPi

5B
Stellen »
Andere ¥

va.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
vQ ZUG,23G7,2
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5. Schritt: Menueintrag ,R*“ auswahlen

am Signal P7 wird die FahrstraBenwahl von Zug- auf RangierstraBe
umgeschaltet

6. Schritt: Markieren des Starts ,P7“ mit linker Maustaste
Startelement wird blau eingerahmt

7. Schritt: Markieren des Ziels ,,G26" mit linker Maustaste (blauer Pfeil links neben
der Bezeichnung ,,26%)

Zielelement wird blau eingerahmt
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8. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

RangierstraBe von Signal P7 nach Gleis 26 lauft ein, Signal P7 zeigt
Rangierbegriff, die Lok fahrt mit einiger Verzégerung nach Gleis 26
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Nachdem die Lok in Gleis 26 zum Stehen gekommen ist (rote Gleisbezeichnung)
folgen die nachsten Schritte:

9. Schritt: Markieren des Starts ,G26“ mit linker Maustaste
Startelement wird blau eingerahmt

10. Schritt:Markieren des Ziels ,,R6“ mit linker Maustaste
Zielelement wird blau eingerahmt
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11. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen
RangierstraBe von Gleis 26 nach Signal R6 lauft ein
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Da sich im Gleis 26 kein Startsignal fur die Lok befindet, muB vom Fahrdienstleiter
der Fahrbefehl erteilt werden.

12. Schritt:Markieren des Gleiselements G26 mit rechter Maustaste und gleich-
zeitigem Drucken der Strg-Taste

13. Schritt:Menlpunkt ,Zugbedienung/ZRB“ mit linker Maustaste auswahlen
14. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen
die Lok fahrt mit einiger Verzégerung Richtung Gleis 6
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15. Schritt:Markieren des Starts ,R6“ mit linker Maustaste
Startelement wird blau eingerahmt

16. Schritt:Markieren des Ziels ,,N2“ mit linker Maustaste
Zielelement wird blau eingerahmt

17. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die RangierstraBe lauft ein, das Signal R6 zeigt Rangierbegriff, die Lok
fahrt weiter nach Gleis 2
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Nachdem die Lok in Gleis 2 zum Stehen gekommen ist (rote Gleisbezeichnung
folgen die nachsten Schritte:

21. Schritt:Markieren des Starts ,S2“ mit linker Maustaste
Startelement wird blau eingerahmt

22. Schritt:Markieren des Ziels ,P7“ mit linker Maustaste
Zielelement wird blau eingerahmt

23. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die RangierstraBe lauft ein, das Signal S2 zeigt Rangierbegriff, die Lok
fahrt nach Gleis 7 und hangt an die Wagen an, die Gleisbezeichnung von
Gleis 7 wird rot.
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17.4. LOK MIT WAGEN VON RANGIEREINHEIT IN GLEIS 7
ABHANGEN UND NACH GLEIS 17 FAHREN

Voraussetzung fur die Durchflhrung ist der Endzustand von Abschnitt 17.2 oder
17.3.

1. Schritt: Markieren des Gleiselements G7 mit rechter Maustaste und gleichzeitig
gedrUckter Strg-Taste

es erscheint das SonderPulldown-Menu

2. Schritt: Menueintrag ,ZUG" (Zug/Rabt abhangen, Rangiermodus ein) mit linker
Maustaste auswahlen

es erscheint ein Eingabefenster, hier ,Zug/Rabt ... abkuppeln® und
anschlieBend den Menupunkt ,Lok“ markieren, dann ,Wagen nach
Angabe an Lok“ bedienen und 2 ,Guterwagen kurz® eintragen und den
MenUpunkt ,eine Lok verbleibt ... SchluB® anklicken, abschlieBend ,,OK*
bedienen

der Befehl erscheint in der Eingabezeile
3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es werden 40m (Lok mit 2 Guterwagen kurz) von der stehenden
Rangiereinheit abgehangt, die Gleisbezeichnung wird zur Kennzeichnung
blau

BERUDARSTELLUNG

v.au.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZUG,23G7,4LE

Seite 70 von 95



ESTWsiM ESTWS' S

Ubungsunterlagen ESTW Testling

4. Schritt: Markieren des Starts ,R7“ mit linker Maustaste
Startelement wird blau eingerahmt

5. Schritt: Markieren des Ziels ,G17“ mit linker Maustaste
Zielelement wird blau eingerahmt

6. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die RangierstraBe lauft ein, das Signal R7 zeigt Rangierbegriff, die Lok mit
einem Wagen fahrt weiter nach Gleis 17

BERUDARSTELLUNG
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17.5. RANGIEREINHEIT IN GLEIS 7 UBER SCHLUSSEL-
SPERRE NACH GLEIS 8 UMSETZEN

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist der Endzustand von Abschnitt 17.4. Diese
Bedienung ist nur bei aufgeschalteter Lupe moglich.

1. Schritt: Markieren des Gleiselements ,,G7“ mit der rechten Maustaste
es erscheint das Pulldown-Menu

2. Schritt: Menueintrag ,SLE® mit linker Maustaste auswéahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es erscheint ein Bestatigungsfenster

LUPENDARSTELLUNG

Abzw.Testling West (ATEWW) 22 |Eingabebestatigungt x|
Befehl:  SLE23Wid
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Abbrechen
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4. Schritt: Knopf ,Ausfuhren” bedienen

das Schlusselsymbol blinkt rot und geht nach einiger Zeit in rotes
Ruhelicht Uber, die Schllusselsperre ist freigegeben
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5. Schritt: Markieren des Gleiselements ,,G7“ mit der rechten Maustaste und
gleichzeitigem Drucken der Strg-Taste

es erscheint das SonderPulldown-Menu
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6.Schritt: Menueintrag ,ZUG (in oder aus GleisanschluB3 (NB) fahren)“ auswahlen

es erscheint ein Fenster zur Zugsteuerung
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7. Schritt: Funktionsknopf ,,Rabt von ... in Nebenbereich“ anklicken
8. Schritt: Knopf ,,OK* bedienen

der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
9. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die Rangiereinheit fahrt in den Nebenbereich. Zuerst wird der
Gleisabschnitt frei, mit einer Zeitverzégerung wird das Schllsselsymbol
weis, der Vorgang ist beendet.

LUPENDARSTELLUNG
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17.6. ZUGFAHRT VON RECHTSBERG NACH NEBENBAHN
MIT ZN-BEDIENUNG

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist der Endzustand von Abschnitt 16.

1. Schritt: Markieren des Signals ,,F“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird grin eingerahmt

2. Schritt: Markieren des Ziels ,S2“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird gran eingerahmt

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die FahrstraBe vom Startsignal F bis zum Zielsignal S2 ein, der
BahnUbergang schaltet ein und nach dem selbsttatigen Freimelden des
Bahnubergangs geht Signal F im Fahrt

BERUDARSTELLUNG
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4. Schritt: Markieren des Signals ,S2“ mit der rechten Maustaste
es Offnet sich das Pulldown-Menu

5. Schritt: Menupunkt ,Z“ anklicken (wenn mdglich)

6. Schritt: Markieren des Signals ,S2“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird griin eingerahmt

7. Schritt: Markieren des Ziels ,P6“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird grun eingerahmt

8. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die FahrstraBe vom Startsignal S2 bis zum Zielsignal P6 ein, das
Signal S2 geht in Fahrt, der Zug fahrt bis Signal P6 und bleibt dort stehen
(rote Gleisbezeichnung)
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Nachdem der Durchrutschweg selbsttatig aufgelost hat, folgen die weiteren Schritte

9. Schritt: Markieren des Gleises ,,G6“ mit der rechten Maustaste
es Offnet sich das Pulldown-Menu

BERUDARSTELLUNG
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10. Schritt:Meniipunkt ,LO“ markieren

der Befehl fur die Zugnummernléschung wird in der EIN-Zeile generiert
11. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die Zugnummer im Gleis 6 wird geldscht
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12. Schritt:Markieren des Signals ,,R6“ mit der rechten Maustaste
es Offnet sich das Pulldown-Menu

13. Schritt:Menupunkt ,R“ anklicken (wenn mdglich)

14. Schritt:Markieren des Signals ,,R6“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird blau eingerahmt

15. Schritt:Markieren des Ziels ,,G1“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird blau eingerahmt

16. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

es lauft die RangierstraBe vom Startsignal R6 bis zum Ziel G1 ein, das
Signal R6 geht in Rangierfahrt, der Zug fahrt ins Gleis 1 und bleibt dort
stehen (rote Gleisbezeichnung)
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17. Schritt:Markieren des Gleises ,,G1“ mit der rechten Maustaste

es offnet sich das Pulldown-Menu
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18. Schritt:MenUpunkt ,EIN“ markieren

es Offnet sich das Fenster ,Zugnummer eingeben”

BERUDARSTELLUNG

LUPENDARSTELLUNG
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19. Schritt:Zugnummer ,174888“ eingeben
20. Schritt:Knopf ,OK* bedienen
der Eingabebefehl wird in der Eingabezeile generiert
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21. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

es erscheint die neue Zugnummer im Gleis 1

BERUDARSTELLUNG
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22. Schritt:Markieren des Signals ,S1“ mit der rechten Maustaste
es Offnet sich das Pulldown-Menu

28. Schritt:Menupunkt ,Z“ anklicken (wenn maéglich)

24. Schritt:Markieren des Signals ,S1“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird griin eingerahmt

25. Schritt:Markieren des Ziels ,NNB*“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird grun eingerahmt

26. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die ZugstraBe vom Startsignal S1 bis nach Nebenbahn ein, das
Signal S1 geht in Fahrt und das Signal P9 in Kennlicht, der Zug fahrt nach
einiger Zeit ab

BERUDARSTELLUNG
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Da die Nebenbahnstrecke keine Gleisfreimeldung hat, dient die Zugnummer als
Orientierung, ob der Zug sich noch auf der Strecke befindet. Hat er diese verlassen,
so verschwindet die Zugnummer.
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17.7. ZUGFAHRT VON LINKSDORF NACH RECHTSBERG

1. Schritt: Markieren des Signals ,A“ im Abzw. Testling West mit der linken
Maustaste

das Startelement wird grin eingerahmt

2. Schritt: Markieren des Ziels ,WT* mit der linken Maustaste
das Zielelement wird gran eingerahmt

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die FahrstraBe vom Startsignal A der Abzw. Testling West bis zum
Zentralblocksignal 1 ein, ausgeldst durch den Selbststellbetrieb des
Zentralblocksignals 1 wird noch die BlockfahrstraBe vom Blocksignal 1
zum Einfahrsignal A des Bahnhof Testling eingestellt.
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4. Schritt: Befehl ,ZUG,NLG,RE"“ per Tastatur eingeben

5. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es wird ein RE-Zug im Vorankundigungsfeld von NLG generiert, der nach
einiger Zeit im Streckengleis erscheint und bis zum Signal A des Bf

Testling fahrt.
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6. Schritt: Markieren des Signals ,A“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird grin eingerahmt

7. Schritt: Markieren des Ziels ,R6“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird grun eingerahmt

8. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die FahrstraBe vom Startsignal A bis zum Zielsignal R6 ein, der
Zug fahrt weiter bis zum Signal R6
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9. Schritt: Markieren des Signals ,,R6“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird grin eingerahmt

10.Schritt: Markieren des Ziels ,N2“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird grin eingerahmt

11.Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die FahrstraBe vom Startsignal R6 bis zum Zielsignal N2 ein, der
Zug fahrt weiter bis zum Signal N2
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Da der Richtungspfeil fur Zuge aus Richtung Rechtsberg steht und es sich um eine
eingleisige  Strecke handelt, muB der Zug zur Weiterfahrt dem
Nachbarfahrdienstleiter angeboten werden

13.Schritt: Markieren des Anbietefelds ,A 23N“ mit der rechten Maustaste
es Offnet sich das Pulldown-Menu
14.Schritt: Menueintrag ,ANB“ mit der linken Maustaste auswéhlen
es erscheint das Fenster ,Zugnummer eingeben®
15.Schritt: Zugnummer des Zuges im Gleis 2 vollstandig eingeben
16.Schritt: Knopf ,,OK* bedienen

das Fenster schlieBt sich und in der Eingabezeile wird der Befehl
generiert

17.Schritt: Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

im  Anbietefeld Dblinkt die Zugnummer, bis der Zug vom
Nachbarfahrdienstleiter angenommen wird, die Zugnummer geht dann in
Ruhelicht Uber und der Richtungspfeil dreht sich

BERUDARSTELLUNG

BfTestling [BTENZS

¥.u.n.Ohenau
—_———pm———

120044

3 10 , |_|_|_|_|_|_._._._|
e e — ] _ I e — at—
) NRE b=

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ ZN 120044,23N ANB ZNS

Seite 87 von 95



ESTWsiM ESTWS' S

Ubungsunterlagen ESTW Testling

18.Schritt: Markieren des Startsignals ,,N2“ mit der linken Maustaste
das Startelement wird grin eingerahmt

19.Schritt: Markieren des Ziels ,NRE®“ mit der linken Maustaste
das Zielelement wird grin eingerahmt

20.Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

es lauft die FahrstraBe von Signal N2 nach Rechtsberg ein, der
Bahnubergang wird eingeschaltet und schlieBt, nach der selbsttatigen
BU-Freimeldung geht das Signal N2 in Fahrt und der Zug fahrt ab.
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17.8. ZUGFAHRT VON RECHTSDORF MIT ERSATZSIGNAL

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist der Endzustand von Abschnitt 17.7.

—

. Schritt: Eingabe des Befehls ,ZUG,NRE,RE” mit der Tastatur
. Schritt: Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

N

im Anbietefeld blinkt die Zugnummer des von rechts kommenden Zuges
3. Schritt: Markieren des Anbietefelds ,A 23N“ mit der rechten Maustaste

es erscheint das Pulldown-Menu
4. Schritt: Menupunkt ,ANN“ auswahlen

der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
5. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

die blinkende Zugnummer im Anbietefeld geht in kontinuierliche
Darstellung Uber, der Zug ist betrieblich angenommen

6. Schritt: Markieren des Richtungspfeils mit der rechten Maustaste
es erscheint das Pulldown-Menu

7. Schritt: Menupunkt ,EA* auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
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8. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

der Pfeil dreht in Fahrrichtung nach Testling, nach einiger Zeit erscheint
der Zug im Streckengleis und fahrt bis zum Einfahrsignal.

BERUDARSTELLUNG

Bf.Testling [BTENZS

¥.u.n.Ohenau
———fm———

MNRE

w.u.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
VQ EANRE
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Ab den folgenden Schritten ist die Bedienung nur bei aufgeschalteter Lupe mdéglich.

9. Schritt: Markieren des Bahnhofsnamens ,Testling“ mit der rechten Maustaste
es erscheint das Pulldown-Menu

LUPENDARSTELLUNG

Bl.Testling
ZLA
SBA

e f——] )
Andere 5 10 f [ A
e ——————————— ]
, MNRE
. 4 I 7 12 w.un.Rechtshery
o 7 —-—--

EINGABEZEILE
EIN
VQ EANRE

10. Schritt:Menupunkt ,WLS* auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
11. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

es wird die Weichenlaufkette gesperrt, die Weichen laufen nicht mehr
autom. um, zur Information erscheint ein ,LK*“ in der Betriebs- und
Stéranzeigenzeile

LUPENDARSTELLUNG

GN WS RT GE BL : m FR 23.08.2002  16:26:13

ST:
Testling LUPE 1

EINGABEZEILE
EIN
vQ WLS
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12. Schritt:Markieren des Bahnuberganggleisabschnitts ,52 mit der rechten
Maustaste

es erscheint das Pulldownmeni (Maustrefferfliche mittig des BU in
Gleishéhe)

LUPENDARSTELLUNG

v.au.n.Rechtsherg

EINGABEZEILE
EIN
vQ WLS

13. Schritt:Menueintrag ,UE“ mit der linken Maustaste anklicken
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
14. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen
der Bahnlibergang wird eingeschaltet (weiBer Balken im Gleis)

LUPENDARSTELLUNG

MRE

:4 [ 7 , A2 v.u.n.Rechtsherg
i 7 —  ——  — ————

EINGABEZEILE
EIN
VQ UE,23U52A
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Bis der nachste Schritt ausgefuhrt werden kann, muB das ScblieBen des
Bahnubergangs abgewartet werden (durchgangiges gelbes Band am BU-Symbol).

15. Schritt:Markieren des Signals ,,F“ mit der rechten Maustaste
es erscheint das Pulldownmenu

16. Schritt:Menueintrag ,Stellen -> VE2* mit der linken Maustaste anklicken
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

17. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen
es erscheint ein Bestatigungsfenster

18. Schritt:Knopf ,,Ausfuhren® bedienen

am Signal ,F* wird das Vorsichtssignal eingeschaltet. Der Zug fahrt nun
mit einiger Verzégerung ohne signaltechnische Sicherung bis zum
Signal S2

LUPENDARSTELLUNG

------ =YY S ' ———— 7-——-——1—'
i g 10 / H =l
|

e ——17 e —— e ———)

) , . MRE
: 4 B 7 A2 wv.un.Rechtsherg
T —————
*

EINGABEZEILE
EIN
VQ VE2,23F

19. Schritt: Markieren des Bahnhofsnamens ,Testling“ mit der rechten Maustaste
es erscheint das Pulldownmenu

20. Schritt:Menupunkt ,WLE" auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

21. Schritt:Knopf ,Verarbeiten® bedienen
es erscheint ein Bestatigungsfenster

22. Schritt:Knopf ,,Ausfuhren® bedienen

es wird die Weichenlaufkette wieder entsperrt, die Weichen laufen wieder
bei einer FahrstraBeneinstellung autom. um, die Anzeige ,LK* erlischt
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17.9. ZUGFAHRT NACH RECHTSDORF MIT BEFEHL

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist der Endzustand von Abschnitt 17.8.

1. Schritt: Markieren des Gleises ,G2“ (verdeckt durch die Zugnummer — Klick auf
die Zugnummer) mit der rechten Maustaste und gleichzeitigem Drucken
der Strg-Taste

es erscheint das SonderPulldown-Menu

2. Schritt: Menupunkt ,Zugbed® -> ,ZRB“ auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert

3. Schritt: Knopf ,Verarbeiten® bedienen

der Zug wird in seiner Richtung gedreht, damit er Richtung Rechtsberg
abfahrt

4. Schritt: Markieren des Anbietefelds ,A 23N“ mit der rechten Maustaste
es erscheint das Pulldownmenu
5. Schritt: MenUpunkt ,ANB“ auswahlen
es erscheint ein Eingabefeld fur die Zugnummer, Zugnummer eingeben
6. Schritt: Knopf ,OK" bedienen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
7. Schritt: Knopf ,Verarbeiten“ bedienen

der Zug wird dem Nachbarfahrdienstleiter angeboten, es blinkt die
Zugnummer im Anbietefeld, nach einiger Zeit geht die Anzeige in
kontinuierliche Darstellung Uber und der Pfeil dreht, der Zug ist
angenommen

8. Schritt: Markieren des Bahnuberganggleises ,52" (Maustrefferflache mittig des
BU-Gleises) mit der rechten Maustaste

es erscheint das Pulldownmenu
9. Schritt: Menupunkt ,UE" auswahlen
der Befehl wird in der Eingabezeile generiert
10. Schritt:Knopf ,Verarbeiten“ bedienen
der BahnlUbergang wird eingeschaltet (weiBer Balken im Gleis)
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Bis der nachste Schritt ausgefuhrt werden kann, muB das SchlieBen des
Bahnubergangs abgewartet werden (durchgehendes gelbes Band).

11. Schritt:auf Kommunikationsanzeige (KA) umschalten (Rechtsklick in das untere
Drittel des Bildschirms — im Pulldownmenu ,KA® auswahlen) und in der
Menduleiste unter ,Estwsim -> Befehle“ den Menupunkt ,Befehl A*
anklicken

es erscheint ein Fenster zur Befehlseingabe

KA-DARSTELLUNG

Befehl A austellen

Befehl A zugssperrfanrt [120008

Fahrt vorbei am haltzeigenden Signal IZSNQ\

__________________________________________________________________|
TESTLING den, 23. O08. 2002 | 16 Uhr 51 Min
Fahrdienstleiter Erhalten

TOM Lokfilhrer

OK Abbrechen

12. Schritt:die Eingabefelder ,Zug/Sperrfahrt” mit der Zugnummer und ,,... Signal®
mit dem Signal ,,23N2“ ausfullen

13. Schritt:Knopf ,,OK" bedienen

im Bereich der Merkschilder erscheint im Bereich C der Eintrag ,Befehl A
fir Zug <Zugnummer> am Sig.28N2“ (Zurlckschalten auf die Lupe mit
der Schaltflache ,Bildwechsel®), die Bezeichnung des Signals N2 wird
weif3, der Zug fahrt nun mit einiger Verzégerung ohne signaltechnische
Sicherung nach Rechtsheim

LUPENDARSTELLUNG

------ P o — ] ——— e —— 573N
i s 10 , |T|
——

e —— 1] e e — D —
1

M2 MNRE

H
:4 [ T , Alz wv.u.n.Rechtsherg
e 7 s o ——— ——— —— — -
b3 517 %
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