


ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

INHALT

VORWORT
1.

2.
2.1,
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.

5

ESTWSIM — DIE ERSTEN SCHRITTE ..o rnnsnnnens 6
ESTWSIM — BEDIENANZEIGEN ........cccciiimmmmmerrrinnsssssss s ssssssssnnnes 9
ESTWSIM — BEREICHSUBERSICHT .........cccoeeeeecceeeeeeeeeeesesesenns 10
ESTWSIM — LUPENBILD ......ouuueiimriiininssssss s snsssssssss s nssssssnnes 12
ESTWSIM — SAMMELMELDERBILD.........cccccimmiiiinnnnnnnnnnnnnan. 14
ESTWSIM — KOMMUNIKATIONSANZEIGE ............ccoinmmmmmnninnnnnnanns 15
ESTWSIM - TELEKOMMUNIKATIONSMONITOR (TK-MONITOR)..17
ESTWSIM — BEDIENUNG........cccomiiiiiniinnnnnnnisssssssssnnnssssses 19
ESTWSIM — MAUSBEDIENUNG ..........ccoonmmmmmmnmmnsssssssnnsssssnes 19
ESTWSIM - TASTATURBEDIENUNG ........cccccmiiiinniinnnnnnnnnnnnsnnes 21
ESTWSIM - BEDIENUNG KOMMUNIKATIONSANZEIGE................. 22
ESTWSIM - BEDIENUNG KOMMUNIKATIONSANZEIGE
ALLGEMEIN......coiiiiiiiininmiinisssssssssnsssssssss s ssssssss s 22
ESTWSIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,DATEI“ .......ccccceurerererene. 24
ESTWSIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,MERKTEXT“........ccc...... 28
ESTWSIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,ZUGNUMMER“ ............ 29
ESTWSIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,BILDAUFSCHALTUNG*
........................................................................................................... 35
ESTWSIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,ESTWSIM“ ................... 37
ESTWSIM — REITERLEISTE ......coeeiiiiiiisesmers s snnsssnnes 54
ESTWSIM - BEDIENUNG TK-MONITOR..........ccoviiiimemminnniinnnnnnns 55
EINGEHENDER ANRUF ...t ssssssnnnes 56
ABGEHENDER ANRUF ...ttt ssss s nsssssss s 57
FUNKTIONSTASTEN......ccciiiimmmmrrrmrinnsssssss s rnnnsssssss s s nnsssssssnnes 59
ESTWSIM — BEDIENUNG BEREICHSUBERSICHT.........cccccceeererenee. 60
ESTWSIM - BEDIENUNG BEREICHSUBERSICHT ALLGEMEIN ....60
ESTWSIM - FAHRSTRASSENBEDIENUNG BERU ...........cccceueunenee. 62

Seite 2 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

ESTWsm

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
4.
4.1.
4.2,
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.8.5.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

ESTWSIM — BEDIENUNG LUPE.........coeetieiccreesnsccessesss e sssssssssssans 73
ESTWSIM - BEDIENUNG LUPE ALLGEMEIN .......cccoouvcceremrnsncacanans 73
ESTWSIM - FAHRSTRASSENBEDIENUNG LUPE.........cccccevurucurnnne. 75
ESTWSIM - BEDIENUNG UND ANZEIGE EINZELELEMENTE ........ 96
BEDIENUNG VON SIGNALTECHNISCHEN ELEMENTEN............... 96
BEDIENUNG VON MERKHINWEISEN.........ccccousuiucueememrasceesssssssesnens 96
BEDIENUNG DER ZUGNUMMERNANLAGE ........cccevuiucrcrersnsscsenans 99
STORUNGEN UND UNREGELMASSIGKEITEN ........ccoceureemsnnsennn. 109
HINWEISE ZUM PROGRAMM ........cccevmrrcrcrenrnscsesnssssssesssssssssssnns 113
BEFEHLSEINGABE .......cccouiuiciennccsensss e sssss s sessssssssesssssssssssasans 113
AUSLEUCHTUNG DER FAHRSTRASSEN........ccccevuiueersmsnsscsenenns 114
BEDIENUNG DER MODELLZUGE.......c.ccocceeemrecceerensecsensssessnns 115
BEDIENEN DER SCHLUSSELSPERREN .........ccocoeemrmincncrensnsscsnnns 123
BEDIENEN DER ZUFAHRTEN ZUM NEBENBEREICH................... 127
EINSETZEN VON ZIGEN IN DEN ZULAUFENDEN

STRECKENGLEISEN .......cocemiuiccmnisc s esssssssssssssssssssssssssssssns 128
BEDIENUNG DES ERSATZ- / VORSICHTS- ODER

FALSCHFAHRAUFTRAGSIGNALS. ........coceeemrnncrcnessseserssssssessnns 131
ERTEILEN DER BEFEHLE A, B, C und mindlich.........cccceeurunucunee. 132
BEFEHL A.....ooeectcineccsesssssesn e nsssss s s s ss s sassssesssssssssnsans 132
BEFEHL Bi....cocvectcuineccnssssssesssss s s sssssssssssssssssssssesssssssssnsans 135
BEFEHL C...ocveectcuiesncscenssssssesssss s s sssssssssssssssssssssesssssssssasans 137
MUNDLICHER BEFEHL .......cucoietnccrensscecenssssssesssssssesessssssssasens 138
BEFEHL HALT ...ceceieeccce e es s s e s s sssss s s sssas s s s sassssssssssssssasans 140
BEDIENUNG VON MITTELWEICHENFAHRSTRASSEN ................ 142
SIGNALISIERTE FALSCHFAHRT ..ot essssss s snsss s 144
FALSCHFAHRT ....covtieiciemresces s sessssssssssssssssssssssssassssssssssssssasens 146
ZEB (ZEITWEISE EINGLEISIGER BETRIEB) .....cccuvuiuceemeesniacacnnas 149
FAHRSTRASSEN MIT MERKSCHILDERN .......cocoeemiuicerenssscannens 152
FAHRSTRASSENPRUFUNG (FPU) .coveueereeececcccceeeeeeeeseeesesenaes 155

Seite 3 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

4.15.

4.15.1.
4.15.2.
4.15.3.
4.15.4.
4.15.5.
4.16.

4.16.1.

4.16.2.

4.16.3.

4.16.4.
4.16.5.
4.16.6.
4.16.7.
4.16.8.

4.16.9.

4.17.
4.18.
4.18.1.
4.18.2.
4.18.3.
4.18.4.
4.18.5.
4.19.
5.

6.

VERHALTEN BEI STORUNGEN......ccoteeeeeerresesrsessessssessssssssssssssaes 156
RECHNERSTORUNG ....ccccotrmrecrissacssessssssssssssssssssssssssssssssasssssssaes 156
SIGNALSTORUNG ....coeetrernrrresscsssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssanns 157
GLEISFREIMELDESTORUNG......ccceotieeueensessesnssssssssssssssssssssssssanns 157
BAHNUBERGANGSSTORUNG .......ccoeemrcmsmssesnssesessssssssssssssssssnes 157
STELLBEREICHSSTORUNGEN.........ccoceurmracnsmsscsnssessesssssssesssnsnees 158
EDITIEREN VON FAHRPLANDATEIEN .....ccooeemirerecrsesscnssssssssssenns 159
FAHRPLANDATEIEN (fplo__I1...5.fpd und fplo__r1...5.fpd) DER
ZULAUFENDEN STRECKEN........cocceuimrrensesscssnsesssssssssssssssssasanns 159
FAHRPLANDATEIEN (gxx____.abf, bxx____.abf bzw. xxxxxxxx.abf)
FUR DIE BAHNHOFSFAHRORDNUNG .......cccovmrucmsencnssesscssssenns 161
FAHRPLANDATEIEN (bfxx___.abf) FUR DIE BETRIEBLICHEN
ANWEISUNGEN ......covceeericeeersesssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssassaes 163

FAHRPLANDATEIEN (xxyy__.fpd) FUR DEN RANGIERDIENST .164
FAHRPLANDATEIEN (rafu___.fpd) FUR DEN RANGIERFUNK....166
FAHRPLANDATEIEN (bifu___.fpd) FUR DEN BETRIEBSFUNK...167

FAHRPLANDATEIEN (xxyy _.zlk) FUR DIE ZUGLENKUNG. ........ 168
FAHRPLANDATEIEN (xxxxxxxx.znu) FUR DIE AUTOM.
ZUGNUMMERNWANDLUNG .......ccoiiimmmmmnnrrnnnsssssssssssnnsssssssns 169
FAHRPLANDATEIEN (xxxxxxxx.znv) FUR WEICHENFUNKTIONEN
IN SPIEGELFELDERN.......ccciimmmimrinnssesnnsnssssssss s nnnsssnnns 170
BILDFAHRPLAN.......cc s, 171
DIE BLOCKSCHNITTSTELLE .........coooiiiimmmmnnisssssssssnnnssnns 172
BLOCKSCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN............ccccemmmmiiininiinnns 172
BLOCKSCHNITTSTELLE VERBINDEN........cccccciiiniiinnnnnnninininnn, 173
BLOCKSCHNITTSTELLE TRENNEN ......ccccccmmiiiiiniiennnnnnnnsnnns 175
BLOCKSCHNITTSTELLE FEHLERMELDUNGEN..........ccccciiiiinnies 175
BLOCKSCHNITTSTELLE KOMMUNIKATION .......ccociiiimmmnrerennnnnns 176
ESTWSIM UNTER WINDOWS XP / VISTA /WINT ......ccoviimmirrnnnnens 178
ST 0] 2 210 ] = O 180
UBERSICHT DER STELLBEFEHLE ........cccoceceueururerererenecneeasananenens 181

Seite 4 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

VORWORT

ESTWsIM ist ein komplexes Simulationsprogramm, das Bedienung und
Bildanzeigen eines elektronischen Stellwerkes (ESTW) der Deutschen Bahn
simuliert. Bedienung und Anzeige stimmen bis auf wenige Details exakt mit dem
Vorbild Uberein und versetzt Sie in die Lage eines ESTW-Fahrdienstleiters. Sie ist
daher die schdnste und realistischste Stellwerksimulation, die bisher erstellt worden
ist. Die fahrenden Zige besitzen unterschiedliche Merkmale wie z.B. Zuglange,
Anfahr- und Bremskurven. Der Bediener des Programmes wird somit in die Lage
versetzt, realistische Betriebssituationen in “seinem” Stellwerk vorzufinden. Mit
kleinen programmtechnisch bedingten Abweichungen entspricht die Handhabung
von ESTWSIM einem echtem ESTW der DB AG.

Da die Bedienung eines ESTW sehr umfangreich ist, ist eine kleine Schulung vor
dem groBen Start in den Betriebsdienst sinnvoll. ErfahrungsgemaB geht sonst
schnell die Lust verloren, wenn man das Stellwerk nicht beherrscht. Um dies zu
vermeiden, befindet sich auf der CD-ROM das Schulungsstellwerk Testling mit der
dazugehérigen Dokumentation fir Ubungen am ESTW. Es ist sehr ratsam, vor dem
Start der eigentlichen ESTW-Simulation(en) mit diesem Programm verschiedene
Ubungen durchzuziehen und auch die Beschreibung aufmerksam durchzulesen. Sie
werden dabei bemerken, daB ESTWSIM nicht nur ein Spielprogramm ist.
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1. ESTWsim - DIE ERSTEN SCHRITTE

Nach dem Start des Programms ist die Bedienung des ESTWSIM noch gesperrt. Der
Grund hierfur ist, daB im ESTWSIM ahnlich wie beim echten ESTW die zugelassenen
Bediener registriert sein mussen und sich Uber eine Anmeldemaske anzumelden
haben. Mit Auslieferung des Programms sind noch keine Bediener erfaBt. Daher ist
es zuerst notwendig sich als neuer Bediener zu registrieren. Dieses geschieht in der
Kommunikationsanzeige (KA-Anzeige).

T ESTW-SIM 40 ESTW LINDAU __. Kommunikationsanzeige
EST'w-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschaltung  Estwsim  Hilfe

FREIGABE 6zF 26.06.2002 Ml 19:47:40
SIETEST
SUEHE .

Beenden ... B Lol o4

Mit Bedienen der Menufunktion ,Datei -> Freigabe...“ wird das Anmeldeprozedere
fur das ESTWSIM gestartet. Es erscheint das Dialogfenster ,An-/Abmelden®.

(3. & N
b =
b =

— % | % |
i An-/Abmelden r

—Funktion: DatumUhrzeit; 26062002 Ml 20:0:1
1 FKLLST-Beobachten

= Ref:Doku Name: | administrator
! Doku
 Referenz Kennwort: |*****

" Betrid

| FRLLST-Instandsetzer, Aufschalthereich:
i AsSther
= ozF

Aunrschattheneich Zzuondnen...

Dienstbeginn Dienstende Abbrechen Hilfe
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Im Dialogfenster muB das Feld ,BetrAd“ (Betriebsadministrator) ausgewahlt werden.
Als Néachstes erfolgt die Eingabe ,,administrator® im Eingabefeld Name: und ,admin®
im  Eingabefeld Kennwort: (GroB- und Kleinschreibung beachten!) mit
anschlieBender Bestatigung durch Bedienen der Schaltflache ,Dienstbeginn®. Es
wird nun ein neues Dialogfenster eingeblendet:

Bl zugelazzene Bediener |
Bediener:
Lischen...
3
MNeu...
Andern...
| SchlieBen | Hilfe

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Neu“. Es 6ffnet sich das Dialogfenster ,neuer
Bediener“. Geben Sie hier ihren Bedienernamen und das Kennwort ein und
bestatigen Sie mit ,OK". Bedienername und Kennwort sind frei wahlbar.

Bitte beachten! GroB- und Kleinschreibung werden bertcksichtigt.

Bediener: ||
Kennwort: I
034 Abbrechen | Hilfe |

Sie kommen nun wieder zum Dialogfenster ,zugelassene Bediener®. Klicken sie auf
»ochlieBen® und starten Sie das Anmeldeprozedere Uber die Menuleiste ,Datei ->
Freigabe“ erneut.
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Im An-/Abmeldefenster markieren Sie jetzt mit der linken Maustaste die
Bedienerfunktion ,6zF“ (6rtlich zustandiger Fahrdienstleiter). Danach geben Sie
ihren Namen und ihr persénliches Kennwort ein und bestatigen die Eingaben durch
Bedienen der Schaltflache ,Dienstbeginn®

— al |
i An-fAbmelden E r

—Funktion: DatumUhrzeit; 26.6.2002 Ml 20:0:1
1 FELLST-Beobachten

£ RefDoku Name: |
£ Doku
" Referenz Kennwort: |
" Betrid

| FELST-Instandsetzer, Aufschaltbereich:
i AsSther
+ ozF

Aunischattheneich Zzuondnen...

Dienstbeginn Dienstende Abbrechen Hilfe

Das ESTWSsIM pruft inre Eingaben auf der Basis der vorher eingegebenen Daten. Ist
der Name unbekannt, das Kennwort falsch oder der Name fur die Bedienfunktion
nicht zugelassen, erscheint ein Dialogfenster mit der entsprechenden
Fehlermeldung.

Bei erfolgreicher Anmeldung wird der Dienstbeginn wird mit Name des Bedieners
sowie Datum und Uhrzeit in der KA-Anzeige dokumentiert.

Zum Dienstbeginn erscheint die Meldung ,S“ neben den blinkenden Farbbalken in
roter Farbe. Dieses bedeutet, daB die Darstellung nicht sicher ist. D.h. zahlpflichtige
Hilfshandlungen werden vom ESTWSIM abgelehnt. Daher ist immer zu Dienstbeginn
und weiter alle vier Stunden ein Monitortest durchzuflhren. Hierzu geben Sie per
Tastatur den Befehl ,UMT,A” ein und schlieBen mit dem Bedienen der ,Verarbeiten®-
Schaltflache ab. Es werden nun zyklisch alle Farben dargestellt. Nach Abschlu3 der
Monitorprifung erscheint die Meldung ,S“ in weiB. Das ESTWSIM ist jetzt voll
verfugbar.
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ESTWsim - BEDIENANZEIGEN

Das ESTWSsIM, die Zugnummernmeldeanlage und die Zuglenkung werden Uber
folgende Bedienoberflachen bedient:

e Bereichsubersicht (Berl)

e Lupe
e Sammelmelderbild (SM-Bild)

¢ Kommunikationsanzeige (KA-Anzeige)

e Telekommunikationsmonitor (TK-Monitor)

Diese Bedienoberflachen kénnen mittels verschiedener Bedienfunktionen auf dem
Monitor aufgeschaltet werden:

bei aufgeschalteter Kommunikationsanzeige (KA) uber die Mendleiste am
oberen Bildrand (Bildaufschaltung - > Monitor A -> ...)

bei aufgeschalteter Lupe oder Berl im unteren Bilddrittel Uber ein
Kontextmenu, das nach Bedienung der rechten Maustaste erscheint

bei aufgeschalteter Lupe oder Berli und aktivierter Tastenbedienung Uber
Cursor-Tasten bzw. ,Pos1“-Taste
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2.1. ESTWsim - BEREICHSUBERSICHT

Die Bereichsubersichten (Berl) sind Bedienoberflachen mit vereinfachten
projektierten Anzeigen der Gleisbildtopografie eines ESTWSIM - Bereichs fur das
Ausfuhren ausgewahlter Regelbedienungen des ESTWSIM sowie der Bedienungen
der Zugnummernmeldeanlage und des Zuglenksystems.

Bei Bedarf kdnnen folgende weitere Anzeigen durch den Bediener zugeschaltet
werden:

e die zum Einstellen von RangierstraBen notwendigen Anzeigen (Sperrsignale)

e Lupenbildgrenzen mit den Lupenbezeichnungen.
Die Bilder der Bereichsubersichten sind wie folgt aufgebaut:

e Beru-Bildfenster mit Darstellung der Gleisbildtopografie (oberer Bereich)

e Beru-Bedienfenster mit den BedienknOpfen, der Eingabekontrollanzeige (EKA)
und den Kontrollmeldern (unterer Bereich)

Im Beru-Bedienfenster sind folgende Bedienkndpfe angeordnet:

Schaltflache ,Verarbeiten® fur die AbschluBbedienung aller Bedienhandlungen

Schaltflache ,Quittieren® fir das Quittieren der Stérungen

Schaltflache ,Rucknehmen® fur das Léschen der Befehlsverarbeitung und des
letzten Eingabeschritts

Schaltflache ,Abbrechen“ fir das Léschen der Eingabezeile oder des
Eingabespeichers

Im Beru-Bedienfenster wird die Eingabekontrollanzeige (EKA) abgebildet. Sie enthalt
folgende Anzeigen:

e Beru-Bezeichnung
e ESTWSsIM-Logo

e Kontrollmelder fur die ,Sichere Anzeige*®
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e ESTWSsIM -Bereichsbezeichnung
e EIN:-Zeile zum Anzeigen der Eingabezeile
e VQ:-Zeile zum Anzeigen der Befehlsquittungen und ausgewahlter Meldungen

o Zeile »ZN:* zum Anzeigen ausgewahlter Meldungen des
Zugnummernmeldesystems

e Zeile ,BSA* fir Sammelmeldungen
e Zeile ,ST:“ zum Anzeigen der Stérung

e Wochentag, Datum und Uhrzeit

Z ESTWSIM 4.2 wvveeui ESTW LINDAU ... Monitor A ... BPS 1 DEMOYERSION

Bf Eriskirch (TEK) 76
Bf Langenargen [TLR)7S

———f—

k11,716

I-.:rrrlEil,El4|:| . : Bf Enzisweiler  [MENW)IZ

ST:
— GN WS RT GE BL s : MI 30.08.2006
—_— _——

: 05:01:37
ZN 05:00 464679 FN ANB

LINDAU

ESTWSIM - Bereichstibersicht
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2.2. ESTWsim - LUPENBILD

Die Lupen sind Bedienoberflachen mit projektierten Anzeigen der
Gleisbildtopographie eines ESTWSIM - Bereichs fur das Ausfuhren der Hilfs- und
Regelbedienungen des ESTWSIM sowie der Bedienungen der
Zugnummernmeldeanlage und der Zuglenkung.

Die Bilder der Lupen sind wie folgt aufgebaut:

e Lupen-Bildfenster mit Darstellung der Gleisbildtopographie oder der
Sammelmeldungen (oberer Bildbereich)

e Lupen-Bedienfenster mit den BedienknOpfen, der Eingabekontrollanzeige (EKA)
und den Kontrollmeldern fur die ,,Sichere Anzeige“ (unterer Bildbereich)

Im Lupen-Bedienfenster sind folgende Bedienkndpfe angeordnet:

Schaltflache ,Verarbeiten® fur die AbschluBbedienung aller Bedienhandlungen

Schaltflache ,Quittieren® fir das Quittieren der Stérungen

Schaltflache ,,Ricknehmen® fir das Léschen der Befehlsverarbeitung

Schaltflache ,Abbrechen“ fir das Léschen der Eingabezeile oder des
Befehlsspeichers

Im Lupen-Bedienfenster wird die Eingabekontrollanzeige (EKA) abgebildet. Sie
enthalt folgende Anzeigen:

e Kontrollmelder fur die ,Sichere Anzeige*®
e ESTWSsIM-Logo
e Zeile(n) mit der ,Betriebs- und Stéranzeige® (Sammelmelder)

o Zeile ,ZW:* zum Anzeigen der Anzahl der durchgefuhrten zahlpflichtigen
ESTWSIM - Bedienungen

e EIN:-Zeile zum Anzeigen der Eingabezeile

e VQ:-Zeile zum Anzeigen der Befehlsquittungen und ausgewahlter Meldungen
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e ESTWSIM - Bezeichnung
e Zeile ,ST:“ zum Anzeigen der Stérung
e Lupen - Bezeichnung

e Wochentag, Datum und Uhrzeit

«. Monitor A ... BPS 1 DEMOYERSION

an Bf Eriskirch  (FEK)Y'76

[

A

Bf Kressbronn (TI(N) 74

A==

\ GN WS RT GE BL S TLR: Ml 30.08.2006
Zw: 0000 05:04:55
EIN:
vQ:
CINDAL LINDAU

ESTWSIM - Lupenbild
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2.3. ESTWsim - SAMMELMELDERBILD

Im Sammelmelder - Bild werden Betriebs- und Stéranzeigen bzw. Rechnerstérungen
des ESTWsIM - Bedienbereichs angezeigt. Betriebs- und Stdranzeigen des
ESTWsIM befinden sich im oberen Bildbereich, im unteren Bildbereich die
Rechnerstoranzeigen.

=] o [

Betriebs- und Stéranzeige (BSA)
Uz ML
BFTLR:

BF MWBG:
Bf MLI:
BFMLIR:
BfF MHGZ:
BF MRTA:
BFMOSF:

Rechnerstéranzeige (RSA)

\ GN W5 RT GE BL
——

LINDAL m LINDAU SM-Bild
ESTWSIM - Sammelmelderbild
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2.4. ESTWsim - KOMMUNIKATIONSANZEIGE

In der Kommunikationsanzeige werden die verarbeiteten Befehlseingaben,
Hilfhandlungen und eingegebene Merktexte angezeigt. Auch besteht hier die
Moglichkeit  betriebliche Informationen wie Fahrplane, Zuglaufe oder das
Zugmeldebuch abzurufen.

Die Kommunikationsanzeige wie folgt aufgebaut:

e ESTW-PSI-Spiegel zur Anzeige der Befehlsverarbeitung und der betrieblichen
Informationen

o Felder fur die Merkspeicher A, B und C zur Anzeige von Merktexten

In der Kommunikationsanzeige sind folgende Bedienkndpfe angeordnet:

o Schaltflache ,Verarbeiten® fir die AbschluBbedienung aller Bedienhandlungen
e Schaltflache ,Speichern“ (nicht beschaltet)
e Schaltflache ,Léschen” fur das Léschen der Befehlsverarbeitung

e Schaltflache ,Bildwechsel“ fir das Umschalten auf die aktuelle Berl oder Lupe
bzw. von den betrieblichen Informationen auf die Liste der Befehlsverarbeitung

e Schaltflache ,Abbrechen” fir das Léschen der Eingabezeile

In der Kommunikationsanzeige wird die Eingabekontrollanzeige (EKA) abgebildet.
Sie enthalt folgende Anzeigen:

e EIN:-Zeile zum Anzeigen der Eingabezeile

e VQ:-Zeile zum Anzeigen der Befehlsquittungen und ausgewahlter Meldungen
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ESTWsim 4.2 s ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei  ESTW-Drucker Merkfext Zugnummer Bildaufschaltung  Estwsim Hilfe
LINDAU  &zF 30.08.2006 MI 05:06:28
Merkspeicher
A ic
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

ESTW-PSI-Spiegel | ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstatus | ESTW-Kom-Status

Yerarbeiten Loschen | Bildwechsel Speichern Abbrechen |

EIN: | UMT 1 KF
va: |

ESTWSsIM — Kommunikationsanzeige
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2.5. ESTWsim - TELEKOMMUNIKATIONSMONITOR (TK-
MONITOR)

Uber den sogenannten Tk-Monitor wird die gesamte Kommunikation des
Fahrdienstleiters gesteuert. HierUber werden Informationen von Transportleitung,
Rangierern, Nachbarstellwerken, etc. Ubertragen bzw. mit ausgewahlten
Dienststellen Verbindung aufgenommen. Die Kennzeichnung eines Anrufes erfolgt
durch Aktivschaltung der Schaltflaiche ,Annehmen® und beim Tk-Vollbildmonitor
durch eine blinkende Hinterlegung der betreffenden Schaltflache.

(ST — ESTW LINDAU ... Tk-Monitor ... BPS 1
Datei

I FH|| IM|| KI|| WE|| v | I LH|’ SCH|| |’
| =

| v | I ZBFl’ BPs? |

¢
-
-
-
¢
2

Tranzportletung ¥echselsprechaniage BU Betriekstunk Rangiertunk BASA Telekom

¢
2
2
¢
2

Strecke FH Strecke I Strecke K1

&
a
g
=

e VWE Zugfunk

¢
2
2

Strecke LH Strecke SCH 33-Zertrale

.
.
rie

Fa-Leitung Fo-Leitung Fo-Leitung

-
-
s |

Relaisraum Fernmelderaum

Tirsprechstells

s |l
g || Ll

-l

&muu\'
kmuu\'

~Funktionstasten —Mum. Tasten rLCD-Display
Wecker aus | Annehmen | Trennen | ;l il ﬂ
Wahlwiederholun4 Halten | Annufithergabe Ll ﬂ ﬂ
Ruftaste | ZM-Hut | | LI il ﬂ
Minimieren | | Bildwechsel | _| ﬂ J

ESTWSsIm — Tk-Monitor (Vollbild)
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Bf Wangen

v.u.n. Kiklegg

w.u.n. Thalkirchdorf

——

Tunnel

ESTWsim 4.1 .......... ESTW LINDAU ... Tk-Monitor ... BPS 1
Datei
Funktionstasten Murn. Tasten LED-Display
Wecker aus ‘ Annehmen ‘

Maximieren ‘ Bildwechsel ‘

[
| | |
]
-

ESTWSsIM — Tk-Monitor (Teilbild)
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3.

ESTWsim - BEDIENUNG

3.1. ESTWsim - MAUSBEDIENUNG

Die Bedienung in dem Sammelmelderbild, der Kommunikationsanzeige, der
Bereichsubersichten und Lupen erfolgt mit der Maus. Sie erfolgt objektorientiert, d.
h., zuerst wird das Objekt ausgewahlt und danach werden die Funktionen bestimmt,
die am Objekt ausgefuhrt werden sollen.

Die Tastenbelegung der Maus ist wie folgt:

linke Maustaste (Selektionstaste) fur

Auswahlen von Objekten
Aktivieren von Bedienfunktionen

Aktivieren von Zug- und RangierstraBen in Verbindung mit
FahrstraBenstart/- zielobjekten

Verschieben von Fenstern und Menus

rechte Maustaste (Menutaste) fur das Aufblenden von Kontextmenus an den
Objekten. Die Popup-Menus enthalten die am Objekt (Element) mdglichen
(projektierten) Bedienfunktionen.

Bei der Mausbedienung sind folgende allgemeine Prinzipien zu beachten:

Zur Bedienung mit der Maus ist der Mauszeiger (Cursor) auf das zu bedienende Objekt
(Element) zu bewegen und dem Bedienziel entsprechend die linke oder rechte
Maustaste zu betéatigen.

Der Klick mit der linken Maustaste auf ein Element, das ein FahrstraBenstart ist, fihrt zur
Markierung des FahrstraBenstarts (Bedienrahmen) am ausgewéhlten Element. Es wird
jetzt eine Zielbedienung ,FahrstraBe“ erwartet. Der Start wird in die EIN:-Zeile
eingetragen.

Der Klick mit der rechten Maustaste auf ein Element fuhrt zu einem Bedienreflex am
ausgewahlten Element und zum Aufblenden des elementspezifischen Kontextmenus
(beim Klick mit der rechten Maustaste auf die freie Flache im unteren Bilddrittel 6ffnet
sich nur ein Kontextmenu zur Bildsteuerung). Es erfolgt kein Eintrag in die EIN:-Zeile.
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e Das Anklicken der freien Flache mit der linken Maustaste bei einem aufgeblendeten
MenU schlieBt das MenU ohne Eingabe. Wurde ein Bedienreflex angezeigt, wird dieser
wieder gel6scht, und der Ausgangszustand wird wieder hergestellt. Das Anklicken der
freien Flache mit der linken Maustaste bei gedffnetem Dialogfenster erzeugt keine
Reaktion.

e Die EIN:-Zeile wird bei Eingaben Uber ein Dialogfenster erst nach Beenden des Dialogs
aktualisiert. Die Bedienschaltflache ,Abbrechen“ im Monitor kann erst nach Beenden
des Dialogs bedient werden, wobei dann die komplette Bedienungseingabe geldscht
wird.

o Die Bedienschaltflache ,Ricknehmen® l6scht immer die aktuelle Befehlsverarbeitung
bzw. letzte Befehlseingabeschritt, ist jedoch wirkungslos bei gedffnetem Dialogfenster.
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3.2. ESTWsim - TASTATURBEDIENUNG

Alternativ zur Mausbedienung ist auch ein Bedienen mit der Tastatur moglich.

Gegenuber der Mausbedienung wird bei der Tastatureingabe kein Bedienreflex am
Element angezeigt. Die Eingaben des Bedienkommandos sind syntaktisch richtig
vorzunehmen.

Bei Regelbedienungen erfolgt das Anzeigen der Eingaben sowie der Quittungen in
der EIN:-Zeile bzw. in der VQ:-Zeile. Befehlseingaben werden mit der ,Returntaste®
abgeschlossen.

Bei Hilfsbedienungen wechselt die Anzeige der Eingabe sowie der Quittungen nach
dem Betéatigen der Returntaste (Verarbeiten) in die EIN:-Zeile bzw. VQ:-Zeile der
Berl oder der Lupe. Der Bediener hat darauf zu achten, daB vor der Hilfsbedienung
die zugehoérige Lupe aufgeschaltet ist.

Die Kommandos UHR und TAG kdénnen nur Uber die Tastatur eingegeben werden.
Des Weiteren wird die Tastatur zur Eingabe in die Eingabefelder der aufgeblendeten
Dialogfenster in Beru, Lupe und KA genutzt.

Innerhalb einer Bedienhandlung ist das Wechseln der Eingabemedien méglich.

VORBELEGTE TASTEN

F2 Pausetaste (das Programm wird angehalten bzw. wieder fortgesetzt)

F3 Speichertaste (speichert aktuellen Zustand)

F12 Fehlertaste (speichert aktuellen Zustand fur ESTWsim-Team zur Fehlersuche)
Pos1 Aufruf Kommunikationsanzeige

End Abbruch Eingabeverarbeitung

) Voreinstellung fur ,«<“ und ,—"“ -Tasten auf BerU-Bilder

\’ Voreinstellung fur ,«“ und ,—"“ -Tasten auf Lupebilder

« Je nach Voreinstellung ein Beru-/Lupenbild niedriger aufschalten

— Je nach Voreinstellung ein Beru-/Lupenbild héher aufschalten
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3.3. ESTWsim - BEDIENUNG KOMMUNIKATIONSANZEIGE

3.3.1. ESTWsIM - BEDIENUNG KOMMUNIKATIONSANZEIGE
ALLGEMEIN

Die Bedienung der KA (Kommunikationsanzeige) erfolgt Gberwiegend mit der Maus.
Erganzend wird die Tastatur zur alphanumerischen Eingabe einzelner Dialogfenster
herangezogen. Weiterhin besteht die Moglichkeit von der KA aus, syntaktisch
richtige Bedienkommandos fur das ESTW einzugeben.

LINKE MAUSTASTE

Mit der linken Maustaste werden die einzelnen Kontextmenus der Menduleiste
abgerufen und durch weiteres Anklicken die ausgewahlten Funktionen gestartet.

Durch das Bedienen der Schaltflache ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste in der
KA werden die Bedienkommandos in der EIN:-Zeile zur Ausfuhrung gebracht.. Die
alphanumerische Eingabekontrolle wird bei der Mausbedienung in der KA in der
EIN:-Zeile mitgeschrieben.

Ein falsches Bedienkommando kann durch Bedienen der Schaltflache ,,Abbrechen®
zurickgenommen werden. Mit dem Schaltflache ,Léschen kann ein zuvor
markierter Merktext im Merkspeicher geloscht werden.

Die Schaltflachen ,Verarbeiten®, ,Loschen“ und ,Abbrechen® beinhalten
Bedienfunktionen zur Steuerung der Dateneingabe.

In der VQ:-Zeile wird nach dem Bedienen der Schaltflache ,Verarbeiten“ der
Eingabetext aus der EIN:-Zeile wiederholt oder es erscheint bei einem fehlerhaften
Kommando eine negative Quittung.

Das Bedienen der Schaltflache ,Bildwechsel“ bewirkt ein Umschalten von der KA auf
das aktuelle Beru- oder Lupenbild, vorausgesetzt im ESTW-PSI-Spiegel befindet sich
die Anzeige der Bedienkommandodokumentation. Befindet sich im ESTW-PSI-
Spiegel die Anzeige einer aufgerufenen Menuleistenfunktion (z.B. Fahrplaninfo), so
wird von dieser auf die Bedienkommandodokumentation umgeschaltet.
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ANZEIGE

Alle getatigten Eingaben, aus denen ein Bedienkommando resultiert, werden
alphanumerisch in der EIN:-Zeile angezeigt. Steht das komplette Bedienkommando
in der EIN:-Zeile, kann es mit dem Schaltflaiche ,Verarbeiten® zur Ausflihrung
gebracht werden. Der Schaltflache ,Abbrechen” l6scht die EIN:-Zeile. Der
Schaltflache ,Loschen” I16scht einen zuvor markierten Merktext im Merkspeicher.

Im ESTW-PSI-Spiegel wird bei Aufruf der KA die Bedienkommandodokumentation
aufgelistet. Mit Hilfe einer Bildlaufleiste am rechten Rand besteht die Mdglichkeit die
komplette Dokumentation zu sichten. Jeweils nach 200 Eintragen erfolgt eine autom.
Sicherung in der Datei ,logbuch.txt“. In der Bedienkommandodokumentation
erscheint hierflr ein Hinweistext.

Der ESTW-PSI-Spiegel dient weiterhin dazu, den Abruf verschiedener Funktionen
aus der Menuleiste darzustellen.
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3.3.2. ESTWsIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,DATEI“

3.3.2.1. FREIGABE...

T ESTW-SIM 4.0 ... ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige
ESTW-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung  Estwsim  Hilfe
FREIGABE ... &zF 26.06.2002 Ml 19:47:40
SIETEST]
SIERES.
Beenden ... B Lol o4
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5

Mit Bedienen der Menufunktion ,Datei -> Freigabe...“ wird das Anmeldeprozedere
fur das ESTWSIM gestartet. Es erscheint das Dialogfenster ,An-/Abmelden®. Ohne
Anmeldung werden keine Bedienkommandos durch das ESTWSIM verarbeitet.

— al al
i An-Abmelden E r

—Funktion: DatumUhrzeit; 26062002 Ml 20:0:1
1 FKLLST-Beobachten

£ RefDoku Name: |
£ Doku
" Referenz Kennwort: |
" Betrid

| FKLST-nstandsetzer, Aufschaltbereich:
i AsSther
+ ozF

Aunrschattheneich Zzuondnen...

Dienstbeginn Dienstende Abbrechen Hilfe
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ANMELDEN IM ESTWSIM

Im An-/Abmeldefenster wahlen Sie mit der Maus die Bedienerfunktion ,,6zF“. Danach
geben Sie ihren Namen und ihr persdnliches Kennwort ein und bestatigen die
Eingaben durch Betatigen der Schaltflache ,Dienstbeginn®

Das ESTWSsIMm prift Ihre Eingaben auf der Basis gespeicherter Daten. Ist der Name
unbekannt, das Kennwort falsch oder der Name fir die Bedienfunktion nicht
zugelassen, erscheint ein Fehlerdialog mit einer entsprechenden Fehlermeldung.

Das erfolgreiche Anmelden (Dienstbeginn) wird mit Name des Bedieners sowie
Datum und Uhrzeit in der KA-Anzeige dokumentiert.

ABMELDEN IM ESTWSIM

Soll die Bedienung beendet werden oder der Bediener wechseln, so muss der
aktuelle Bediener sich abmelden.

Das Beenden der Bedienerfunktion erfolgt Gber das Dialogfenster ,An-/Abmelden®.
Mit Betatigung der Schaltflache ,Dienstende” wird der Bediener abgemeldet und
das ESTWsIM fur die Kommandoeingabe gesperrt.

Das Abmelden (Dienstende) wird mit Name des Bedieners sowie Datum und Uhrzeit
in der KA-Anzeige dokumentiert.

BEDIENERDATEN IM ESTWsIM NEU ANLEGEN, ANDERN ODER LOSCHEN

Im An-/Abmeldefenster wahlen Sie mit der Maus die Bedienerfunktion ,BetrAd*.
Danach geben Sie unter Name ,administrator und unter Kennwort ,admin“ ein und
bestatigen die Eingaben durch Betatigen des Feldes ,Dienstbeginn®. Es wird nun
ein neues Dialogfenster eingeblendet:

Bl zugelazsene Bediener |
Bediener:
kester
Lischen...
3
Neu...
Andern...
| SchlieBen Hilfe

Seite 25 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

e Bedienerdaten neu anlegen

Klicken Sie auf die Schaltflaiche ,Neu“. Es o&ffnet sich das Dialogfenster zur
Neuaufnahme der Bedienerdaten. Nehmen Sie darin die neuen Bedienerdaten auf
und bestatigen Sie mit ,OK".

Bitte beachten! GroB- und Kleinschreibung werden beachtet.

Bediener: ||
Kennwort: I
004 Abbrechen Hilte

e Bedienerdaten andern

Wahlen Sie den zu andernden Bedienernamen aus und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Andern®. Es Offnet sich das Dialogfenster zum Andern der
Bedienerdaten. Fuhren Sie darin die Anderung durch.

Kennwort andern Ed r
Bediener: tester

Kennwort: I

e Bedienerdaten I6schen

Wahlen Sie den zu l6schenden Bedienernamen aus und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Léschen®. Der Bedienername wird geldscht.

e Bearbeitung beenden

Klicken Sie auf die Schaltflache ,SchlieBen“. Das Dialogfenster ,Zugelassene
Bediener” wird geschlossen.
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3.3.2.2. Beenden...
i ESTW-SIM 4.0 ... .. ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige
ESTw-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung  Estwsim  Hilfe
FREIGABE ozF 26.06.2002 MI 20:36:.~
SIETEST
SEHE..
Beenden ... B Tl o4
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Mit Bedienen der Menufunktion ,Datei -> Beenden..* wird die

Kommunikationsanzeige geschlossen.
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3.3.3. ESTWsIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,MERKTEXT*

3.3.3.1. Eingeben...

i ESTW-SIM 40 .. ESTW LINDAU _.. Kommunikationganzeige
Datei  ESTW-Drucker JEERENE Zugnummer  Bildaufechakung  Estwzim  Hilfe

LINDAU Eingehen .. 26.06.2002 MI 20:34:29
Merkspeicher

~ A cC

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Nach Bedienen der Funktion ,Merktext -> Eingeben...“ 6ffnet sich das Dialogfenster
,Dialogfenster Merktext®.

Dialogfenzter Merktext Eq I

Ok Abbrechen Hilfe:

Hier besteht die Mdglichkeit freie oder vorgegebene Informationstexte einzugeben,
die dem Bediener nach Betatigung der ,,OK"-Schaltflache im Merkspeicher der KA
angezeigt werden. Die Texte werden autom. der nachsten freien Zeile des aktivierten
Merkspeichers A, B oder C zugeordnet. Alternativ kébnnen auch Standardtexte
abgerufen werden.

Standartmerktexte E |

Betra in Kraft

Gl mitZ hesetzt

Gl fiir LU {B/C) n. befahbar
Gl hesetzt

Arheitshuch Nr.: heachten
Befehl erforderlich
Fplo-Abweichung erforderlich

(84 Hilfe
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Der gewulnschte Text wird mit der linken Maustaste ausgewahlt und mit der
Schaltflache ,,OK* in das Dialogfenster ,Dialogfenster Merktext® Gbernommen.

3.3.4. ESTWsIM - MENULEISTE, MENUPUNKT ,,ZUGNUMMER*

3.3.4.1. 2ZN Zeile loschen...

i ESTW-S5IM 40 Kommunikationzanzeige
Datei ESTW-Drucker  Merkbext

LINDAU ozF
Merkspeicher

'l Bidaufschaltung  Estwsim - Hilfe
26.06.2002 MI 20:63:.~
ZHl| o aliss!

ZH| e ansst. .

& A Werspatung Zug B
ErspatinE2iaE ..
:I? ZM zuchen ... ;
3 3
4 4
5 5

Die Bedienfunktion ,Zugnummer -> ZN Zeile I16schen...“ 16scht die aktuelle Anzeige
in der ZN-Zeile des Beru-Bildes.

3.3.4.2. 2N Inform. absch....

ESTWsim 4.3 .oieeee ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merkkext | Zugnummer Bildaufschaltung  ESTWsim HilFe

IMMENSTADT 6zF 2N Zeile [gschen 01.09.2006 FR 05:00:37

MerkSPEiCher Werspatung Zug ...
i~ A Yerspdtung Zige ... B - C
ZM suchen ...
1 1 s

Nach Bedienen der Funktion ,Zugnummer -> ZN Inform. absch. ...“ 6éffnet sich das
Dialogfenster ,ESTW*.
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ESTW

Abbrechen | Hilfe: |

Nach Auswahl des Stellwerkbezirks und Bedienen der OK-Schaltflaiche wird die
fortlaufende Dokumentation der ZN-Fortschaltung in der ZN-Zeile des Beru-Bildes
ausgeschaltet.

3.3.4.3. 2N Inform. ansch....

ESTWsim 4.3 .....oceee ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merkkext | Zugnummer Bildaufschaltung  ESTWsim HilFe

M Zeile Gschen

ZM suchen ...

Nach Bedienen der Funktion ,Zugnummer -> ZN Inform. ansch. ...“ 6ffnet sich das
Dialogfenster ,ESTW*.
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ESTW

OK Abbrechen Hilfe |

Nach Auswahl des Stellwerkbezirks und Bedienen der OK- Schaltflache wird die
fortlaufende Dokumentation der ZN-Fortschaltung in der ZN-Zeile des Beru-Bildes
eingeschaltet.

3.3.4.4. \Verspatung Zug...

ESTW-SIM 4.0 ... ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige
Datei ESTWw Diucker Merktext QEOREINNYSE Bildaufschaktung  Estwsim - Hilfe
LINDAU 6zF 2N Zeile [aschen 26.06.2002 MI 20:59::~
Merkspeicher ZHl[htarmabssh..

ZH nfarmarssh
& A Werspatung Zug ... B cC
W ErEpAtINE ZI0E
ZH suchen ...

[+ LAY S
O P G by —
N B G) By =

Nach Anklicken der Funktion ,Zugnummer -> Verspatung Zug...“ 6ffnet sich das
Dialogfenster ,Verspatungsbegrindung Zug®.
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Yerspatungsbegrundung Zug E

Zugnummer Bahnhof Minuten Begriindung
I | | |

Bahnhofzlizte |

VYerursachender fug:

Zugnumimer Minwten

=

(0] 4 Abbrechen | Hilfe:

Die Zugnummer, der Bahnhofsname, die Verspatungsminuten und die
Verspatungsbegrindung sowie, falls vorhanden, auch die Zugnummer und die
Verspatungsminuten des verursachenden Zuges werden in die vorgegebenen
Eingabefelder mit der Tastatur jeweils nach Aktivieren mit der linken Maustaste
eingegeben.

Das Eingeben der Bahnhofsbezeichnung kann auch uber das Dialogfenster ,ESTW*
erfolgen. Dazu wird durch Klick auf die Schaltflache ,Bahnhofsliste® das
Dialogfenster ,Bahnhof® gedffnet. Der zutreffende Bahnhof wird in der Liste
ausgewahlt, und durch Betatigen der Schaltflache ,OK* wird die
Bahnhofsbezeichnung in das Eingabefeld ,,Bahnhof* Gbernommen.

[
| ESTwW Ed

TEK -

| ................. e spbrechen — |
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Informationen zur Codierung der Verspatungsbegrindung kann Uber die ,Hilfe“-
Schaltflache  abgefragt werden. Es  6ffnet sich das  Dialogfenster

| | IKudierung Verspatungsursache
Gruppe 0: Betriebsdienst =
0.1 Abstand, Kreuzung, Fahrstrassenausschluss
0.2 Uberholung
0.3 besetzte Gleise
0.4 Warten auf Abnahme
0.5 Abruf Betriebsleitung
0.6 Fahrzeitiiberschreitung
0.7 bleibt frei
0.8 bleibt frei
0.9 bleibt frei
Gruppe 1: Betriebsdienst

1.1. Anschluss aus ZugBusFahre
1.2 Wageniibergang
1.3 Verzogerung bei der planmassigen Zugbildung
1.4 Ausserplanmassige Zugbildung
1.5 Behinderung durch Rangierbetrieb
1.6 An- und Absetzen von Tfz
1.7 Warten auf Betriebspersonal
1.8 Fehlhandlungen Betriebspersonal Ll
- [13
,verspatungsursachen®.

Far den verursachenden Zug kénnen ,Zugnummer® und ,Minuten® eingegeben
werden.

Nach Betatigen der Schaltflache ,OK“ werden die Eingaben in die EIN:-Zeile
ubernommen. Die Bedienhandlung wird mit Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten®
abgeschlossen und damit die Verspatungsbegrindung an das
Zugnummernmeldesystem Ubergeben.
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3.3.4.5. 2ZN suchen...

i ESTW-SIM 40 .. ESTW LINDAU _.. Kommunikationganzeige

Datei ESTW-Drucker Merktest Qe Bildaufschaltung  Estwsim  Hilfe
LINDAU o6zF ZN Zeile ldschen 26.06.2002 MI 21:07:22

Merkspeicher Zh rfamatssch..
ZH nfarmarsch .

& A “erspatung Zug
& HZUEE .

Wby =

Durch das Anklicken der Menufunktion ,Zugnummer -> ZN suchen...“ wird das

Dialogfenster ,Zugnummer suchen® geo6ffnet.

Zugnummer suchen

Zugnurmimer: I

Ok Abbrechen | Hilfe: |

Die zu suchende Zugnummer (Leitziffer + funfstellige Zugnummer) wird mit der
Tastatur in das Eingabefeld eingegeben. Das Bedienkommando wird nach Betéatigen
der Schaltflache ,,OK" in die EIN:-Zeile der KA uUberfuhrt und nach Bedienen der
Schaltflache ,Verarbeiten“ ausgefuhrt. Die Befehlsquittung wird in der VQ:-Zeile der
KA angezeigt.

Danach wird die gesuchte Zugnummer an das Zugnummernmeldesystem
Ubergeben und es erfolgt die Anzeige der gesuchten Zugnummer mit Meldeort in
der VQ:-Zeile der KA.

Bei Bedienen der Schaltflache ,Abbrechen® in einem der o0.g. Dialogfenster wird die
Bedienhandlung abgebrochen, ohne dal3 eine Ubernahme der Eingaben in die EIN:-
Zeile erfolgt.
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3.3.5. ESTWsIM - MENULEISTE, MENUPUNKT
»BILDAUFSCHALTUNG*

3.3.5.1. Bildaufschaltung -> Bereichstibersicht -> Monitor A-> B_ ...

ESTWsim 4.3 oienee ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merkkext Zugnummer | BildauFschaltung  ESTWsim HilFe
IMMENSTADT 6zF Bereichsiibersicht | Monitor & » m 30.08.2006 Ml 05:01:10
Lupe 3 ‘I_ E_MOF
Dokumentation ..,
Merkspeicher GET
= A Testhild - C
Bild léschen
; Tk_MUﬂimr ; _
3 3
4 4
= B

Nach Anklicken der Menufunktion ,Bildaufschaltung -> Bereichsubersicht ->

Monitor A - > B_ ...“ wird nach Beendigung der KA-Anzeige das ausgewahlte
Berubild angezeigt.

3.3.5.2. Bildaufschaltung -> Lupe -> Monitor A -> L_ ...

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datel ESTW-Drucker  Merkkext  Zugnummet | BildauFschaltung  ESTWsim Hilfe:
IMMENSTADT &zF Bersichsibersicht_» | 30.08.2006 MI 05:02:22

- Dokumentation ...
Merkspeicher GET} .

i A Testhild
Eild lschen
Tk-Mariitar

Cic

Nach Anklicken der Menufunktion ,Bildaufschaltung -> Lupe -> Monitor A- > L_ ...°
wird nach Beendigung der KA-Anzeige das ausgewahlte Lupenbild angezeigt.

N p =
NGy p =
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3.3.5.3. Bildaufschaltung -> Testbild

i ESTwWeim 4.0 .. ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige
Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer | Bildaufschaltung  Estwsim  Hilfe
LINDAU 6zF Bereichsibersicht ¥ 04.09.2002 MI 05:05:34
Merkspeicher e '
WEkurmertation ...
& A (HET. CC
1 1
Bild loschen
2 2
3 3
4 4
5 5

Nach Anklicken der Menufunktion ,Bildaufschaltung -> Testbild“ wird der
Monitortest fur die sichere Anzeige gestartet.

3.3.5.4. Bildaufschaltung -> Bild I6schen

i ESTWwWeim 4.0 . ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige
Datei ESTW'-Dmucker Merkiest Zuonummer | Bildaufschaltung  Estwsim  Hille
LINDAU 6zF Bereichsibersicht ¥ 04.09.2002 MI 05:06:48
Merkspeicher L '
afeumentatior...
A GEN ..
T
1
2
3
4
5

Nach Anklicken der MenUfunktionen ,Bildaufschaltung -> Bild I6schen® wird nach
Beendigung der KA-Anzeige ein leeres Bild angezeigt.

3.3.5.5. Bildaufschaltung -> Tk-Monitor

T ESTWsim 4.1 . ESTW Testling ... Kommunikationsanzeige
Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer | Bildaufschaltung  Estwsim  Hilte
Testling ézF Bereichsiibersicht » 15.07.2003 DI 20:28:00
Merkspeicher = : i’
Dakumentation .
& A BT

Testhild
Eil

BN =

Nach Anklicken der Menufunktionen ,Bildaufschaltung -> Tk-Monitor® &ffnet sich
der Tk-Monitor. Je nach Einstellung im Tk-Monitor erscheint dieser als Vollbild oder
in minimierter Darstellung.
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3.3.6. ESTWsIM - MENULEISTE, MENUPUNKT , ESTWSIM*“

3.3.6.1. ESTWsim -> Fahrplan -> Zige von links -> Strecke von ...

i ESTW-SIM 40 . ESTW LINDAU ... Kommunikalionsanzeige
Datei ESTwW-Ducker Merktext Zugnummer  Bildaufzchaltung 3 n
LINDAU 6zF Ziige von links Strecke von FN 26.06.2002 Ml 21:13:10
Merkspeicher Zuginfo Ziige von rechts 3 Strecke von M5
Befehle 3 Bahnhaf/H altepunkt Strecke won KGI
& A Einstellungen drtliche Anweisungen Strecke von WLR

Datei 3 Sfreske o,

Aty »

Zuglauf

G by =

Nach Anklicken der Menufunktion ,ESTWsim -> Fahrplan -> Zuge von links - >
Strecke von ...“ wird in dem ESTW-PSI-Spiegel der Fahrplan der ausgewahlten
Strecke ab dem aktuellen Zeitpunkt mit max. 5 Zigen angezeigt.

3.3.6.2. ESTWsim -> Fahrplan -> Zige von rechts -> Strecke von ...

T ESTW-SIM 40 ESTW LINDAU __. Kommunikationsanzeige
Datei ESTwW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschaltung
LINDAU 6zF Ziige von links 4 26.06.2002 MI 21:17:53
Merkspeicher Zuginfa Ziige von rechts » Shiecke von ¥LH
Befehle 3 B ahnhof/Haltepunkt Shecke von SDG
o« A Einstellungen ditliche Anweisungen Stiecke von ...
Datei 3 Zuglauf Sheske vor ..

ity Shecke v

(3. & N

Nach Anklicken der Menufunktionen ,ESTWsim -> Fahrplan -> Zige von rechts - >
Strecke von ... wird in dem ESTW-PSI-Spiegel der Fahrplan der ausgewahlten
Strecke ab dem aktuellen Zeitpunkt mit max. 5 Zigen angezeigt.
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3.3.6.3. ESTWsim -> Fahrplan -> Bahnhof/Haltepunkt

i ESTW-SIM 40 .. ESTW LINDAU _.. Kommunikationganzeige

Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufechalung Hilfe
LINDAU 6zF
Merkspeicher

Ziige von links

26.06.2002 Ml 21:19:41

Befehle »
& A Einstellungen

Diatei 3 Zuglauf
Aty

cC

Wby =
by =

Durch Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Bahnhof/Haltepunkt® 6ffnet sich
das Dialogfenster ,Bahnhofs-/Haltepunktkennziffer eingeben®.

Bahnhofs- / Haltepunktkennziffer eingeben

{* Bahnhof {” Haltepunkt

Kennziffer Betriebsstelle: ||

0] 4 Abbrechen | Hilte |

Nach Eingabe der Betriebsstellenkennziffer und der Auswahl Bahnhof/Haltepunkt
wird in dem ESTW-PSI-Spiegel der Fahrplan der ausgewahlten Betriebsstelle ab
dem aktuellen Zeitpunkt mit max. 10 Zugen angezeigt.

Ist die Eingabe im Dialogfenster fehlerhaft, so erscheint ein Infofenster.
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3.3.6.4. ESTWsim -> Fahrplan -> ortliche Anweisungen

i ESTW-SIM 40 .. ESTW LINDAU _.. Kommunikationganzeige
Datei ESTW-Drnucker Merktext Zugnummer Bildaufechalung IS
LINDAU o6zF Ziige von links 4 26.06.2002 Ml 21:25:01
Merkspeicher Zuginfo Ziige von rechts 3
Befehle 3 hhof H altepunkt
& A Einstellungen [ cC
Datei b Zuglauf
1 Aty ¥ : 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Durch Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> &rtliche Anweisungen® 6ffnet sich
das Dialogfenster ,Bahnhofskennziffer eingeben®.

B ahnhofzkennziffer eingeben
Kennziffer Bahnhot: I
Ok Abbrechen | Hilfe: |

Nach Eingabe der Bahnhofskennziffer werden in dem ESTW-PSI-Spiegel die
ortlichen Anweisungen der Betriebsstelle angezeigt. Mittels einer Bildlaufleiste am
rechten Rand kann die komplette Anweisung angezeigt werden

Ist die Eingabe im Dialogfenster fehlerhaft, so erscheint ein Infofenster.
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3.3.6.5. ESTWsim -> Fahrplan -> Zuglauf

P ESTW-SIM 4.0 . ESTW LINDAU . Kommunikatios

Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung M Hilfe

LINDAU &zF Fahrplan A Zlige von links s 26.06.2002 Ml 21:28:38

Merkspeicher Zuginfi Zlige won rechts 3
Befehle 3 Bahnhof/Haltepunkt

oA Einztellungen aithiche Anweisungen Lol o4

Dratel Zuglauf

‘1‘2 Admity ;

3 3

4 4

5 5

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Zuglauf &ffnet sich das
Dialogfenster ,,Zuglauf anzeigen®.

Zuglauf anzeigen Ed
Zugnumimer: ||
(8]33 Abbrechen | Hilfe |

In dem Eingabefeld wird die gesuchte Zugnummer (Leitziffer + flunfstellige
Zugnummer) eingegeben und mit der Schaltflache ,0OK* die Eingabe
abgeschlossen. Ist die Zugnummer vorhanden, so wird der Zuglauf auf dem ESTW-
PSI-Spiegel angezeigt.

Ist die Eingabe im Dialogfenster fehlerhaft, so erscheint ein Infofenster.

3.3.6.6. ESTWsim -> Fahrplan -> Bildfahrplan

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfe:
IMMENSTADT 6zF Ziige von links 3 30.08.2006 MI 05:05:43
Zugmeldebuch Zige von rechts 3
- Fuginfo Eahnhof/Haltepunk: — »
Merkspemher Zugbildung értliche Anweisungen  *
o Zuglauf
=ITA Fernsprechbuch J "

Bildf ahrplan 3

Eefehle 3

Einstellungen Pragramm
Einstellungen Monitor
Datei 3

NEWh =

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Bildfahrplan® erweitert sich die
Auswahl um max. 5 weitere MenUpunkte. Durch anklicken kann nun der gewtnschte
Streckenabschnitt ausgewahlt werden. Es erscheint ein Fenster mit den
Bildfahrplandaten.
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3.3.6.7. ESTWsim -> Zugmeldebuch

T ESTW-SIM 4.0 ... ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige
Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung WSEEENE Hilfz

LINDAU o6zF Fahrplan 23.07.2002 DI 21:20:41

Merkspeicher Zugmeldebuch
Zuginfo

o A Eefehle Lol 0%
Einztellungen
1 Datei 1
% Admin %
4 4
5 5

Mit Betatigen der Menufunktion ,ESTWsim -> Zugmeldebuch® werden im ESTW-
PSI-Spiegel die Eintrage im Zugnummernmeldebuch mit Uhrzeit, Zug und Art der
Zugnummernmeldung angezeigt.

3.3.6.8. ESTWsim -> Zuginfo

T ESTW-SIM 40 . ESTW LINDAU .. Kommunikations.
Datei  ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufechaktung ISEIEGE Hilfe
LINDAU o6zF 26.06.2002 MI 21:34:36
Merkspeicher
Befehle ’
& A Einstellungen (ol o
Datei ]
; Fsclity ;
3 3
4 4
5 5

Mit Betatigen der Menufunktion ,ESTWsim -> Zuginfo“ werden im ESTW-PSI-
Spiegel aktuelle Zuginformationen (Verspatung, Fahrort, Geschwindigkeit,
Zuglange, Zielgeschwindigkeit) nach Zugnummer oder Verspatungsmeldungen
bzw. Vormeldungen der Zuge angezeigt.

Seite 41 von 184



ESTWSsIM

Bedienungsanleitung Bauart DB

3.3.6.9. ESTWsim -> Zugbildung

P ESTwWsim 4.1 ________. ESTW Testling ... Kommunikationsanzeige

Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer Bildaufschaltung | Estwsim  Hilfe

Testling 6zF Fahrplan 4 15.07.2003 DI 20:37:43
Zugmeldebuch
Zuginfo

o A Zugbildung CC

Eefehle

Merkspeicher

Einstellungen
Dratei

LWk =

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Zugbildung® 6ffnet sich das
Dialogfenster ,Zugbildung / Wagenreihung®.

Zugbildung / Wagenreihung

In dem Eingabefeld wird die gesuchte Zugnummer (Leitziffer + flunfstellige
Zugnummer) eingegeben und mit der Schaltflache ,0OK* die Eingabe
abgeschlossen. Ist die Zugnummer vorhanden, so wird ein Fenster gedffnet, in dem
die Zugbildung des betreffenden Zuges angezeigt wird.

Ist die Eingabe im Dialogfenster fehlerhaft oder der Zug nicht definiert, so erscheint
ein Infofenster.
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3.3.6.10. ESTWSsim -> Fernsprechbuch

ESTWsim 4.2 ... ESTW Testling ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1
Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung | Estwsim  Hilfe
Testling 6zF Fahuplan 4 16.11.2004 DI 08:33:07
Merkspeicher Zugmeldebuch
Zuginfo
= A Zugbildung L 04
1 1
% Befehle 3 %
4 Einzstellungen 4
5 Datei » 5

|ESTW-PSI-SpiegeI‘ ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstatus | ESTW-Kom-Status

Mit Betatigen der Menufunktion ,ESTWsim -> Fernsprechbuch® wird im ESTW-PSI-
Spiegel die Aufzeichnung der gefuhrten Anrufe auf dem Tk-Monitor angezeigt.
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3.3.6.11. ESTWsim -> Befehle -> Befehl A

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfie
IMMENSTADT ézF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:07:38
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbiidung
A Fernsprechbuch cC
; iefehle EBefehl A ;
Ecfehl B
3 Einstellungen Programm B:F:h\ © 3
4 Einstellungen Manitar 4
Eefehl mdl. 5
5 Datei L3

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Befehle -> Befehl A“ wird das
Dialogfenster ,Befehl A ausstellen® angezeigt.

Befehl A austellen E

Befehl A Zug'Sperrfahrt I

Fahrt vorbei am haltzeigenden Signhal |

LIF DAL den, 26. 06. 2002 , 21 Uhr 40 MWin
Fahrdienstleiter Erhalten
Lakflihrer
oK, T —— | Hilfe

Der Befehl A fur den entsprechenden Zug und das gestorte oder nicht in
Fahrtstellung gehende Signal wird mit der Tastatur in die vorgegebenen
Eingabefelder eingegeben. Die Bedienung wird nach Betatigen der Schaltflache
,OK"* direkt, d.h. ohne ,Verarbeiten® und ohne Anzeige in der EIN:-Zeile ausgefuhrt.
Der Befehl A wird im Merkspeicher C der KA angezeigt. Die Signalbezeichnung in
der Lupe wird weiB.

Bei der Eingabe ist darauf zu achten, daB die syntaktisch richtige Bezeichnung des
Signals verwendet wird, d.h. einschlieBlich der Bahnhofskennziffer.

Nach Vorbeifahrt des Zuges am Signal wird automatisch der Eintrag im
Merkspeicher geloscht.

Alle Befehle kbnnen durch Markieren des Eintrags im Merkspeicher und betétigen
der  Schaltflaiche  ,Léschen“ wieder zurickgenommen  werden. Die
Signalbezeichnung wird wieder rot.

Seite 44 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

3.3.6.12. ESTWsim -> Befehle -> Befehl B

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfie
IMMENSTADT ézF Fahtplan 4 30.08.2006 MI 05:08:18
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbiidung
A Fernsprechbuch cC

Befehl A
Eefehl B
Befehl C
Eefehl mdl.

Einstellungen Programm
Einstellungen Manitar
Datei L3

Rk =
OB by =

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Befehle -> Befehl B“ wird das
Dialogfenster ,Befehl B ausstellen® angezeigt.

Befehl B ausstellen b
Befehl B  zuysperrahrt/Schiebelok fiir Zug |
halt nicht auf falschem Gleis, sondern fahrt ohne Hauptsignal
auf der Ahzwilst i in den EIfIEIﬂl
vorbei an fiktivermn Bksig J Esig I ein
LIMDAL den, 26. 06. 2002 |, 21 Uhr 46 Min
Fahrdienstleiter Erhalten
Laokfilhrer
Ok, | J——— | Hilfe |

Der Befehl B fur den entsprechenden Zug und das ZugstraBenstartelement ohne
Hauptsignal der Betriebsstellen wird mit der Tastatur in die vorgegebenen
Eingabefelder eingegeben. Die Bedienung wird nach Betatigen der Schaltflache
,OK" direkt, d.h. ohne ,Verarbeiten® und ohne Anzeige in der EIN:-Zeile ausgefuhrt.
Der Befehl B wird im Merkspeicher C der KA angezeigt. Die Elementbezeichnung in
der Lupe wird weiB.

Bei der Eingabe ist darauf zu achten, daB die syntaktisch richtige Bezeichnung des
ZugstraBenstartelements verwendet wird.

Nach Vorbeifahrt des Zuges am ZugstraBenstartelement wird automatisch der
Eintrag im Merkspeicher geldscht.

Alle Befehle kénnen durch Markieren des Eintrags im Merkspeicher und betatigen
der  Schaltflache ,Loschen®  wieder  zurickgenommen  werden. Die
Signalbezeichnung wird wieder rot.
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3.3.6.13. ESTWsim -> Befehle -> Befehl C

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfie
IMMENSTADT ézF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:09:04
Zugmeldebuch
- Zuginfo

Merkspeicher Zugbiidung

A Fernsprechbuch cC
; Befehl A ;

Ecfehl B

3 Einstellungen Programm B:F:h\ © 3
4 Einstellungen Maonitor e 4
5 - R EBefehl mdl, 5

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Befehle -> Befehl C* wird das
Dialogfenster ,Befehl C ausstellen® angezeigt.

Befehl C ausztellen E

Befehl C  zugsperrfahrt ||

fahrt auf Gleisabschnitt [ WWeiche / BU I mit hochstens I kmh

LIMDAL den, 26. 06. 2002 , 21 Uhr 51 Min
Fahrdienstleiter Erhalten
Laokfihrer
QE. Abbrechen Hilfe

Der Befehl C fir den entsprechenden Zug und das betroffene
geschwindigkeitsmaBig herabzusetzende Gleiselement wird mit der Tastatur in die
vorgegebenen Eingabefelder eingegeben. Die Bedienung wird nach Betatigen der
Schaltflache ,,OK* direkt, d.h. ohne ,Verarbeiten“ und ohne Anzeige in der EIN:-Zeile
ausgefuhrt. Der Befehl C wird im Merkspeicher C der KA angezeigt.

Bei der Eingabe ist darauf zu achten, daB die syntaktisch richtige Bezeichnung des
Gleiselements verwendet wird.

Nach der Fahrt des Zuges wird automatisch der Eintrag im Merkspeicher gel6scht.

Alle Befehle kénnen durch Markieren des Eintrags im Merkspeicher und betatigen
der Schaltflache ,Ldschen® wieder zurickgenommen werden.
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3.3.6.14. ESTWsim -> Befehle -> Befehl mdl.

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfie
IMMENSTADT ézF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:10:05
Zugmeldebuch
- Zuginfo

Merkspeicher Zugbiidung

A Fernsprechbuch cC
; Befehl A ;

Ecfehl B

3 Einstellungen Programm B:F:h\ © 3
4 Einstellungen Maonitor e 4
5 - R EBefehl mdl, 5

Nach Anklicken des MenuUpunktes ,ESTWsim -> Befehle -> Befehl mdl.“ wird das
Dialogfenster ,mundlichen Befehl erteilen® angezeigt.

|l miindlichen Befehl erteilen

mundlicher Befehl Rangierfahrt

fahrt vorbei am haltzeigenden Signal |

. _________________________________________________________________________|
IMMEMSTADT den, 30. 08. 2006 , 05 Uhr 10 MWin

Fahrdienstleiter Erhalten
TOmMF Lokfiihrer

Der ,Befehl mdl.“ fir die Rangiereinheit am Signal oder Rangierstartelement wird mit
der Tastatur in die vorgegebenen Eingabefelder eingegeben. Die Bedienung wird
nach Betatigen der Schaltflache ,OK“ direkt, d.h. ohne ,Verarbeiten® und ohne
Anzeige in der EIN:-Zeile ausgefuhrt. Der ,Befehl mdl.“ wird im Merkspeicher C der
KA angezeigt. Die Elementbezeichnung in der Lupe wird weiB.

Bei der Eingabe ist darauf zu achten, daB die syntaktisch richtige Bezeichnung des
Zug-/ RangierstraBenstartelements verwendet wird.

Nach Vorbeifahrt des Zuges am Zug-/ RangierstraBenstartelement wird automatisch
der Eintrag im Merkspeicher geloscht.

Alle Befehle kénnen durch Markieren der Eintrags im Merkspeicher und betatigen
der Schaltflache ,Léschen® wieder zurickgenommen werden. Die Bezeichnung des
Zug-/ RangierstraBenstartelements wird wieder rot.
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3.3.6.15. ESTWsim -> Einstellungen Programm

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfe:
IMMENSTADT 6zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:16:32
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
A Fernsprechbuch cC
; Eefehle » ;
3 Einstellungen Programm 3
4 Einstellungen Monitor 4
5 5

Datei 3

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Einstellungen Programm® wird das
Dialogfenster ,Programmeinstellungen® angezeigt, in dem der Bediener eigene
Einstellungen vornehmen kann.

Programmeinstellungen

—Zugverspatungen Darstellung Lupen und Beriis —Simulationsgeschwindigkeit
Wahrscheinlichkeit
I |55 [
[ T t{ms) fiir einen Stellwerksberechnungslauf
hoch ) ~Farbwahl Griin
max Yerspatung Giterzug
& Dunkelgriin " Hellgriin —Ubertragungsgschwindigkeit RZU
25
aus 5 min [ J
max. Yerspatung Reisezug f

/

aus 5 min ~Ubertragungsgschwindigkeit Leibit
a5

—Taskleiste Windows
—Sonderziige #+ ObenUnten (" Oben " Aus

¢ En  YWahrscheinlichkeit

I —Befehlseingabe auf Lupe/Berii iiber Tastatur | —Ubertragungsgschwindigkeit Spiegelfelder—

9 hich nieirie 1+ Ein " Aus e 0

—Stellwerksstiorungen r Bildumschaltung auf LupeiBeni tiber Tastatur—

¢ En  YWahrscheinlichkeit & En C Aus rProgrammdokumentation kont. speichern—
& Ein " Aus

® Aus ' ottt oror o
hach niericy rBildumschaltung auf Lupe/Beni iiber Hausrad—

& Ein  hus —automnatische Sicherung alle 10 min
— Aktionen " Ein i+ Aus

~ Ein  "Wahrscheinlichkeit Zugstatus in Gleisanzeige

| J_ &+ Ein  hus ~Sicherung als Historiensicherung

* Aus ' ' 'ttt i
hach riiedrigy C Ein & Aus
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3.3.6.16. ESTWsim -> Einstellungen Monitor

ESTWsim 4.3 .....oceee ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschalbung | EST'Wsim Hilfe

IMMENSTADT ézF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:20:41

Zugmeldebuch
Zuginfo
Zugbildung

Merkspeicher
A

ic

Fernsprechbuch

Eefehle 3

Einstellungen Programm

MW h =
D hy =

Einstellungen Manitor
Datei 3

Nach Anklicken des Menupunktes ,ESTWsim -> Einstellungen Monitor* wird das
Dialogfenster ,Monitoreinstellungen® angezeigt, in dem der Bediener eigene
Einstellungen vornehmen kann.

Monitoreinstellungen

rMonitore

Monitor A
¥Koordinate |0 y-Koordinate Io
IMonnor B
w=Koordinate Io y-Koardinate IO
Monitor C

w-Koordinate jo y-Koordinate IIJ

Kommunikationsanzeige
}{-Konrdinatelmﬂo y-Koardinate Io

Tk-Monitor
wKoordinate (1280 y-Koordinate Io

Fahrplanmonitor
x—Konrdinate|1230 y-Koardinate Io

Die Koordinatenpunkte beziehen sich auf den durch Windows definierten
Bildschirm (Desktop). Die Aufschaltung am neuen Koordinatenpunkt erfolgt erst ab
einem wiederholten Aufruf nach dem Programmstart bzw. Neudefinition.
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3.3.6.17. ESTWsim -> Datei -> akt. Zustand speichern

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschalkung | ESTWsim Hilfe
IMMENSTADT &zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:26:14
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
o Fernsprechbuch cC
1 1
Eefehle »
2 2
3 Einstellungen Pragramm 3
4 i ngen Monitor 4
5 » 5

ESTW-PSI-Spiegel | ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstaty

gesp. Zustand laden
Szenario laden
Urnleitungswerkehr laden
akk, Uhrzeit setzen

Programmeset

Mit der Menufunktion ,ESTWsim -> Datei -> akt. Zustand speichern“ wird der
aktuelle Zustand des Programms abgespeichert und kann zu einem spateren

Zeitpunkt wiederhergestellt werden.

3.3.6.18. ESTWsim -> Datei -> Szenario erstellen

ESTWsim 4.3 .....oceee ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschalbung | EST'Wsim Hilfe
IMMENSTADT 6zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:28:07
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher At
= A Fernsprechbuch cc
; Ecfehle ;
3 Einstellungen Programm 3
4 Einstellungen Monitor 4
5 5

ESTW-PSI-Spiegel ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstatt

gesp. Zustand laden
Szenario laden
Urmleitungsverkehr laden
akk. Uhrzeit setzen

Programmreset

Mit der Menufunktion ,ESTWsim -> Datei -> Szenario erstellen® wird der aktuelle
Zustand des Programms abgespeichert und kann mit einem Erlduterungstext far ein
Szenario erganzt werden. Hierfur wird ein eigenes Eingabefester gedffnet.
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Szenario erstellen

—Szenariobezeichnung [max. 8 Zeichen)

I SCe

Kurzbezchreibung

Hame Datei "Bau- und Betriebsanweisung” :

Abbrechen

3.3.6.19. ESTWsim -> Datei -> gesp. Zustand laden

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschalkung | ESTWsim Hilfe
IMMENSTADT &zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:31:58
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
o Fernsprechbuch cC
; Eefehle ;
3 Einstellungen Pragramm 3
4 Einstellungen Manitar 4
5 akk. Zustand speichern 5

Szenario erstellen

ESTW-PSI-Spiegel | ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstaty

Szenario laden
Urnleitungswerkehr laden
akk, Uhrzeit setzen

Programmeset

Mit der MenUfunktion ,ESTWsim -> Datei -> gesp. Zustand laden® wird der zuletzt
gespeicherte Zustand des Programms wiederhergestellt.
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3.3.6.20. ESTWsim -> Datei -> Szenario laden

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschalkung | ESTWsim Hilfe
IMMENSTADT &zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:33:15
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
o Fernsprechbuch

Eefehle

Einstellungen Pragramm
i ngen Monitor
>

akk. Zustand speichern
Szenario erstellen
ESTW-PSI-Spiegel = ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstate
gesp. Zustand laden
Szenario laden

Urnleitungswerkehr laden
akk, Uhrzeit setzen

Programmeset

Mit der MenuUfunktion ,ESTWsim -> Datei -> Szenario laden“ kénnen voreingestellte
Betriebssituationen wie z.B. Baustellen (Szenarien) abgerufen werden.

3.3.6.21. ESTWsim -> Datei -> Umleitungsverkehr laden

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfe
IMMENSTADT ézF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:34:33
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
A Fernsprechbuch

Eefehle

Einstellungen Programm
Einstellungen Manitar

NERWh =

3 akk. Zustand speichern
Szenario erstellen
ESTW-PSI-Spiegel = ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstate
gesp. Fustand laden

Szenario laden

Programmreset

Mit der Menufunktion ,ESTWsim -> Datei -> Umleitungsverkehr laden® kénnen
voreingestellte zusatzliche Umleitungsverkehre abgerufen werden. Es verkehren
dann zusatzlich zu den planmaBigen Zugen weitere AuBerfahrplanmaBige.

Diese Funktion ist nur bei Stellwerken mit sinnvollen Umleitungsverkehren
eingerichtet.
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3.3.6.22. ESTWsim -> Datei -> akt. Uhrzeit setzen

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschalkung | ESTWsim Hilfe
IMMENSTADT &zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:37:21
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
o Fernsprechbuch cC

Eefehle

Einstellungen Pragramm
Einstellungen Manitar
akk. Zustand speichern
Szenario erstellen
ESTW-PSI-Spiegel = ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstate
gesp. Zustand laden
Szenario laden
Urnleitungswerkehr laden

Rk =
OB by =

Programmeset

Mit der Menufunktion ,ESTWsim -> Datei -> akt. Uhrzeit setzen“ wird die aktuelle
Uhrzeit analog der internen Rechneruhr eingestellt.

3.3.6.23. ESTWsim -> Datei -> Programmreset

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfe:
IMMENSTADT 6&zF Fahrplan 4 30.08.2006 MI 05:38:35
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher At
1A Fernsprechbuch cC

Eefehle

Einstellungen Programm
Einstellungen Manitor

O da G hy =

MW hy =

akk. Zustand speichern
Szenario erstellen

ESTW-PSI-Spiegel ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstate

gesp. Zustand laden

Szenario laden
Urnleitungswerkehr laden
akk., Uhrzeit setzen

Mit der Menufunktion ,ESTWsim -> Datei -> Programmreset® wird die gesamte
Simulation zurtckgesetzt. D.h., alle Zige und FahrstraBeneinstellungen des
Stellwerks werden geléscht und auf den Grundzustand zurlickgesetzt.
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3.3.7. ESTWSsIM - REITERLEISTE

|ESTW-PSI-SpiegeI ‘ ESTW-Stérungen | ESTW-Betriebsstatus | ESTW-Kom-Status

ESTW-PSI-SPIEGEL

Anzeige samtlicher Bedienereingaben (zahlpflichtige und sonstige), Fehler und
Stérungen

ESTW-STORUNGEN
Anzeige der ESTW-Stérungen

ESTW-BETRIEBSSTATUS
Anzeige Uber den Betriebsstatus der im ESTW vorhandenen Rechnersysteme

ESTW-KOM-STATUS

Anzeige uber den Betriebsstatus der im ESTW  vorhandenen
Kommunikationssysteme
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3.4. ESTWsim - BEDIENUNG TK-MONITOR

Der Tk-Monitor dient zur Kommunikation mit verschiedenen Dienststellen. Er wird
automatisch aufgeschaltet, wenn ein Anruf oder eine Information anstehen. Die
Bedienung des Tk-Monitors erfolgt grundsatzlich mit der Maus.

Als Darstellung stehen hierzu zwei Varianten zur Auswahl:

o Volibild:

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Tk-Monitor ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei
| g

2
2

Transpotietung Wechselsprechaniage BUI BASA Telekom

il i
i
¢
¢

Zuggfunk

& g
g g
5 &
o

o
\gg
o
\Cg
2 4
g g
e g
e

g

w
3
3
S
o)
2
o)
i

o)
w
3

35-Zentrale

Tirsprechstels

s | i
5[
AU
am |

—Funktionstasten ~Murm. Tasten ~LCD-Display
Wecker aus Annehmen Trennen | ;l il il
Nahlwiederhulunq Halten | Anrufitbergabe | Ll il il
Ruftaste | ZM-Ruf | | ﬂ ﬂ il
Minimieren | [ Bildwechsel | _| il Ll
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o Teilbild:
=18l

‘ Bi.Testing [ATEN2S

A nNB
------ P o —— ] — —

:4 . [ T f 212 v.u.n.Rechtsberg
o 7 s e e e s e b

Abzw Testling West _

v.u.n.Linksdorf

1 )

el e e | —

| 7 —

Funktionstasten U ten LCD-Display

Wecker aus ‘ ‘ ‘

il
| | |
B
-

3.4.1. EINGEHENDER ANRUF

Bei eingehendem Anruf bestehen zwei Méglichkeiten, diesen anzunehmen:
1. Anklicken der Schaltflache ,Annehmen® (bei Teilbild einzige Mdglichkeit)

2. Anklicken der blinkenden Schaltflache im oberen Bildbereich des Tk-Monitors bei
Vollbild

Die Mitteilung erscheint im LCD-Display. Je nach Art der Mitteilung wird hier auch
eine Antwort von der Gegenseite erwartet. Diese ist dann Uber die angebotenen
numerischen Tasten zu geben.

Nach AbschluB des Anrufs wird die Verbindung mit ,Trennen“ beendet.
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3.4.2. ABGEHENDER ANRUF

FUr eine notwendige Kommunikation mit den Nachbarfahrdienstleitern bzw.
betrieblich wichtigen AuBenstellen besteht die Einrichtung, abgehende Anrufe
abzusetzen. Hierfur stehen vordefinierte Kommunikationstexte zur Verfugung, die
Uber die List-Box unter der oberen Schaltflachenleiste abgerufen werden kénnen.

Der Ablauf einer Kommunkation gestaltet sich folgendermaBen:

1. Den gewunschten Meldetext in der List-Box unter der oberen Rufbuttonleiste
auswahlen und eventuell um notwendigen Bezeichner erganzen:

1

e ,Hallo Kollege! Ich bendétige die Erlaubnis auf dem Regelgleis der Strecke.*
Rufbutton: Nachbarfahrdienstleiter
Funktion: Abgabe der Erlaubnis auf eingleisigen Streckengleisen bzw. am
Streckengleis der Regelfahrtrichtung bei zweigleisigen Strecken

11

e Hallo Kollege! Ich bendtige die Erlaubnis auf dem Gegengleis der Strecke.*
Rufbutton: Nachbarfahrdienstleiter
Funktion: Abgabe der Erlaubnis am Streckengleis der Gegenfahrtrichtung bei
zweigleisigen Strecken

“

e ,Hallo BUP! Ich benétige die SchlieBung und Freimeldung von BU:
Rufbutton: BIFU
Funktion: Aufforderung an den Bahnubergangsposten, SchlieBung und
Freimeldung fiir einen gestérten BU zu geben

e _Hallo Flankenschutzposten! Ich bendtige die Freimeldung vom rechten
Strang der Weiche :“
Rufbutton: BIFU
Funktion: Aufforderung an den Flankenschutzposten, Flankenschutzmeldung
fur rechten Strang einer Weiche zu geben

e Hallo Flankenschutzposten! Ich bendtige die Freimeldung vom linken Strang
der Weiche :*
Rufbutton: BIFU
Funktion: Aufforderung an den Flankenschutzposten, Flankenschutzmeldung
fur linken Strang einer Weiche zu geben

e Hallo LST-Kollege! Ich bendtige Befahrbarkeitsmeldung flir Weiche :“
Rufbutton: BIFU
Funktion: Aufforderung an den Techniker, Befahrbarkeitsmeldung im
Stérungsfall der Weiche abzugeben
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,Hallo Stérungsstelle! Bitte Techniker fur SV-Stérung schicken. Dringend!:*
Rufbutton: BASA
Telefonnummer in Display: 9621111 (Eingabe Uber numerische Tastatur)
Funktion: Aufforderung einen Techniker zu entsenden bei Ausfall
Weichenstellnetz

LZugfuhrer, bitte Zugfertigmeldung abgeben. “

Rufbutton: BASA

Telefonnummer in Display: 710+Zugnummer (Eingabe Uber numerische
Tastatur)

Funktion: Aufforderung an Zugfuhrer fur Zugfertigmeldung

Button des gewunschten Ansprechpartners anklicken und Antwort im LCD-

Display abwarten

Nach Antwort des Ansprechpartners die Verbindung mit ,Trennen® beenden
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3.4.3. FUNKTIONSTASTEN

WECKER AUS
Signalton des Tk-Monitors ausschalten

WECKER EIN
Signalton des Tk-Monitors einschalten

ANNEHMEN
Annehmen eines eingehenden Anrufs.

TRENNEN
Angenommenen Anruf trennen

MAXIMIEREN
Tk-Monitor auf Vollbilddarstellung umschalten

MINIMIEREN
Tk-Monitor auf Teilbilddarstellung umschalten

BILDWECHSEL
Tk-Monitor ausschalten
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3.5. ESTWsim - BEDIENUNG BEREICHSUBERSICHT

3.5.1. ESTWsIM - BEDIENUNG BEREICHSUBERSICHT ALLGEMEIN

Die Bedienung in der Beru erfolgt objektorientiert mit der Maus. Zuerst wird das
Element in der Gleisbilddarstellung ausgewahlt und danach die Bedienfunktion
bestimmt.

Die Maustrefferflache eines Elements ist so groB gewahlt, daB eine ausreichend
groBe Flache zur Auswahl des jeweiligen Elements zur Verfugung steht.

Ein zu bedienendes Objekt wird ausgewahlt, indem der Mauszeiger auf das Element
gefuhrt und die linke Maustaste betatigt wird. Das Betatigen der rechten Maustaste
verbindet eine Elementauswahl mit der gleichzeitigen Anzeige der moglichen (pro-
jektierten) Bedienkommandos am Element in Form eines Popup-Menus.

Beim Auswahlen eines Elements in der Gleistopografie erfolgt eine Markierung des
Elements (topographische Eingabekontrolle):

e bei linker Maustaste an Objekten mit Start-/Zielfunktion fur FahrstraBen durch
einen grunen bzw. blauen Bedienrahmen (= FahrstraBeneinstellung)

e Dbei rechter Maustaste an allen Objekten durch das Anzeigen der moglichen (pro-
jektierten) Bedienkommandos am Element in Form eines Popup-Menus. Es
werden in der Regel nur die Menufunktionen angezeigt, fur die auch ein
Bedienkommando am jeweiligen Element projektiert ist. Das gewunschte
Bedienkommando wird im aufgeblendeten Menu mit der linken Maustaste
anschlieBend ausgewahlt.

LINKE MAUSTASTE

Durch das Bedienen der Schaltflache ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste im
Beru-Bedienfenster werden die Bedienkommandos zur Ausfuhrung gebracht. Zur
Kontrolle stent das gewunschte Bedienkommando in der EIN:-Zeile. Die
alphanumerische Eingabekontrolle wird bei der Mausbedienung in der Beru
schrittweise in der EIN:-Zeile des Beru-Bedienfensters mitgeschrieben.

Ein falsches Bedienkommando kann durch Bedienen der Schaltflache ,Abbrechen®
bzw. ein bereits in Verarbeitung befindliches Bedienkommando durch Bedienen der
Schaltflache ,Rucknehmen® geléscht werden. AuBerdem besteht die Mdglichkeit mit
der Schaltflache ,Rucknehmen® den letzen Eingabeschritt im Zuge der
Befehlsbildung zurickzunehmen.
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Die Schaltflachen ,Verarbeiten®, ,Rucknehmen® und ,Abbrechen® beinhalten
Bedienfunktionen zur Steuerung der Dateneingabe. Sie sind im Bedienfenster der
Berl angeordnet.

In der VQ:-Zeile wird nach dem Bedienen der Schaltflache ,Verarbeiten® der
Eingabetext aus der EIN:-Zeile wiederholt oder es erscheint bei einem fehlerhaften
Kommando eine negative Quittung. Im Rahmen der Bedienerfuhrung wird eine
Erlauterung zu den Bedienschritten in der VQ:-Zeile angezeigt.

RECHTE MAUSTASTE

Ein Mausbedienschritt besteht aus dem Auswahlen eines Elements mit der rechten
Maustaste, dem Aufblenden des Bedienmenus und dem Auswahlen eines
MenUeintrags. Die gewahlte Menufunktion kann eine weitere Auswahl von
Folgemenus oder Dialogfenstern beinhalten. Der Mausbedienschritt endet mit dem
SchlieBen aller Menus und Dialogfenster.

ANZEIGE

Alle wahrend des Mausbedienschritts getatigten Eingaben werden alphanumerisch
in der EIN:-Zeile angezeigt. Bedienungsabhangig kann nun ein weiterer
Mausbedienschritt folgen. Nach seinem AbschluB3 wird die Anzeige in der EIN:-Zeile
mit den neuen Eingaben erganzt.

Bei der FahrstraBeneingabe mit der linken Maustaste werden keine Menus
aufgeblendet. Die Bedienungsmitschrift erfolgt deshalb bereits mit der Auswahl des
FahrstraBenstarts.

Nach einer D-Weg-Wahl Uber das BedienmenU am FahrstraBenziel wird die Anzeige
in der EIN:-Zeile entsprechend der Auswahl geandert. Die D-Weg-Bezeichnung wird
an der Zielbezeichnung angehangt.

Am Ende einer Bedienungseingabe steht das komplette Bedienkommando in der
EIN:-Zeile und kann mit der Schaltflache ,Verarbeiten“ zur Ausfihrung gebracht
werden. Die Schaltflache ,,Abbrechen® 16scht alle Mausbedienschritte und die EIN:-
Zeile. Die Schaltflache ,Rucknehmen® 16scht ein bereits in der Verarbeitung
befindliches Bedienkommando. Diese ,,Rucknahme®-Aktion ist nur solange méglich,
bis die FahrstraBensuche noch nicht abgeschlossen ist (keine erkennbare grine
oder blaue FahrstraBenausleuchtung), bzw. solange die ,VA“-Anzeige in der BSA
erscheint.
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3.5.2. ESTWsIM - FAHRSTRASSENBEDIENUNG BERU

Das Einstellen von FahrstraBen wird durch Bedienen von Start- und Zielelementen
vorgenommen. Als Start- und Zielelemente werden sowohl Signale (Haupt- und
Sperrsignale) als auch Start- und/oder Zielelemente ohne Signal verwendet. Bei Be-
darf kénnen durch zusatzliche Bedienungen andere D-Wege gewahlt oder die
,Besonderheiten” der FahrstraBe (M, F) zugefligt werden.

Die FahrstraBenbedienung erfolgt nach folgendem Prinzip :

Klick mit der linken Maustaste auf das Symbol (Start) erzeugt als Start in
Abhangigkeit von der Maustrefferflache auf der BerU

den grinen Bedienrahmen um das Symbol (ZugstraBe) oder
den blauen Bedienrahmen um das Symbol (Rangierstra3e).

e Klick mit der rechten Maustaste zuerst auf das Symbol erzeugt als Einzelelement
das Popup-Menu, danach kann durch Klick auf die Menufunktion der jeweils
anderen FahrstraBenart (bei ZugstraBe = R bzw. bei RangierstraBe = Z) der
zugehorige Bedienrahmen (blau bzw. grin) fur den Start erzeugt werden.

e Klick mit der linken Maustaste auf das Symbol erzeugt als Ziel
bei Vorbedienung Z den grinen Bedienrahmen um das Symbol
bei Vorbedienung R den blauen Bedienrahmen um das Symbol

o Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol erzeugt zielelementunabhangig
von der Vorbedienung in beiden Fallen das Menu, danach kann durch Klick auf
eine Menifunktion die Anderung bzw. Besonderheit der FahrstraBenbedienung
vorgenommen werden.

ZUSAMMENFASSUNG
Regelbedienung : Start mit linker Maustaste + Ziel mit linker Maustaste

Andere FahrstraBenart (Z oder R) auswahlen: Start mit rechter Maustaste + Art (Z/R)
mit li /re Maustaste, danach FahrstraBe nach Regelbedienung

Sonderbedienung: Start mit linker Maustaste + Ziel mit rechter Maustaste

Seite 62 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

STARTELEMENTE

Als ,Startelemente“ dienen Haupt- und Sperrsignale sowie Startelemente ohne
Signal. Nach Bedienen des Startelements mit der linken Maustaste oder fir
Anderung der FahrstraBenart mit der rechten Maustaste und damit Markieren des
Starts (Z oder R durch den grinen oder blauen Bedienrahmen) wird eine
FahrstraBenzielbedienung erwartet,

e entweder mit der linken Maustaste mit Markieren des Ziels und ohne Menu
(durch den grinen bzw. blauen Bedienrahmen)

e oder m.i_t der rechten Maustaste mit Bedienreflex und Aufblenden des Zielmentus
fur die Anderungen/Besonderheiten der FahrstraB3e.

Zugstart:

Zug- und Rangierstart:
Rangierstart:

Zugstart ohne Signal:

Rangierstart ohne Signal:

T
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ZIELELEMENTE

Als ,Zielelemente“ dienen Haupt- und Sperrsignale sowie Zielelemente ohne Signal.
Die als Ziel angesprochenen Elemente unterscheiden sich vom Bedienen als
Einzelelement insofern, daB sie hier in Fortsetzung einer FahrstraBenbedienung
nicht als Einzelelement, sondern als FahrstraBenelement mit einem anderen, dem
,ZielmenU“ reagieren

Zugziel:

Zug- und Rangierziel:

Rangierziel:

Zugziel ohne Signal:

Rangierziel ohne Signal:

YT
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FAHRSTRASSENEINSTELLUNG

Zum Einstellen einer FahrstraBe ist ein Start und ein Zielelement zu bedienen, das
ein Signal oder ein Start/Ziel ohne Signal sein kann.

Das Startelement wird mit der linken Maustaste angeklickt. Dies fuhrt in
Abhangigkeit von der Trefferflache zur Markierung des Starts mit dem grinen oder
blauen Bedienrahmen.

Danach wird das Zielelement mit der linken Maustaste angeklickt. Dies fuhrt zur
Markierung des Ziels mit einem grunen oder blauen Rahmen entsprechend der
Startmarkierung.

Wenn erforderlich, kann jetzt noch eine D-Weg-Wahl bzw. die Eingabe einer
besonderen FahrstraBenfunktion (F, M) durchgefuhrt werden. Diese Bedienung kann
mehrmals durch Anklicken des Ziels mit der rechten Maustaste wiederholt werden.
AbschlieBend wird das Einstellen der FahrstraBe durch Betatigen der Schaltflache
,verarbeiten® zur Ausfihrung gebracht.

Soll der Regel-D-Weg durch einen anderen ersetzt werden, so muf3 das Zielelement
mit der rechten Maustaste erneut angeklickt werden. Dadurch wird ein MenU mit den
Menufunktionen aufgeblendet.

Durch Auswahl der Menufunktion ,D-Weg...|
geoffnet.

wird das Menufenster ,D-Wege”

Das Kontextmenu zeigt alle moglichen D-Wege zur ausgewahlten FahrstraBe.
Welche tatsachlich beschaltet sind, kann der FahrstraBenliste entnommen werden.
Eine Auswahl mit Bestatigung fuhrt zu einer gednderten Mitschrift in der EIN:-Zeile.

Die besonderen FahrstraBenfunktionen (F, M) werden ebenfalls durch das Anklicken
des Ziels mit der rechten Maustaste und anschlieBender Mentauswahl eingegeben.
Die Mitschrift in der EIN:-Zeile wird nach Auswahl der Menufunktion erganzt
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BEISPIELE
e Einstellen einer ZugstraBe (33N2 nach RE):

1. Anklicken Startelement mit der linken Maustaste

Start
Verarbeiten

EIN: 33N2.
vQ:

2. Anklicken Zielelement mit der linken Maustaste

Ziel

—>

Start
Verarbeiten

EIN: 33N2.RE
vQ:

3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

Start

Verarbeit
EIN: R

VQ: 33N2.RE

Ziel

Ziel
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e Einstellen einer ZugstraBe (33A nach 33N2 mit D-Weg ,K“):

1. Anklicken Startelement mit der linken Maustaste

Start Ziel
Verarbeiten
EIN: 33A.
vQ:
2. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste
33N2 :
Start Ziel
: FP
Verarbeiten D-WEG >
EIN: 33A. 33N2 U-WEG >
) MW >
VaQ: Andere >
3. Anklicken ,D-DWEG* mit der linken Maustaste
33N2 :
Start Fp Ziel
Verarbeiten D-WEG > D-DWEG&
EIN: 33A.33N2 U-WEG >
MW >
VQ: Andere >
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4. Auswahl des D-Weg-Ziels mit Bestatigung

D-Wege 33A.33N2

Regel

Ausfl'Jhr%nK Abbrechen Hilfe

~N

5. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

Start Ziel

Verarbeite
EIN: R

VQ: 33A.33N2K
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e Einstellen einer RangierstraBe (33N2 nach 33L2X, Voreinstellung 33N2 ,,.Z%):

1. Anklicken Startelement mit der rechten Maustaste

-

33N2
Start HaGT Ziel
Verarbeiten R
SB >

VQ:

2. Anklicken ,R“ mit der linken Maustaste

—> 3

33N2
Start HaGT Ziel
Verarbeiten R V\‘
SB > %

VQ:

3. Anklicken Start mit der linken Maustaste

3

Start Ziel
Verarbeiten
EIN: 33N2-
VaQ:
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4. Anklicken Ziel mit der linken Maustaste

Start
Verarbeiten
EIN: 33N2-33L2X
VaQ:

5. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

Ziel

—»

Start

Verarbeite
EIN: R

VQ: 33N2-33L2X

Ziel
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FAHRSTRASSENRUCKNAHME

Bei aufgeschalteter Beru kbnnen nur RangierfahrstraBen zurickgenommen werden.
Hierzu wird bei eingestellter RangierfahrstraBe das Zielelement mit der rechten
Maustaste angeklickt. Am Element &6ffnet sich das dazugehdérige Kontextmenud. Mit
der linken Maustaste wird die Menufunktion ,FA" ausgewahlt und in der EIN:-Zeile

das Bedienkommando generiert.

Mit Bedienen der ,Verarbeiten®- Schaltflache wird die Aufschaltprifung des BerU-
Bildes veranlaBt. Bei positivem Ergebnis erscheint ein Eingabebestatigungsfenster
und nach Zustimmung die anschlieBende Ausfuhrung des Bedienkommandos.

BEISPIEL

e Auflésen einer RangierstraBe (33N2 nach 33L2X):

1. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

—»

33N2 .
Start HaGT Ziel
Verarbeiten FA
EIN:
VQ:
2. Anklicken ,,FA“ mit der linken Maustaste
33N2 .
Start HaGT Ziel
Verarbeiten FA <
EIN: FA,33L2X E >

VQ:
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3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

—»

Start

| Verarbeiten
EIN: FA,33L2X

VQ:

4. Anklicken ,Ausfuhren” mit der linken Maustaste

Eingabebestatigung

Ziel

Befehl:

Ausﬁ]hrer‘n_(i Abbrechen
YN

FA,33L2X
Start 33

| Verarbeiten |
EIN: FA,33L2X
vVaQ:

5. Befehl ausgefuhrt

Ziel

—

Start
Verarbeiten
EIN:
VQ: FA,33L2X

Ziel
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3.6. ESTWsim - BEDIENUNG LUPE

3.6.1. ESTWsIm - BEDIENUNG LUPE ALLGEMEIN

Uber die Lupe werden elementbezogene Bedienungen vorgenommen. Weiterhin
kdnnen alle fahrstraBenbezogenen Bedienungen nach dem gleichen Bedienprinzip
wie in der Berl sowie ZN- und ZL-Bedienungen durchgefuhrt werden.

BEDIENUNG

Die Bedienung in der Lupe erfolgt objektbezogen mit der Maus. Zuerst wird das
Element in der Gleisbilddarstellung ausgewahlt und danach die Bedienfunktion
bestimmt.

Das Bedienen der Elemente mit Auswahl der Bedienfunktionen erfolgt, indem der
Mauszeiger auf das zu bedienende Element gefuhrt und mit der rechten Maustaste
angeklickt wird. Als Folge wird neben dem Element ein Popup-Meni mit den
Menufunktionen zur Anzeige gebracht, die am selektierten Objekt mdglich
(projektiert) sind.

Die gewunschte Menudfunktion wird mit der linken Maustaste ausgewahlt und
danach durch Bedienen der Schaltflache ,Verarbeiten® in der Lupe zur Ausfuhrung
gebracht.

Durch Bedienen der Schaltflache ,,Abbrechen® kénnen Eingaben in der EIN:-Zeile
geldscht werden.

Durch Bedienen der Schaltflache ,Ricknehmen® wird das Bedienkommando, das
aktuell durch das ESTWSIM ausgefuhrt wird, abgebrochen, d.h. es kommt nicht zur
Ausfuhrung. AuBerdem besteht mit der Schaltflache ,Ricknehmen® die Mdéglichkeit,
die letzte Eingebe im Zuge der Befehlsbildung zuriickzunehmen.

Hilfsbedienungen bedingen grundsatzlich zustimmungspflichtige
Bedienhandlungen. Die zustimmungspflichtigen Bedienkommandos werden erst
nach einer zusétzlichen Kontrolle und Freigabe weiter verarbeitet. Nach Bedienen
der Schaltflache ,Verarbeiten“ wird in der Gleisbilddarstellung das bediente Element
durch einen weiBen Hintergrund markiert. Bei Ubereinstimmung des eingegebenen
Bedienkommandos mit der Kontrollanzeige wird im Bestatigungsfenster die
Schaltflache ,Ausfuhren® bedient. Nach Ausfihrung des Bedienkommandos erlischt
die Elementmarkierung.

ANZEIGE

Die alphanumerische Eingabekontrolle wird schrittweise in der EIN:-Zeile des Lupen-
Bedienfensters mitgeschrieben. Der Ablauf der alphanumerischen Eingabekontrolle
erfolgt analog wie in der BerU.
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Die am jeweiligen Element zu realisierenden Bedienkommandos werden in Form
von Kontextmenus neben dem ausgewahlten Element angezeigt. Es werden nur die
MenuUfunktionen angezeigt, fur die auch ein Bedienkommando am jeweiligen
Element projektiert ist.

Die Schaltflachen ,Verarbeiten“, ,Rucknehmen® und ,Abbrechen® beinhalten
Bedienfunktionen zur Steuerung der Dateneingabe. Sie sind im Bedienfenster der
Lupe angeordnet und damit fur den Bediener jederzeit erreichbar.

Jede Bedienhandlung wird durch Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten mit der
linken Maustaste abgeschlossen. Fur zustimmungspflichtige Bedienhandlungen
wird vom System zusétzlich das Bedienen einer Bestatigungsschaltflache in einem
Unterfenster gefordert.

In der VQ:-Zeile wird nach dem Bedienen der Schaltflache ,Verarbeiten® der
Eingabetext aus der EIN:-Zeile wiederholt bzw. es erscheint eine positive
Verarbeitungsquittung, oder es erscheint bei einem fehlerhaften Kommando eine
negative Quittung. Bei Erfordernis wird im Rahmen einer Bedienerfuhrung eine
Erlauterung zu den Bedienschritten angezeigt.
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3.6.2. ESTWsIM - FAHRSTRASSENBEDIENUNG LUPE

Das Einstellen von FahrstraBen wird durch Bedienen von Start- und Zielelementen
vorgenommen. Als Start- und Zielelemente werden sowohl Signale (Haupt- und
Sperrsignale) als auch Start- und/oder Zielelemente ohne Signal verwendet.

Bei Bedarf kbnnen durch zusatzliche Bedienungen andere D-Wege gewahlt oder die
,Besonderheiten” der FahrstraBe (F, M) zugefligt werden.

Beginn einer FahrstraBenbedienung:

Klick mit der linken Maustaste auf das Symbol erzeugt als Start
den grinen Bedienrahmen um das Symbol
den blauen Bedienrahmen um das Symbol

e Klick mit der rechten Maustaste zuerst auf das Symbol bzw. Bezeichner erzeugt
Kontextmenu, danach kann durch Klick auf die MenUfunktion der jeweils anderen
FahrstraBenart der zugehdrige Bedienrahmen (blau bzw. grin) fur den Start
erzeugt werden.

e Klick mit der linken Maustaste auf das Symbol bzw. Bezeichner erzeugt als Ziel

bei Vorbedienung Z den grinen Bedienrahmen um das Symbol einschl.
Gleisstuck,

bei Vorbedienung R den blauen Bedienrahmen um das Symbol einschl.
Gleisstuck.

e Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol bzw. Bezeichner erzeugt als
Zielelement unabhangig von der Vorbedienung in beiden Fallen das Popup-
Menu, danach kann durch Klick auf eine MenuUfunktion die Anderung bzw.
Besonderheit der FahrstraBenbedienung vorgenommen werden.

ZUSAMMENFASSUNG
Regelbedienung : Start mit linker Maustaste + Ziel mit linker Maustaste

Andere FahrstraBenart (Z oder R) auswahlen: Start mit rechter Maustaste + Art (Z/R)
mit li /re Maustaste, danach FahrstraBe nach Regelbedienung

Sonderbedienung: Start mit linker Maustaste + Ziel mit rechter Maustaste
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STARTELEMENTE

Als ,Startelemente“ dienen Haupt- und Sperrsignale sowie Startelemente ohne
Signal. Nach Bedienen des Startelements bei voreingestellter FahrstraBenart mit der
linken Maustaste oder fiir Anderung der FahrstraBenart mit der rechten Maustaste
und damit Markieren des Starts (Z oder R durch den grinen oder blauen
Bedienrahmen) wird eine FahrstraBenzielbedienung erwartet,

e entweder mit der linken Maustaste mit Markieren des Ziels und ohne Menu
(durch den grinen bzw. blauen Bedienrahmen)

e oder m.i_t der rechten Maustaste mit Bedienreflex und Aufblenden des Zielmentus
fur die Anderungen/Besonderheiten der FahrstraB3e.

**

A A
KS-Signal HV-Signal

Zugstart:

**

N2 N2
KS-Signal HV-Signal

Zug- und Rangierstart:

Rangierstart:

Zugstart ohne Signal:

Rangierstart ohne Signal:
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ZIELELEMENTE

Als ,Zielelemente“ dienen Haupt- und Sperrsignale sowie Zielelemente ohne Signal.
Die als Ziel angesprochenen Elemente unterscheiden sich vom Bedienen als
Einzelelement insofern, daB sie hier in Fortsetzung einer FahrstraBenbedienung
nicht als Einzelelement, sondern als FahrstraBenelement mit einem anderen, dem
.ZielmenU“ reagieren.

Die Objekte sind Startelement mit Signal. Die Maustrefferflachen sind das Signal-
bzw. das Startsymbol am Gleis und der Bezeichner.

Zugstart: el e— l—
A A
KS-Signal HV-Signal
Zug- und Rangierstart: e e— el e—
N2 N2
KS-Signal HV-Signal
*

|

Rangierstart:

-t
X

Zugstart ohne Signal:
RE
Rangierstart ohne Signal: e —
G22 P
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FAHRSTRASSENEINSTELLUNG

Zum Einstellen einer FahrstraBe ist ein Start- und ein Zielelement zu bedienen, das
ein Signal oder ein Start/Ziel ohne Signal sein kann.

Durch Anklicken der Maustrefferflache am Start wird die FahrstraBenart eingestellt.
Das Startelement wird mit der linken Maustaste angeklickt. Dies fuhrt zur Markierung
des Starts entsprechend der Maustrefferflache mit dem grunen (flr eine ZugstraBe)
oder blauen (fur eine RangierstraBe) Bedienrahmen.

Ist die andere FahrstraBenart erforderlich, kann diese durch Anklicken des Starts mit
der rechten Maustaste und anschlieBender Auswahl der Menufunktion fur diese
Einstellung geandert werden. Danach werden nochmals das Startelement und
anschlieBend das Zielelement mit der linken Maustaste angeklickt. Dies fuhrt zur
Markierung des Ziels mit einem grunen oder blauen Rahmen entsprechend der
Startmarkierung.

Wenn erforderlich, kann jetzt noch eine D-Weg-Wahl bzw. die Eingabe einer
besonderen FahrstraBenfunktion (F, M) durchgefuhrt werden. Diese Bedienung kann
mehrmals durch Anklicken des Ziels mit der rechten Maustaste wiederholt werden.
AbschlieBend wird das Einstellen der FahrstraBe durch Betatigen der Schaltflache
,verarbeiten“ zur Ausfihrung gebracht.

Soll der Regel-D-Weg durch einen anderen ersetzt werden, so muss das Zielelement
mit der rechten Maustaste erneut angeklickt werden. Dadurch wird ein Menu mit den
MenuUfunktionen aufgeblendet. Durch Auswahlen der Menufunktion ,D-Weg...“ wird
das Menufenster ,D-Wege*“ gedffnet.

Das Kontextmenu zeigt alle moglichen D-Wege zur ausgewahlten FahrstraBe.

Eine Auswahl mit anschlieBendem Anklicken der Schaltflache ,OK® fihrt zu einer
geanderten Mitschrift in der EIN:-Zeile. Die besonderen FahrstraBenfunktionen (F, M)
werden ebenfalls durch das Anklicken des Ziels mit der rechten Maustaste und
anschlieBender Mentauswahl eingegeben. Die Mitschrift in der EIN:-Zeile wird nach
Auswahl der Menufunktion erganzt.
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BEISPIELE
e Einstellen einer ZugstraBe (33A nach 33N2):

1. Anklicken Startelement mit der linken Maustaste

A N2 =D

Start Ziel
Verarbeiten

EIN: 33A.
vQ:

2. Anklicken Zielelement mit der linken Maustaste

_

Al -G N2

Start Ziel
Verarbeiten

EIN: 33A.33N2
vQ:
3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

A N2 =D

Start Ziel

Verarbeiten
EIN: %

VQ: 33A.33N2
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e Einstellen einer ZugstraBe (33A nach 33N2 mit D-Weg ,K“):

1. Anklicken Startelement mit der linken Maustaste

A N2 =D

Start Ziel
Verarbeiten

EIN: 33A.
vQ:

2. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

_
Al @D N2
Start 3;3:"32 Ziel
Verarbeiten SWEG S
EIN: 33A. 33N2 U-WEG >
MW >
va: Andere >

3. Anklicken ,D-DWEG* mit der linken Maustaste

A | ~GD N2 =D

Start 33N2 Ziel
Verarbeiten FP
D-WEG > | D-DWEG
EIN: 33A.33N2 U-WEG >
MW >
va: Andere >
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4. Auswahl des D-Weg-Ziels mit Bestatigung

D-Wege 33A.33N2

Regel

AusfiJhr%nK Abbrechen Hilfe

~N

5. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

| _
A N2 =D
Start Ziel

Verarbeiten
EIN: %

VQ: 33A.33N2K
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e Einstellen einer RangierstraBe (33N2 nach 33L2X, Voreinstellung 33N2 ,,.Z%):

1. Anklicken Startelement mit der rechten Maustaste

N2 el 2 =il
NNEE I

Stgrt HaGT Ziel
Verarbeiten R
EIN: SB >
FA
vQ:

2. Anklicken ,R“ mit der linken Maustaste

N2 ==l 2x =il

Start 33N2 Ziel
Verarbeiten HaGT
R iy
EIN: SB > V%
FA

VQ:

3. Anklicken Start mit der linken Maustaste

Start Ziel
Verarbeiten
EIN: 33N2-
vQ:
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4. Anklicken Ziel mit der linken Maustaste

N2 2X

Start Ziel
Verarbeiten

EIN: 33N2-33L2X
vQ:

5. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

N2 = D 2x =il

Start Ziel

Verarbeiten
EIN: %

VQ: 33N2-33L2X
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ESTWsml

FAHRSTRASSENRUCKNAHME

Bei aufgeschalteter Lupe kdnnen alle Hilfsbedienungen durchgefuhrt werden. Hierzu
zahlen Zug- und RangierfahrstraBen. Soll eine solche FahrstraBe zurickgenommen
werden, ist bei eingestellter FahrstraBe das Zielelement mit der rechten Maustaste
anzuklicken. Am Element 6ffnet sich das dazugehérige Kontextmenud. Mit der linken
Maustaste wird die Menufunktion ,FA® fur Rucknahme Rangierfahrstrasse oder
,FHA® fir Ricknahme Zugfahrstrasse ausgewahlt und in der EIN:-Zeile das

Bedienkommando generiert.

Mit Bedienen der ,Verarbeiten“-Schaltflache wird die Aufschaltprifung des Lupe-
Bildes veranlasst. Bei positivem Ergebnis erfolgt die Bedienung der ,Ausfuhren®-
Schaltflache und die anschlieBende Ausfihrung des Bedienkommandos. Bei
zahlpflichtigen Hilfshandlungen ist zusatzlich darauf zu achten, daB die Anzeige

sicher ist (weiBes ,,S“ neben blinkenden Farbbalken).

BEISPIEL

e Auflésen einer RangierstraBe (33N2 nach 33L2X):

1. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

N2 = D 2X
33L2X .
Start v Ziel
Verarbeiten EPU >
EIN: Andere >
vQ:
2. Anklicken ,Andere> -> FA“ mit der linken Maustaste
N2 = D ox il
33L2X ,
Start HaGT Ziel
Verarbeiten cP0 >
EIN: FA,33L2X Andere > FA
SS
SE "

&
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VQ:

3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

N2 = D 2x =il

Start Ziel

| Verarbeiten
EIN: FA,33L2X

VQ:

4. Anklicken , Ausfuhren® mit der linken Maustaste

Eingabebestatigung

N2 = B 2x |l

Befehl: FA,33L2X

Start Ziel
~ Verarbeiten Ausfithyen Abbrechen
WN
EIN: FA,33L2X

VQ:

5. Befehl ausgefuhrt

N2 =D 2x =il
Start Ziel

| Verarbeiten |

EIN:

VQ: FA33L2X
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e Auflosen einer ZugstraBe (33R2 nach 33N2):

1. Anklicken Startelement mit der rechten Maustaste

|
R2 N2 =D
Start , 33R2 Ziel
: HaGT
Verarbeiten EPU >
EIN: SB >
VaQ: Stellen >
Andere >

2. Anklicken ,HaGT"“ mit der linken Maustaste

|

R2 N2 =D
Start 322%_ 3 Ziel

Verarbeiten EPU > W

EIN: HAGT,33R2 SB >

Suler

3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

|
r2 @D N2 |e=illD
Start Ziel

Verarbeiten
EIN: R

VQ: HAGT,33R2

Ist das Startsignal der ZugstraBe noch nicht in Fahrtstellung gekommen, so missen
die Schritte 1 bis 3 nicht durchgefuhrt werden.
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4. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

|
r2 @D N2
33N2 .
Start HaGT Ziel
Verarbeiten R
EIN: FPU >
_ SB >
VaQ: Stellen >
Andere >
5. Anklicken ,Andere> -> FHA" mit der linken Maustaste
|
R2 =@l N2 =1
33N2 )
Start HaGT Ziel
Verarbeiten R
_ FPU >
EIN: FHA,33N2 SB >
vQ: Stellen >
Andere > FA
FHA
SS V%
SE
DA

HINWEIS: Sollte der Zielfestlegemelder am Signal N2 fehlen, ist der Befehl ,FA®" zu
verwenden

6. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

|

rR2 @D N2 =D
Start Ziel

Verarbeiten

EIN: FHA,BSN&

vQ:
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7. Anklicken , Ausfuhren® mit der linken Maustaste

|
Eingabebestatigung
R2 =@
Start Befehl: FHA,33N2 Ziel
Verarbeiten Aust-'h\%n Abbrechen
EIN: FHA,33N2 \>
vQ:

8. Befehl ausgefuhrt

Rz D N2 il

Start Ziel
Verarbeiten
EIN:
VQ: FHA,33N2

Sollte das aufgeschaltete Lupenbild nicht sicher sein ( ,,S“ fur sichere Anzeige rot),
so wird der FHA-Befehl nicht ausgefuhrt.
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o Auflosen einer EinfahrzugstraBe (33A nach 33N2):

1. Anklicken Startelement mit der rechten Maustaste

A N2 =D

Start , 33A Ziel
: HaGT
Verarbeiten EPU >
EIN: SB >
VaQ: Stellen >
Andere >

2. Anklicken ,HaGT"“ mit der linken Maustaste

|

A N2 =l
Start HSSC?T 3 Ziel

Verarbeiten EPU > W

EIN: HAGT,33A SB >

Suler

3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

|

A =@D N2 =D
Start Ziel

Verarbeiten

EIN: R

vQ: HAGT,33A

Ist das Startsignal der ZugstraBe noch nicht in Fahrtstellung gekommen, so missen
die Schritte 1 bis 3 nicht durchgefuhrt werden.
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Anklicken Gleisabschnitt hinter Einfahrsignal mit der rechten Maustaste (erster
Gleisabschnitt hinter Einfahrsignal)

" D N2 =D

Start FPU > Ziel
: Merker >
Verarbeiten 7N >
EIN: AZG
VQ: Andere >

5. Anklicken ,Andere> -> FHAE" mit der linken Maustaste

|

A FED N2 =D

Start FPU > Ziel
. Merker >

Verarbeiten 7N >

EIN: FHA,33N2 AZG
_ Andere > FAE
VQ: FHAE
DHA \'&

6. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

|

A @D N2 =D
Start Ziel

Verarbeiten

EIN: FHAE,SS&

VaQ:
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7. Anklicken , Ausfuhren® mit der linken Maustaste

— Eingabebestatigung
A -G
Start Befehl: FHAE,33G11 Ziel
Verarbeiten Ausfihren Abbrechen
EIN: FHAE,33G11 NS
VaQ:

8. Befehl ausgefuhrt

Start Ziel
Verarbeiten
EIN:
VQ: FHAE,33G11

Sollte das aufgeschaltete Lupenbild nicht sicher sein ( ,,S“ fur sichere Anzeige rot),
so wird der FHAE-Befehl nicht ausgefluhrt.

9. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

e
A @D

N2
33N2
Start HaGT
Verarbeiten R
EIN: FPY >
_ SB >
va Stellen >
Andere >

Ziel

Seite 91 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

10. Anklicken ,Andere> -> FHA" mit der linken Maustaste

e ——
A @D N2 =D
33N2 .
Start HaGT Ziel
Verarbeiten R_.
FPU >
EIN: FHA,33N2 SB >
VQ: Stellen >
Andere > FA
FHA
SS V%
SE
DA

HINWEIS: Sollte der Zielfestlegemelder am Signal N2 fehlen, ist der Befehl ,FA* zu
verwenden

11. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

A @D N2 =D

Start Ziel

Verarbeiten
EIN: FHA SSN&
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12. Anklicken ,Ausfihren® mit der linken Maustaste

Eingabebestatigun
A @D = — N2 =D

Start Befehl: FHA,33N2 Ziel
Verarbeiten Austibren Abbrechen
EIN: FHA,33N2

N

VQ:

13. Befehl ausgefuhrt

A @D N2 =10

Start Ziel
Verarbeiten
EIN:
VQ: FHA,33N2

Sollte das aufgeschaltete Lupenbild nicht sicher sein ( ,,S“ fUr sichere Anzeige rot),
so wird der FHA-Befehl nicht ausgefuhrt.
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e Rucknahme Durchrutschweg (D-Weg 33N2):

In der Regel wird der Durchrutschweg (D-Weg = Verlangerung der ZugstraBe um
einen Sicherheitszuschlag Uber das Zielsignal hinaus) mit der Rlicknahme einer
ZugfahrstraBe aufgeldst. In Einzelfallen kann aber der Durchrutschweg stehen
bleiben und ist dann gesondert zurickzunehmen.

1. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

A @D
33N2

Start HaGT
Verarbeiten R
EIN: FPU >
SB >
va Stellen >
Andere >

Ziel

2. Anklicken ,Andere> -> DA"“ mit der linken Maustaste
e ()

A @D N2 =D

33N2
Start HaGT Ziel
Verarbeiten R
FPU >
EIN: DA,33N2 SB S
vQ: Stellen >
Andere > FA
FHA
SS
SE
DA =
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3. Anklicken ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste

)
A @D N2 =D
Start Ziel
Verarbeiten
EIN: DA,SSNZR
vaQ:
4. Anklicken ,Ausfihren® mit der linken Maustaste
Eingabebestatigung -
A @D N2 =D
Start Befehl: DA,33N2 Ziel
Verarbeiten Ausfw Abbrechen
EIN: DA,33N2 w

VQ:

5. Befehl ausgefuhrt

A @D N2 [=HD

Start Ziel
Verarbeiten
EIN:
VQ: DA,33N2

Sollte das aufgeschaltete Lupenbild nicht sicher sein ( ,S“ fir sichere Anzeige rot),
so wird der DA-Befehl nicht ausgefuhrt.
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3.7. ESTWsim - BEDIENUNG UND ANZEIGE
EINZELELEMENTE

3.7.1. BEDIENUNG VON SIGNALTECHNISCHEN ELEMENTEN

siehe hierzu Meldebild- und Befehlskatalog

3.7.2. BEDIENUNG VON MERKHINWEISEN

Zur Bedienung von Merkhinweisen muB das betreffende Gleiselement mit der
rechten Maustaste angeklickt werden. Damit wird das Menu neben dem Element
aufgeblendet; danach wird das Untermenu ,Merker® mit der linken Maustaste
ausgewahlt und so neben dem Menu zusatzlich gedffnet. Die gewunschte
MenuUfunktion fur die Merkhinweisbedienung wird nun mit der linken Maustaste
bedient.

MA

ME...

ML...

MERKHINWEISE ANZEIGEN (BERU / LUPE)

Nach dem Auswahlen der MenuUfunktion ,MA" wird der Befehl in der EIN:-Zeile
gebildet. Nach Ausfuhrung des bestatigungspflichtigen Befehls erscheinen die
Merkhinweise des Elements in der VQ:-Zeile.
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MERKHINWEISE EINGEBEN (LUPE)

Nach dem Auswahlen der Menufunktion ,ME..." (bestatigungspflichtig) wird das
Dialogfenster ,Merkhinweis eingeben® gedéffnet; durch Anklicken der zutreffenden
Auswabhlschaltflache im Dialogfenster wird der einzugebende Merkhinweis
ausgewahlt und nach Betatigen der Schaltflache ,OK“ mit der Bezeichnung des
Elements in die EIN:-Zeile der Lupe uUbernommen (Es kann immer nur ein
Merkhinweis zum Eingeben ausgewahlt werden).

" Rdumungspriifung (RP) " Linksfahren (<-=)

" Abschnittzpriifung (AP) " Arbeitestelle (ARB)

i Kleinwagen (KL} i~ Bahniibergangspo=ten (BUE)
" Gesperrt (X) " LademaRkiiberschreitung (LUE)
" Baugleis (BGL}) " Hicht links fahren (HLF)

| Merkiext ()

Abbrechen | Hilfe |

Durch Anklicken der Schaltflache ,Verarbeiten“ und, nach der Befehlsbestatigung
wird die Merkhinweiseingabe realisiert. Der Merkhinweis wird eingetragen, in der
VQ:-Zeile quittiert sowie mit den bereits gesetzten Merkhinweisen in den Gleisen mit
Anzeige-/Zugnummernfeldern angezeigt.
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MERKHINWEISE LOSCHEN (LUPE)

Nach dem Auswahlen der Menufunktion ,ML...“ (bestatigungspflichtig) wird das
Dialogfenster ,Merkhinweis |0schen® gedffnet; durch Anklicken der zutreffenden
Auswahlschaltflache im Dialogfenster wird der einzugebende Merkhinweis
ausgewahlt und nach Betatigen der Schaltflache ,OK“ mit der Bezeichnung des
Elements in die EIN:-Zeile der Lupe uUbernommen (Es kann immer nur ein
Merkhinweis zum Eingeben ausgewahlt werden).

{~ Raumungspriifung {RP) {~ Linksfahren (<-=)

{" Abschnittspriifung (AP} {~ Arbeitsstelle (ARE)

" Kleinwagen (KL} {~ Bahniibergangsposten (BUE)
= Gesperrt {X} {~ Lademakiiberschreitung {LUE}
" Baugleis (BGL) " Hicht links fahren (HLF)

! i Merktext (%)

Abbrechen | Hilfe |

Durch Anklicken der Schaltflache ,Verarbeiten® und, nach der Befehlsbestatigung
wird die Merkhinweiseingabe realisiert. Der entsprechende Merkhinweis wird
geldscht, in der VQ:-Zeile quittiert sowie mit den bereits gesetzten Merkhinweisen in
den Gleisen mit Anzeige-/Zugnummernfeldern nicht mehr angezeigt.
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3.7.3. BEDIENUNG DER ZUGNUMMERNANLAGE

3.7.3.1. ALLGEMEINES

Die Bedienhandlungen fur die Zugnummernmeldeanlage (ZN) werden in der Beru,
Lupe und KA vorgenommen.

Die Bedienung in Berlu und Lupe wird eingeleitet durch Auswahl des ZN-
Anzeigefeldes (Zugmeldeort, Anbiete-/Annahmefeld, Voranzeigefeld) mit der rechten
Maustaste und fortgesetzt durch weitere Auswahl mit linker Maustaste in dann sich
offnenden MenuUs und Dialogfenstern.

Hinweis: Die Bedienung uber die KA betrifft nur wenige ZN-Funktionen und wird
uber das Menu "Zugnummer" eingeleitet und im dann sich 6ffnenden Kontextmenu
fortgesetzt (jeweils linke Maustaste).

Die Eingaben fur Zugnummern und Verfugbarkeitshinweise erfolgen durch
Bedienhandlungen in Menus und Dialogfenstern, die nach dem Anklicken des
betreffenden Gleisabschnitts mit der rechten Maustaste dann mit der linken
Maustaste gedffnet werden. Die alphanumerischen Zeichen werden mit der Tastatur
in die entsprechenden Eingabefelder eingegeben. Nach AbschluB3 der Bedienung im
Dialogfenster und Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten® sowie positiver
Systemprufung erscheint das Ergebnis der Bedienhandlung im Anzeigefeld des
Gleisabschnitts sowie in der ZN:-Zeile der Bert und Lupe.

Das Eingeben bzw. Ricknehmen von Informationen flr das Anbieten /Voranzeigen
erfolgt ebenfalls Uber Menu und Dialogfenster, die durch Anklicken des betreffenden
Anbiete-/Annahme- bzw. Voranzeigefelds in der Beru oder Lupe mit der Maus
geodffnet werden.

Alle ZN-Bedienungen werden wie alle ESTW-Bedienungen durch Bedienen der
Schaltflache ,Verarbeiten“ mit der linken Maustaste in der Berl, Lupe bzw. KA
abgeschlossen.

Die alphanumerische Eingabekontrolle erfolgt bei den Bedienhandlungen fur die
Zugnummernmeldeanlage analog den Bedienhandlungen fur das ESTW. Die
Mitschrift der Bedienhandlung erfolgt in der EIN:-Zeile der Beru, Lupe bzw. KA.

In der VQ:-Zeile der BerU, Lupe bzw. KA wird eine abgeschlossene Bedienhandlung
vom System bestétigt und das Ergebnis der Prifung mitgeteilt.
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Da die Bedienhandlungen fur die Zugnummernmeldeanlage fur Bert und Lupe
gleich sind - sie unterscheiden sich nur teilweise in der Darstellungsart der Objekte -
werden sie in den folgenden Abschnitten fur beide Bedienoberflachen gemeinsam
beschrieben.

3.7.3.2. BEDIENUNGEN FUR DAS ANZEIGEFELD IM GLEIS

Das Objekt ist der Gleisabschnitt bzw. der Blockabschnitt mit Anzeigefeld.

Die Maustrefferflache ist der gesamte Gleisstrang des Gleis- bzw. Blockabschnitts
einschlieBlich des Anzeige-/ZN-Feldes mit Gleisbezeichner bzw. Zugnummer.

Das Kontextmenu wird mit Bedienen der rechten Maustaste auf dem Gleis gedffnet.

76G12
FPU >
Merker >
ZN > EIN...
AZG LO
Andere> | |WS
ERS
ANB
VH > B GESP
E GESP
NV
LO
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ZN: ZUGNUMMER EINGEBEN

Das Anklicken der Menufunktion ,EIN...“ mit der linken Maustaste 6ffnet das
Dialogfenster ,Zugnummer eingeben”.

Zugnummer eingeben [ x|

FZugnummer: ||

4 Abbrechen | Hilfe |

Der Cursor steht auf der 1. Stelle des Eingabefeldes "Zugnummer" im Dialogfenster ,
sodaB unmittelbar mit der Eingabe der Zugnummer Uber die Tastatur fortgesetzt
werden kann. Durch Betatigen der Schaltflache ,OK* wird die Zugnummer mit der
Gleisbezeichnung in die EIN:-Zeile Ubernommen.

Nach Betatigen der Schaltflaiche ,Verarbeiten® wird die Zugnummer an das
Zugnummernmeldesystem Ubergeben und im betreffenden Anzeigefeld im Gileis-
bzw. Blockabschnitt angezeigt.

LO: ZUGNUMMER LOSCHEN

Nach Anklicken der Men(funktion ,LO* wird die Zug- oder Fehinummer in die EIN:-
Zeile Ubernommen. Nach Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten® wird das
Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem ubergeben; im Anzeigefeld
des Gleis- bzw. Blockabschnitts wird die betreffende Anzeige geléscht und durch
die Gleisnummer ersetzt.

WS: ZUGNUMMER WEITERSCHALTEN

Nach Anklicken der Menufunktion ,WS*“ wird die Zug- oder Fehinummer in die EIN:-
Zeile tGbernommen. Danach ist der Mauszeiger auf den gewtnschten Gleisabschnitt
mit ZN-Feld zu fuhren. Nach Betatigen der Schaltflaiche ,Verarbeiten® wird das
Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem Ubergeben; die selektierte
Zugnummer wird im urspringlichen Gleisabschnitt geléscht und im
Zielgleisabschnitt gesetzt.
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ERS: ZUGNUMMER ERSETZEN

Das Anklicken der Menufunktion ,ERS.“ mit der linken Maustaste 6ffnet das
Dialogfenster ,Zugnummer ersetzen®.

vorhandene Anzeige neue Anzeige
|4:f11 |
OK Abbrechen | Hilfe

Der Cursor stent auf der 1. Stelle des Eingabefeldes "neue Anzeige" im
Dialogfenster, sodaB unmittelbar mit der Eingabe der Zugnummer Uber die Tastatur
begonnen werden kann. Durch Betatigen der Schaltflache ,OK® wird der Befehl zum
Ersetzen der Zugnummer in die EIN:-Zeile Gbernommen.

Nach Betatigen der Schaltflaiche ,Verarbeiten® wird die Zugnummer an das
Zugnummernmeldesystem Ubergeben und im betreffenden Anzeigefeld im Gileis-
bzw. Blockabschnitt die alte Zugnummer durch die neue ersetzt.

ANB: ZUGNUMMER ANBIETEN

Nach Anklicken der Menufunktion ,ANB“ wird die Zug- oder Fehinummer in die EIN:-
Zeile Ubernommen. Danach ist der Mauszeiger auf das Anbietefeld des
gewulnschten Streckengleises zu fluhren. Nach Betatigen der Schaltflache
,verarbeiten* wird das Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem
ubergeben; die selektierte Zugnummer wird im ausgewahlten Anbietefeld blinkend
angezeigt.

VH> B GESP: VERFUGBARKEITHINWEIS ,,Gleis gesperrt“

Nach Anklicken der Mendfunktion ,VH> B GESP“ wird der notwendige
Befehlssyntax in die EIN:-Zeile Ubernommen und mit Betatigen der Schaltflache
,verarbeiten“ das Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem Ubergeben.
Die ZN-Anzeige des Gleisabschnitts zeigt ,000000“ an.
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VH> F GESP: VERFUGBARKEITHINWEIS ,Fahrleitung abgeschaltet*

Nach Anklicken der Menufunktion ,VH> F GESP“ wird der notwendige
Befehlssyntax in die EIN:-Zeile Ubernommen und mit Betatigen der Schaltflache
,verarbeiten“ das Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem Ubergeben.
Die ZN-Anzeige des Gleisabschnitts zeigt ,FFFFFF* an.

VH> N V: VERFUGBARKEITHINWEIS ,,Gleis gesperrt, Fahrleitung abgeschaltet*

Nach Anklicken der Menufunktion ,VH> N V* wird der notwendige Befehlssyntax in
die EIN:-Zeile Ubernommen und mit Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten® das
Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem Ubergeben. Die ZN-Anzeige
des Gleisabschnitts zeigt ,,0FOFOF* an.

VH> LO: VERFUGBARKEITHINWEIS LOSCHEN

Nach Anklicken der Meniifunktion ,VH> LO“ wird der notwendige Befehlssyntax in
die EIN:-Zeile Ubernommen und mit Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten® das
Bedienkommando an das Zugnummernmeldesystem  Ubergeben. Der
Verflgbarkeitshinweis in der ZN-Anzeige des Gleisabschnitts wird geldéscht”.
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3.7.3.3. BEDIENUNGEN FUR DAS ANBIETE-/ANNAHMEFELD UND VOR-
ANZEIGEFELD AM STRECKENGLEIS

Die Objekte sind Anbiete-/Annahmefeld und Voranzeigefeld. Die Maustrefferflache ist
das zutreffende Anbiete-/Annahme- bzw. Vormeldefeld (Bezeichner bzw.
Zugnummer).

Das Kontextmenlu wird mit Bedienen der rechten Maustaste auf dem Anbiete-
/Annahmefeld gedffnet.

A 7402

ANB...

ANN

ANN W

ANB R

Fur die Bedienhandlung ,Zugnummer anbieten“ (Menufunktion ,ANB...“) wird das
Dialogfenster ,Zugnummer anbieten“ verwendet:

Zugnuimimer: ||

ik Abbrechen | Hilfe |

Anbieten und Annehmen sowie Voranzeigen von Zugen erfolgen Uber das ,,Anbiete-
/Annahmefeld” bzw. ,Voranzeigefeld“ am betreffenden Streckengleis. Ein ,Anbiete-
/Annahmefeld“ sowie ein ,Voranzeigefeld“ ist jedem Streckengleis zwischen be-
nachbarten Zugmeldestellen, das signalmaBig im Zweirichtungsbetrieb befahren
werden kann, zugeordnet. Die miteinander korrespondierenden Anbiete- und
Annahme- bzw. Voranzeigefelder benachbarter Zugmeldestellen besitzen jeweils die
gleiche Bezeichnung und dienen der Darstellung des angebotenen/angenommenen
bzw. des vorangezeigten Zuges. Das betreffende Anbiete-/Annahmefeld bzw.
Voranzeigefeld wird mit der rechten Maustaste angeklickt und damit durch den
Bedienreflex markiert; gleichzeitig wird neben dem ZN:-Feld ein Kontextmenu mit
den Menufunktionen aufgeblendet.
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ANB: ZUG ANBIETEN

Das Anklicken der Menufunktion ,ANB...“ mit der linken Maustaste 06ffnet das
Dialogfenster ,Zugnummer anbieten®.

Der Cursor steht auf der 1. Stelle des Eingabefeldes "Zugnummer" im Dialogfenster ,
sodaB unmittelbar mit der Eingabe der Zugnummer Uber die Tastatur fortgesetzt
werden kann.

Durch Betatigen der Schaltflache ,OK" wird die Zugnummer mit der Menufunktion
und dem ZN-Feld in die EIN:-Zeile GUbernommen. Durch Betétigen der Schaltflache
,verarbeiten“ wird die Bedienhandlung abgeschlossen. Die Zugnummer wird an das
Zugnummernmeldesystem uUbergeben und nach Verarbeitung im eigenen sowie im
korrespondierenden Anbiete-/Annahmefeld der benachbarten Zugmeldestelle
blinkend dargestellt.

ANN: ZUG ANNEHMEN

Nach Anklicken der Menufunktion ,ANN“ wird der Annahmebefehl des selektierten
ZN-Feldes in die EIN:-Zeile Ubernommen. Durch Betétigen der Schaltflache
,verarbeiten® wird die Bedienhandlung abgeschlossen. Die Zugnummer wird im
eigenen sowie im korrespondierenden Anbiete-/Annahmefeld der benachbarten
Zugmeldestelle ohne Blinken dargestellt.

ANN W: ZUG ANNAHME VERWEIGERN

Nach Anklicken der Menufunktion ,ANN W*“ wird der Befehl des selektierten ZN-
Feldes in die EIN:-Zeile fir die Annahmeverweigerung Ubernommen. Durch
Betéatigen der Schaltflache ,Verarbeiten® wird die Bedienhandlung abgeschlossen.
Die Zugnummer wird im eigenen sowie im korrespondierenden Anbiete-
/Annahmefeld der benachbarten Zugmeldestelle geldscht.
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ANB R: ZUG ANBIETEN RUCKNEHMEN

Nach Anklicken der Menufunktion ,ANB W* wird der Befehl das selektierte ZN-
Feldes in die EIN:-Zeile fur die Anbietericknahme Ubernommen. Durch Betatigen
der Schaltflache ,Verarbeiten® wird die Bedienhandlung abgeschlossen. Die
Zugnummer wird im eigenen sowie im korrespondierenden Anbiete-/Annahmefeld
der benachbarten Zugmeldestelle geldscht.

3.7.3.4. ZUGNUMMERNBEDIENUNG UBER DIE KA-ANZEIGE

Den ,Allgemeinen Bedienungen des Zugnummernmeldesystems® werden die
Bedienhandlungen zugeordnet, die Uber keinen direkten topographischen Bezug zu
einem Anzeigefeld im bzw. am Gleis verfugen. Durch Anklicken des Eintrags
<Zugnummer® in der Menuleiste der KA 06ffnet sich ein Kontextmenu mit den
Menufunktionen fir das Zugnummernmeldesystem.

ZN ZEILE LOSCHEN

Das Anklicken der Mendfunktion ,ZN-Zeile l6schen® fuhrt zur Léschung des
aktuellen Eintrags in der ZN:-Zeile der Beru.

ZN INFORM. ABSCH. ...

Nach Bedienen der Funktion ,ZN Inform. absch. ...“ 6ffnet sich das Dialogfenster
~ESTWH,
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Abbrechen | Hilfe:

Nach Auswahl des Stellwerkbezirks und Bedienen der OK- Schaltflache wird die
fortlaufende Dokumentation der ZN-Fortschaltung in der ZN:-Zeile des Beru-Bildes
ausgeschaltet.

ZN INFORM. ANSCH. ...

Nach Bedienen der Funktion ,ZN Inform. absch. ...“ 6ffnet sich das Dialogfenster
»ESTWH,

ESTYY

Abbrechen | Hilfe: |

Nach Auswahl des Stellwerkbezirks und Bedienen der OK-Schaltflache wird die
fortlaufende Dokumentation der ZN-Fortschaltung in der ZN:-Zeile des Beru-Bildes
eingeschaltet.
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ZUG- / VERSPATUNGSBEGRUNDUNG EINGEBEN

Nach Anklicken der Menufunktion ,Verspatung Zug...“ wird das Dialogfenster
,verspatungsbegrindung Zug“ geodffnet. Die Zugnummer, der Bahnhofsname, die
Verspatungsminuten und die Verspatungsbegrindung sowie, falls vorhanden, auch
die Zugnummer und die Verspatungsminuten des verursachenden Zuges werden in
die vorgegebenen Eingabefelder mit der Tastatur jeweils nach Aktivieren mit der
linken Maustaste eingegeben.

Yerzpatungzhegrundung Lug E3

Zugnummer Bahnhof Minuten Begriindung
[ ! | !

Bahnhofzliste |

VYerursachender Zug:

Zugnummer Minuten

e

Ik Abbrechen | Hilfe:

Das Eingeben der Bahnhofsbezeichnung kann auch Uber das Dialogfenster
,Bahnhof* erfolgen. Dazu wird durch Klick auf die Schaltflache ,Bahnhofsliste“ das
Dialogfenster ,Bahnhof* gedffnet. Der zutreffende Bahnhof wird in der Liste selektiert
und durch Betatigen der Schaltflache ,OK" wird die Bahnhofsbezeichnung in das
Eingabefeld ,Bahnhof* Gbernommen.

Far den verursachenden Zug kénnen ,Zugnummer® und ,Minuten® eingegeben
werden.

Nach Betatigen der Schaltflache ,OK“ werden die Eingaben in die EIN:-Zeile
ubernommen. Die Bedienhandlung wird mit Betatigen der Schaltflache ,Verarbeiten®
abgeschlossen und damit die Verspatungsbegrindung an das
Zugnummernmeldesystem Ubergeben.

ZUGNUMMER SUCHEN

Durch das Anklicken der Menufunktion ,ZN suchen.. wird das Dialogfenster

»Zugnummer suchen® gedffnet.
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Zugnummer suchen

Zugnummer: I

ik Ahbhrechen | Hilfe |

Die zu suchende Zugnummer wird mit der Tastatur in das Eingabefeld eingegeben.
Die Bedienung wird nach Betatigen der Schaltflache ,OK“ direkt, d.h. ohne
,verarbeiten“ und ohne Anzeige in der EIN:-Zeile ausgefuhrt. Das Suchergebnis wird
in der VQ:-Zeile der KA angezeigt.

Danach wird die gesuchte Zugnummer an das Zugnummernmeldesystem
Ubergeben und es erfolgt die Anzeige der gesuchten Zugnummer mit Meldeort in
der ZN:-Zeile.

Bei Bedienen des Schaltflache ,Abbrechen” in einem der o.g. Dialogfenster wird die
Bedienhandlung abgebrochen, ohne daB eine Ubernahme der Eingaben in die EIN:-
Zeile erfolgt.

Alle Dialogfenster werden nach Betatigen der Schaltflachen ,,OK" oder ,,Abbrechen”
automatisch geschlossen.

3.7.4. STORUNGEN UND UNREGELMASSIGKEITEN

3.7.4.1. ALLGEMEINES

Die Sammelmelder werden auf dem SM-Bild, den Lupen und BerUs dargestellt.

BETRIEBSANZEIGEN

In der Betriebsanzeige (BA) werden alle Sammelmelder angezeigt, die sich auf
bedienbare Zustande in der AuBenanlage beziehen. Diese Sammelmelder werden
nicht mit der Schaltflache ,Quittieren” bzw. dem Befehl ,STQ" quittiert.

STORANZEIGEN

In der Stdranzeige (SA) werden alle Sammelmelder angezeigt, die sich auf
Stérungen in der AuBenanlage beziehen. Diese Sammelmelder mussen mit STQ
quittiert werden.
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BETRIEBS- UND STORANZEIGEN

In der Betriebs- und Stdéranzeige (BSA) werden alle Sammelmelder der
Betriebsanzeige und der Stéranzeige dargestellt. Die Anzeige der
Rechnerstdranzeige erfolgt bereichskennzifferbezogen.

RECHNERSTORANZEIGEN

In der Rechnerstéranzeige (RSA) werden alle ausgefallenen Rechner des ESTW
angezeigt. Die Meldungen in der Rechnerstéranzeige mussen mit STQ quittiert
werden.
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3.7.4.2.

ANZEIGE DER SAMMELMELDER

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Sammelmelder:

Sam- | Ausleuch- Ruhelicht Beschreibung. Gruppe | Meldungstyp
mel- tung nach
melder STQ-
Bedie-
nung
AKA Grln - Akundigungsanlage eingeschaltet | Element Betriebsanzeige
BU Gelb blinkend Ja BU hat Fehler Element | Stéranzeige
BU Rot blinkend Ja BU hat Stérung Element | Stéranzeige
EV Gelb blinkend Ja Fehler in der Energieversorgung Bahnhof [ Stéranzeige
EV Rot blinkend Ja Stérung in der Energieversorgung | Bahnhof | Stéranzeige
EV Grln - Energieversorgung in Ordnung Bahnhof | Betriebsanzeige
LK Gelb - Laufkette gesperrt Bahnhof Betriebsanzeige
NA Grun - Nachtspannung eingeschaltet Bahnhof | Betriebsanzeige
NA Grln blinkend Nein Aufforderung Umsch. TA/NA. Bahnhof | Stéranzeige
RS Rot blinkend Ja Rechnerstbérung Bahnhof | Stéranzeige
SB Grln - Signal im Selbststellbetrieb Element Betriebsanzeige
SB Grun blinkend - Selbststellbetrieb eines Signals Element Betriebsanzeige
akt.
SB Rot blinkend - Selbststellbetrieb gestort Element Stoéranzeige
SF Gelb blinkend Ja Signalfehler Element | Stéranzeige
SS Rot blinkend Ja Signalstérung Element Stdranzeige
TA Grdn - Tagspannung eingeschaltet Bahnhof | Betriebsanzeige
TA Grun blinkend Nein Aufforderung Umsch. TA/NA. Bahnhof | Stéranzeige
VA Gelb - Eingabeverarbeitung lauft Bahnhof | Betriebsanzeige
VA Rot blinkend - Eingabeverarbeitung lauft, zweiter | Bahnhof | Betriebsanzeige
Eingabebefehl gespeichert
WL Gelb blinkend Ja Weichenlaufmeldung vorhanden Bahnhof | Betriebsanzeige
WL Rot blinkend Ja Weichenstellstrom flieBt > 2,5 Bahnhof Stéranzeige
Minuten
WS Rot blinkend Ja Weichenstérung Element Stdranzeige
ZL Grun - Signal in ZL Element Betriebsanzeige
ZL Grun blinkend - Zuglenkbetrieb eines Signals aktiv | Element | Betriebsanzeige
ZL Rot blinkend - Zuglenkbetrieb gestért Element | Stéranzeige
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Die Anzeige der Sammelmelder in den Bildern erfolgt anhand des Meldungstyps:

Stéranzeige: Anzeige erfolgt auf Beru, Lupe und SM-Bild
Betriebsanzeige: Anzeige erfolgt auf BerU, Lupe und SM-Bild
Rechnerstbranzeige: Anzeige erfolgt auf dem SM-Bild

QUITTIEREN DER STORUNG

Tritt eine Stérung auf, so wird diese akustisch und Uber einen Hinweistext in der KA
angezeigt. In der ST-:Zeile erscheint ein Hinweis auf die betoffene Lupe. Je nach Art
der Stérung blinken Stdranzeigen bzw. werden Hinweistexte zum betroffenen
Element im SM-Bild rot dargestellt. Bei einer Rechnerstérung (RS) wird der gestorte
Rechner in der RSA rot angezeigt.

Nach Bedienen der ,Quittung“-Schaltflache oder Eingabe des Befehls ,STQ*
verstummt der Akustikmelder. Stormelder nehmen Ruhelicht an.

Im Falle einer Rechnerstérung sind keine Bedienungen mehr mdéglich. Um diese
wieder herzustellen, muss in der EKA:-Zeile per Tastatur der Befehl ,STR*
eingegeben werden und uber ,Verarbeiten® und Eingabebestatigung mit Zahlung
abgeschlossen werden. Nach der Rechnergrundstellung erscheint die Anzeige des
gestorten Rechners wieder in weiB, das ESTWSIM ist wieder bedienbar.

HINWEIS: Rechnerstérungen kénnen nur auf dem SM-Bild quittiert werden

AKUSTISCHE AUSGABE VON MELDUNGEN

Das ESTWSsIM ist mit Akustikgenerator ausgerustet. Die akustische Ausgabe ist nur
aktiv, wenn ein Bediener beim Bedienplatzsystem angemeldet ist.

Die akustischen Melder kdnnen Sie mit dem Bedienkommando

LAME*® einschalten und

LAMA® ausschalten.

Die Kommandos mussen in der EIN:-Zeile der KA eingegeben werden.

Seite 112 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

4. HINWEISE ZUM PROGRAMM

4.1. BEFEHLSEINGABE

Nach der Befehlseingabe und dem AbschluB mit ,Verarbeiten® oder ENTER
erscheint in der Zeile der Betriebsanzeigen ein gelbes ,VA®. Diese Meldung soll dem
Bediener anzeigen, daB das ESTW die Eingabe auf Plausibilitat Gberprift. Solange
die Meldung ,VA“ angezeigt wird, werden keine weiteren Befehle zur Verarbeitung
angenommen. Es ist allerdings méglich einen Folgebefehl in den Eingabespeicher
einzugeben. Die gelbe Meldung ,VA* blinkt dann rot bis der gespeicherte Befehl
verarbeitet werden kann. ,Verarbeiten® bzw. ENTER sind solange gesperrt.
Abbrechen der Speicherung erfolgt mit der Schaltflache ,Abbrechen® bzw. Taste
»END*.

Es ist sinnvoll, die nachste Bedienung erst vorzunehmen, wenn die Vorherige
komplett (mit Signalstellung) abgeschlossen wurde. Intensive ,Bearbeitungen® des
ESTWSIM haben gezeigt, daB es bei Einstellung mehrerer FahrstraBen kurzfristig
hintereinander zu sogenannten Fehleinstellungen kam. Die Folge waren nur
teilweise oder ganz falsch zu Stande gekommene FahrstraBen, die dann
umfangreiche und zeitaufwendige Einzelelementauflésungen zur Folge hatten.

ACHTUNG: Die Meldung ,VA® erscheint auch, wenn eine FahrstraBe durch
Selbststellbetrieb oder Zuglenkung angestoBen wird.

HINWEIS

Es kann vorkommen, daB durch Systemlaufzeiten oder Beenden des Programmes
wahrend einer Kommandierung Kommandodateien nicht geléscht werden. Dadurch
ist die Befehlsausfuhrung blockiert (erkennbar durch rot blinkendes ,VA“ unmittelbar
nach Bedienen ,Verarbeiten®). Diese Blockade kann durch das Kommende ,KMR*
(Kommandomeldesperre rucksetzen) wieder aufgehoben werden.
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4.2. AUSLEUCHTUNG DER FAHRSTRASSEN

Anhand der Ausleuchtung kann der Fahrdienstleiter die Vollstandigkeit einer
FahrstraBe feststellen.

RangierstraBen werden durch eine blaue Ausleuchtung des Fahrweges dargestellt.
Diese beginnt am Anfangselement der RangierstraBe und endet unmittelbar in Hohe
des Zielelements. Nach Festlegung aller FahrstraBenelemente erfolgt die
Fahrtstellung des Startrangiersignals. Bei RangierstraBenstarts ohne Signal bzw.
Hauptsignalen ohne Rangierbegriff wird keine Signalstellung angezeigt.

ZugstraBen werden grun dargestellt. Inre Ausleuchtung beginnt am Startsignal und
endet am Ende des dazugehdrigen Durchrutschwegs. Ausnahme bilden hiervon
ZugstraBen mit Ziel an einem Block- oder Einfahrsignal. Hier endet die Darstellung
der ZugstraBe immer am Zielsignal. Voraussetzungen zur Fahrtstellung des
Startsignals sinddas Vorhandensein der Verschlisse aller Gleiselemente und
Weichenelemente mit FlankenschutziUberwachung (Weichenbezeichnung grun),
dem Zielfestlegemelder (griner Punkt am  Zielsignal) und dem
FahrstraBenfestlegemelder (grines Quadrat am Startsignal).

Sollte eine FahrstraBe nicht bis zum ruhenden FahrstraBenuberwachungsmelder
(Ruhe-FUM) einlaufen, so besteht Uber die Einrichtung ,FahrstraBe prifen (FP)“ die
Moglichkeit, die Ursachen zu ermitteln. Naheres hierzu in Kapitel 4.12.

Kommt ein Signal nicht auf Fahrt, so verbleibt nur noch die Mdglichkeit mit Ersatz-
(an  Ausfahr-, Zwischen- und Blocksignalen) oder Vorsichtssignal (an
Einfahrsignalen) den Zug weiterzufuhren.
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4.3. BEDIENUNG DER MODELLZUGE

Die Modellztige fahren in der Regel ohne &uBeren Eingriff. Sie erkennen die Signale
und richten ihre Geschwindigkeit nach diesen aus. Fur sie gibt es absolute
Haltebegriffe, die sie nicht Uberfahren. Diese sind haltzeigende Haupt- oder
Rangiersignale, belegte Gleisabschnitte, die sich nicht im Rangiermodus befinden
und Weichen, die vom Weichenschenkel in Richtung Weichenspitze befahren
werden sollen, aber sich nicht in der richtigen Lage befinden.

Der Anderung der Fahririchtung wird in den meisten Fallen automatisch
durchgefuhrt. Ein Zug, der nach Einfahrt und Stillstand in einem Gleisabschnitt, ein
fahrtzeigendes Signal in der Gegenrichtung vorfindet, dreht seine Fahrtrichtung und
verlaBt den Gleisabschnitt in die Richtung, aus der er gekommen ist. Sollte ein Zug
einmal nicht automatisch die Richtung drehen - der Fall tritt ein, wenn zwischen
fahrtzeigendem Signal und dem Gleisabschnitt mit der Zugspitze ein weiterer
Gleisabschnitt ist bzw. der Start der RangierstraBe an ein einem fiktiven
Rangierstartelement (blauer Pfeil) beginnt -, so kann dies mit dem Befehl ZRB,Gxxx
(xxx Gleisnummer) oder ZRB,Wxxx (xxx Weichennummer) erreicht werden. Der
Befehl befindet sich im Sonderkontextmenu (Bedienung STRG-Taste und rechte
Maustaste auf Element) der einzelnen Elemente (Anklicken Element mit rechter
Maustaste und gleichzeitigem Dricken der Strg-Taste). Der Gleisabschnitt mit der
Zugspitze ist daran erkennbar, daB8 bei stehendem Zug oder Rangiereinheit die
Bezeichnung des entsprechendes Gleis- oder Weichenabschnitts rot ist.

ESTWSsIM bietet weiter viele Moglichkeiten des Rangierens. Hierbei steht der Befehl
ZUG,... im Mittelpunkt. Dieser kann per Tastatur eingegeben bzw. autom. durch ein
Eingabefenster generiert werden, das Uber das Sonderkontextmenu aufgerufen
wird.
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Zug / Rabt bearbeiten

nformation Zug/Rabt
aktuelle Zugliange: 00 m ausgewihite Zuglinge: 0 m
ZugiTakt befindet sich mit woller Lange auf Gleisabschnitt

=== Rangiermancver dber linkes Gleizende mit VWechsel akliver, Seite moglich
=== Rangiermanover dber rechtes Glejzende mit Wechzel akiiver Seite maglich

—Aktion
£ Zun/Rabt gemah nackfolgenden. Shyaber abkuppeln

) ZugiRabt vorbersiten fiir Ankuppeln
(Rahglermodns elhschalten)

£ Zun/Rabt: Bhkuppeln/Rangiermodus zuricknehmen

= Fihrerstandswechsel bz,
Zugspitze auf andere Seite wechseln

{1 Lok, Doppetraktion £ Triekzug

E Io.A. vI E Io.A.
1] Io.A. vI 1] Io.A.

[ eine Lok verkbleibt an Zuy / an Rakt-Spitze
[ eine Lok verhleibt an Zug fan Rabt-Schiuk

[ akt. Zudteil mach Abkuppeln an Schiulk setzen
Relsezinwagen (J0rm)

[ =

Fiterwagen (fang, 20m)

[ =

Fiterwagen (kur, 105

Abbrechen

Menufenster fur Eingabe Zugbehandlung
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Nachfolgend werden die verschiedenen Eingabemdoglichkeiten anhand von
Beispielen aufgefuhrt:

1.

Standardfalle (Zug/Rabt befindet sich vollstandig im Gleisabschnitt)

Abhangen einer Lok im Gleis 51G2 (Voraussetzung: Gleisbezeichnung rot):
Mauseingabe:

1. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Drucken von
Strg 6ffnen

2. Befehl ZUG (Zug / Rabt abhangen ...) mit linker Maustaste auswéhlen

3. Im Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Zug/Rabt nach o.g. Angaben abhangen®
anklicken

4. Im mittleren Abschnitt den Eintrag ,Lok“ anklicken und gegebenenfalls die
Lokbaureihe auswahlen

5. OK- Schaltflache bedienen

6. ,Verarbeiten” mit linker Maustaste bedienen
Tastatureingabe:

ZUG,51G2 + ENTER

Die Gleisbezeichnung wird hellrot. Nach Fahrtstellung des Signals fahrt die Lok
aus dem Gleis und der Zug bleibt zurtick

Abhangen einer Lok mit 2 langen Guterwagen im Gleis 51G2 (Voraussetzung:
Gleisbezeichnung rot):

Mauseingabe:

1. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Drucken von
Strg 6ffnen

2. Befehl ZUG (Zug / Rabt abhangen ...) mit linker Maustaste auswéahlen

3. Im Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Zug/Rabt nach o.g. Angaben abhangen®
anklicken

4. Im mittleren Abschnitt den Eintrag ,Lok® anklicken und gegebenenfalls die
Lokbaureihe auswahlen

5. Im unteren Abschnitt den Eintrag ,Wagen nach Angaben an Lok® anklicken
und bei Guterwagen lang eine ,2“ eintragen

6. OK- Schaltflache bedienen
7. ,Verarbeiten® mit linker Maustaste bedienen
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Tastatureingabe:
ZUG,51G2,6 + ENTER

Die Gleisbezeichnung wird blau. Nach Fahrtstellung des Signals fahrt die Lok mit
den angehangten Wagen (hier Gesamtlange 60m, Zahl nach zweitem Komma x
10 ergibt Lange) aus dem Gleis und der restliche Zugteil bleibt zurlck. Sollte eine
Zahl gréBer als die Zuglange eingegeben werden, so wird nur die Lok abgehangt.

e Anhangen einer Lok oder Rangiereinheit (Lok mit Wagen) im Gleis 51G2
(Voraussetzung: Gleisbezeichnung rot):

Mauseingabe:

1. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Dricken von
Strg 6ffnen

Befehl ZUG (Zug / Rabt abhangen ...) mit linker Maustaste auswahlen

Im oberen Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Zug/Rabt vorbereiten flr
ankuppeln ...“ anklicken

4. OK- Schaltflache bedienen

5. ,Verarbeiten” mit linker Maustaste bedienen
Tastatureingabe:

ZUG,51G2 + ENTER

Die Gleisbezeichnung wird hellrot. Der Befehl muB eingegeben werden, bevor
man eine RangierstraBe in den gewahlten Gleisabschnitt einstellt. Das Gleis wird
hiermit in den Rangiermodus gebracht. Eine Rangiereinheit oder Lok, die jetzt in
das Gleis einfahrt, wird an die stehende Einheit angehangt. Sollte sich das
belegte Zielgleis allerdings nicht im Rangiermodus befinden, so bleibt die
Rangiereinheit oder Lok vor dem Zielgleis stehen und warten bis dieses in den
Rangiermodus gebracht wird.
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e Loschen des Rangiermodus im Gleis 51G2 (Vorraussetzung: Gleisbezeichnung
hellrot oder blau):

Mauseingabe:

1.

Sonderkontextment mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Dricken von
Strg 6ffnen

Befehl ZUG (Zug / Rabt abhéangen ...) mit linker Maustaste auswéahlen

Im oberen Abschnitt ~Aktion® den Eintrag ,Zug/Rabt
Abkuppeln/Rangiermodus ricknehmen® anklicken

OK- Schaltflache bedienen
L,Verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen

Tastatureingabe:
ZUG,51G2 + ENTER

Die hellrote oder blaue Gleisbezeichnung wird rot. Der Rangiermodus im Gleis
wird zurickgenommen bzw. die abgehangte Lok mit oder ohne Wagen wird
wieder angehangt.

In allen Fallen gilt: Die Rangiereinheit im Gleis muB stehen und darf nicht Gber den
Gleisabschnitt hinausragen.

2.

Sonderfalle (Zug/Rabt steht iiber mehrere Gleisabschnitte)

e Fuhrerstandswechsel (Voraussetzung: Gleisbezeichnung rot):

Mauseingabe:

1.

A A

Sonderkontextment mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Dricken von
Strg 6ffnen

Befehl ZUG (Zug / Rabt abhéangen ...) mit linker Maustaste auswéahlen

Im oberen Abschnitt ,,Aktion“ den Eintrag ,Fuhrerstandswechsel“ anklicken
OK- Schaltflache bedienen

,Verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen

Tastatureingabe:
ZUG,51G2,FW  + ENTER
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Die Gleisbezeichnung, auf der sich die Zugspitze zum Zeitpunkt der
Befehlsabgabe befindet, wird weiB3. Die Gleisbezeichnung am Zugende wird rot.

e Abhéangen einer Lok (mit oder ohne Wagen) im Gleis 51G2, eine weitere Lok
verbleibt am Zuganfang (Voraussetzung: Gleisbezeichnung rot):

Mauseingabe:

1. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Drucken von
Strg 6ffnen

2. Befehl ZUG (Zug / Rabt abhangen ...) mit linker Maustaste auswéahlen

3. Im Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,,Zug/Rabt nach o.g. Angaben abhangen®
anklicken

4. Im mittleren Abschnitt den Eintrag ,Lok® anklicken und gegebenenfalls die
Lokbaureihe auswahlen

5. im unteren Abschnitt den Eintrag ,eine Lok verbleibt nach Abkuppeln an
Zugspitze® anklicken

6. OK- Schaltflache bedienen

7. ,Verarbeiten® mit linker Maustaste bedienen
Tastatureingabe:

ZUG,51G2,2LA + ENTER

Die Gleisbezeichnung wird hellrot. Nach Fahrtstellung des Signals fahrt die Lok
aus dem Gleis und der Zug mit Lok bleibt zurtck.

e Abhangen einer Lok (mit oder ohne Wagen) im Gleis 51G2, eine weitere Lok
verbleibt am Zugende (Voraussetzung: Gleisbezeichnung rot):

Mauseingabe:

1. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Drucken von
Strg 6ffnen

2. Befehl ZUG (Zug / Rabt abhangen ...) mit linker Maustaste auswéahlen

3. Im Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Zug/Rabt nach o.g. Angaben abhangen®
anklicken

4. Im mittleren Abschnitt den Eintrag ,Lok® anklicken und gegebenenfalls die
Lokbaureihe auswahlen

5. im unteren Abschnitt den Eintrag ,eine Lok verbleibt nach Abkuppeln an
Zugende*® anklicken

6. OK- Schaltflache bedienen
7. ,Verarbeiten® mit linker Maustaste bedienen
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Tastatureingabe:
ZUG,51G2,2LE ~ + ENTER

Die Gleisbezeichnung, auf der sich die Zugspitze zum Zeitpunkt der
Befehlsabgabe befindet, wird hellrot. Die Gleisbezeichnung am Zugende wird rot.

ACHTUNG: Beim Rangieren sollte darauf geachtet werden, daB eine eventuell im
Startgleis vorhandene Zugnummer geldscht wird, da diese EinfluB auf das Abfahr-
bzw. Rangierverhalten des Modellzuges nehmen kann. Die Folgen kénnen sein,
keine Abfahrt der Rangiereinheit bzw. Abfahrt der kompletten Einheit trotz
Rangiermodus.

3. Ubersicht zum Befehl ,ZUG*

Zug-/Rabt im Zugmodus (geschlossener Verband):

ZUG xxGyy Zug/Rabt in Rangiermodus versetzen , aktives Ende fur
folgende Rangiermandver am Zug-/Rabt-Anfang

ZUG,xxGyy,z Zug in Rangiermodus versetzen, Lok mit /ohne Wagen (z x
10m) abhangen , aktives Ende fur folgende Rangiermandver
am Zug-/Rabt-Anfang

ZUG,xxGyy,zLA Zug in Rangiermodus versetzen, Lok mit /ohne Wagen (z x
10m) abhangen, eine weitere Lok verbleibt am Zug-/Rabt-
Anfang, aktives Ende fur folgende Rangiermandver am Zug-
/Rabt-Anfang

ZUG,xxGyy,zLE Zug in Rangiermodus versetzen, Lok mit /ohne Wagen (z x
10m) abhangen, eine weitere Lok verbleibt am Zugende,
aktives Ende fur folgende Rangiermandver am Zug-/Rabt-
Anfang

ZUG,xxGyy,zWE Zug in Rangiermodus versetzen, Lok mit /ohne Wagen (z x
10m) abhangen, aktives Ende der verbleibenden Rabt wechselt
ans Zug-/Rabt-Ende

ZUG xxGyy,FW Zug-/Rabt wechselt aktives Ende an Zug-Rabt-Ende
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Zug-/Rabt im Rangiermodus (offener Verband):

ZUG,xxGyy Zug/Rabt in Zugmodus versetzen

xX: Bereichskennziffer
yy: Gleisnummer

z:  Lange (inzx 10m)
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4.4. BEDIENEN DER SCHLUSSELSPERREN

Gleisabschnitte mit SchlUsselsperren ermoglichen dem Bediener ahnlich dem
Ubergang in einen freien Rangierbereich das Ein- bzw. Aussetzen von
Rangiereinheiten in ein AnschluBgleis.

Der hierfur notwendige Befehl kann per Tastatur eingegeben bzw. automatisch
durch ein Eingabefenster generiert werden, das uUber das Sonderkontextmenu
aufgerufen wird.

Mebenbereiche bedienen

—Information Zug/Rabt
ausgewihlte Zuglange: ¢ m

—Aktion

(™ Rabt von Nebenbersich in ESTW-Stelbersich " Snigtmmiiged Nb >>
gemélk nachfolyender Angaben X ——slg et

' Rabt von ESTY-Stellbereich in Meberbersich | " Syt Nb <<

€ Lok tiker Mebenbersich umsetzen == Nb m Nb ==

" Lok, Doppeftraktion ) Triehzug

E IO.A. vI E Io.A.
] |0_A_ -I ] |o.A.

Fhterwagen (lang, Eﬂm}

Fhterwagen (e, 10

Abbrechen “

Menufenster fur Eingabe Zugbehandlung Nebenbereiche
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o Aussetzen der Rangiereinheit in das AnschluBgleis

Ausgangsposition: Rangiereinheit steht in einem Gleisabschnitt (Bsp. 15G5) mit
Schlusselsperre (Bsp. 15W2)

Mauseingabe:
1. StandardkontextmenU mit rechter Maustaste 6ffnen
2. Befehl SLE mit linker Maustaste auswahlen

3. ,Verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen, Freigeben der Schlusselsperre,
Schlussel blinkt erst rot, dann Dauerlicht

4. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Dricken von
Strg 6ffnen

5. Befehl ZUG (in oder aus GleisanschluB (NB) fahren) mit linker Maustaste
auswahlen

6. Im oberen Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Rabt von ESTW-Bereich in
Nebenbereich® mit linker Maustaste anklicken

7. OK- Schaltflache bedienen

8. ,Verarbeiten® mit linker Maustaste bedienen. Die Rangiereinheit fahrt in den
Anschluss und meldet Gleis frei, nach einiger Zeit wird Schlussel weil3 >
Grundstellung

Tastatureingabe:

1. Befehl: SLE,15W2 + ENTER, Freigeben der Schllsselsperre, Schlussel
blinkt erst rot, dann Dauerlicht

2. Befehl: ZUG,15W2 + ENTER, die Rangiereinheit fahrt in den Anschluf3

und meldet Gleis frei, nach einiger Zeit wird Schlussel weil3 > Grundstellung

Soll z.B. nicht die ganze Rabt in den Nebenbereich fahren, z.B. nur die Lok oder
die Lok mit einzelnen Wagen, so muB vor Freigabe der Schlusselsperre mit dem
,SLE“-Befehl, die Bedienung gemaB Kapitel 4.3 ,Abhangen einer Lok mit 2
langen Guterwagen im Gleis 51G2“ durchgefuhrt werden.
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o Einsetzen der Rangiereinheit aus dem AnschluBgleis

Ausgangsposition: Gleisabschnitt (Bsp. 15G5) mit Schlusselsperre (15W2) frei

Mauseingabe:
1. StandardkontextmenU mit rechter Maustaste 6ffnen
2. Befehl SLE mit linker Maustaste auswahlen

3. ,Verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen, Freigeben der Schlusselsperre,
Schlussel blinkt erst rot, dann Dauerlicht

4. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Dricken von
Strg 6ffnen

5. Befehl ZUG (in oder aus GleisanschluB (NB) fahren) mit linker Maustaste
auswahlen

6. Im oberen Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Rabt von Nebenbereich in ESTW-
Bereich® mit linker Maustaste anklicken

7. Im mittleren Abschnitt die Lok auswahlen (Pflichtangabe !)
8. Im unteren Abschnitt die Wagen auswahlen
9. OK- Schaltflache bedienen

10. ,Verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen. Die Rangiereinheit fahrt in dem
AnschluB und meldet Gleis frei, nach einiger Zeit wird Schlussel weiB -
Grundstellung

Tastatureingabe:

1. Befehl: SLE,15W2 + ENTER, Freigeben der Ssp, Schlussel blinkt erst
rot, dann Dauerlicht

2. Befehl: ZUG,15W2,6 + ENTER, die Rangiereinheit (hier Lange 60m) fahrt
aus dem AnschluB heraus und belegt das Gleis, nach einiger Zeit wird
Schlussel weiB - Grundstellung, Gleis belegt

e Umsetzen der Lok Uber AnschluB3gleis

Ausgangsposition: Rangiereinheit steht in einem Gleisabschnitt (Bsp. 15G5) mit
Schlusselsperre (Bsp. 15W2), Lok abgehangt
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e Mauseingabe:
1. Standardkontextment mit rechter Maustaste 6ffnen
2. Befehl SLE mit linker Maustaste auswéahlen

3. ,Verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen, Freigeben der Schllsselsperre,
Schlussel blinkt erst rot, dann Dauerlicht

4. Sonderkontextmenu mit rechter Maustaste und gleichzeitigem Drlcken von
Strg 6ffnen

5. Befehl ZUG (in oder aus GleisanschluB (NB) fahren) mit linker Maustaste
auswahlen

6. Im oberen Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag , Lok Uber Nebenbereich umsetzen®
mit linker Maustaste anklicken

7. OK- Schaltflache bedienen

8.,Verarbeiten® mit linker Maustaste bedienen. Die Lok setzt nun uber den
AnschluB an das andere Zugende um, nach einiger Zeit wird die
Gleisbezeichnung rot und  Schliussel weiB >  Grundstellung

Tastatureingabe:
HierfUr ist keine Tastatureingabe vorhanden.
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4.5. BEDIENEN DER ZUFAHRTEN ZUM NEBENBEREICH

Nebenbereiche sind Gleisanlagen des Bahnhofs, die nicht zum zentralgesteuerten
Bereich eines Stellwerks gehéren. Diese sind meistens noch mit Handweichen
ausgestattet. An den Schnittstellen zum ESTW-Steuerbereich besteht die
Moglichkeit Rangiereinheiten einzusetzen bzw. abzufahren.

Der hierfur notwendige Befehl kann per Tastatur eingegeben bzw. automatisch
durch ein Eingabefenster (siehe Kap. 4.4) generiert werden, das Uber das
Sonderontextmenu aufgerufen wird.

¢ Aussetzen der Rangiereinheit in den Nebenbereich

Es muB eine RangierstraBe mit Ziel Nebenbereich eingestellt werden. Die
Rangiereinheit fahrt ohne auBere Bedienhandlungen in den Nebenbereich ab.

o Einsetzen der Rangiereinheit aus dem Nebenbereich
Ausgangsposition: RangierstraBe aus dem Nebenbereich (15G10) ist eingestellt

Mauseingabe:

1. StandardkontextmenU mit rechter Maustaste 6ffnen am Rangierziel in Richtung
Nebenbereich 6ffnen

2. Befehl ZUG mit linker Maustaste auswahlen
3. Schaltflache ,,aus Nebenbereich in Steuerbezirk” mit linker Maustaste anklicken

4. Im oberen Abschnitt ,Aktion“ den Eintrag ,Rabt von Nebenbereich in ESTW-
Bereich® mit linker Maustaste anklicken

Im mittleren Abschnitt die Lok auswahlen (Pflichtangabe !)
Im unteren Abschnitt die Wagen auswahlen
OK- Schaltflache bedienen

,verarbeiten“ mit linker Maustaste bedienen. Die Rangiereinheit fahrt in dem
Nebenbereich.

© N o O

Tastatureingabe:
Befehl: ZUG,15G10,6 + ENTER

Die Rangiereinheit (hier Lange 60m) fahrt aus dem Nebenbereich heraus.
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4.6. EINSETZEN VON ZUGEN IN DEN ZULAUFENDEN
STRECKENGLEISEN

An jedem zulaufendem Streckengleis kbnnen durch den Bediener zusatzlich zu den
fahrplanmaBigen Zigen eigene Zuge eingesetzt werden. Der hierfir notwendige
Befehl kann per Tastatur eingegeben bzw. automatisch durch ein Eingabefenster
oder direkte Auswahl der Zuggattung generiert werden, das uber das
Sonderkontextmenu aufgerufen wird.

Fplo aktuell

Zug einzetzen

Mauseingabe (Auswahl Zuggattung):

1. Sonderkontextmenii am Anbiete- oder Vormeldefeldmit rechter Maustaste
offnen

2. Eintrag ZUG EINSETZEN > mit linker Maustaste auswahlen
3. In der erweiterten Kontextmenu die gewlunschte Zuggattung auswahlen
4. Befehl ZUG ... wird in der EIN:-Zeile generiert

5. ,Verarbeiten® mit linker Maustaste bedienen. Der ausgewahlte Zug erscheint im
Vormelde- oder Anbietefeld (Vorraussetzung Blockgleis in Grundstellung)
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Mauseingabe (Auswabhl freie Zugwabhl):

1. Sonderkontextmenii am Anbiete- oder Vormeldefeldmit rechter Maustaste
Offnen

2. Eintrag ZUG EINSETZEN > mit linker Maustaste auswahlen

3. In der erweiterten Kontextmenu den Eintrag ZUG DEF.auswahlen. Es erscheint
ein Eingabefenster

—Information Zug
ausgewidhlte Zuglange: 0 m

—Aktion

(" Zug von Machbarkahnhof in ESTW-Stellkereich |l = = = = =~ ST e
gemaR nachfolgender Angakben . S iinks SRR

Zugnummer: Ivl}

) Lok, Doppefraktion ! Triehzug

E I-:-.A. 'I E Io.A.
1] Io.A. vI 1] Io.A.

Relserigwagen

I ]v Anzahl x 3dm

Fitemwagen

I ]v Efnheiten = 10m

4. Auswahl durchfuhren und mit OK-Schaltflache abschlieBen. Der ausgewahlte
Zug erscheint im Vormelde- oder Anbietefeld (Vorraussetzung Blockgleis in
Grundstellung)
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Tastatureingabe (Auswahl Zuggattung):

1. Befehl: ZUG,ERG,IC + ENTER, Der ausgewahlte Zug erscheint im Vormelde-
oder Anbietefeld (Vorraussetzung Blockgleis in Grundstellung) (Bsp.
Streckenbezeichner: ERG, Zuggattung: IC)

Tastatureingabe (Auswahl freie Zugwahl):
Hierflr ist keine Tastatureingabe vorhanden.
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4.7. BEDIENUNG DES ERSATZ- / VORSICHTS- ODER
FALSCHFAHRAUFTRAGSIGNALS

In gewissen Situationen tritt der Fall ein, daB ein Haupt- oder Rangiersignal nicht in
Fahrtstellung kommt. Die Grinde kénnen vielseitig sein. Um einen Zug trotzdem am
haltzeigenden Signal vorbei zu leiten, stehen die Befehle EE1, EE2, VE1, VE2 oder
FE zur Verfugung (zu finden im Kontextmenl des Signals unter MenUpunkt
,otellen®).

Grundsatzlich sind die beiden VE-Befehle (Vorsichtsignal Zs7 stellen) bei
Einfahrsignalen anzuwenden. Die EE-Befehle (Ersatzsignal Zs1 stellen) finden ihre
Anwendung bei allen anderen Signalen.

Die Befehle VE1 bzw. EE1 kdénnen angewendet werden, wenn die FahrstraBe bis
zum FahrstraBenfestlegemelder (grunes Quadrat) einlauft, das Startsignal aber nicht
in Fahrt kommt. In allen anderen Fallen mussen die Befehle VE2 bzw. EE2
angewendet und der Fahrweg ohne Sicherung eingestellt werden. Hierzu ist vorher
die Weichenlaufkette (Befehl im KontextmenU des Bahnhofbezeichners auf der Lupe
oder per Tastatur: WLS + ENTER) zu sperren, da sonst die Ersatz- oder
Vorsichtssignalbefehle abgelehnt werden. Nach Sperrung dieser findet kein
automatischer Umlauf falschliegender Weichen bei FahrstraBeneinstellungen mehr
statt. Dies ist zu beachten, da nach Loschung des Ersatz- bzw. Vorsichtsignals die
Weichenlaufkette wieder entsperrt werden muB.

An Ausfahrsignalen, die in Richtung von zweigleisigen Strecken mit signalisiertem
Falschfahrbetrieb zeigen, besteht die zusétzliche Mdéglichkeit mit dem Befehl FE
(Falschfahrauftragssignal einschalten) das Signal Zs8 zu zeigen. Voraussetzung
hierfir ist, daB nach Einstellung einer ZugstraBe in das Streckengleis der
Gegenrichtung der FahrstraBenfestlegemelder grin blinkt.

Bitte beachten!!! Das Ersatz-, Vorsichts-, oder Falschfahrauftragssignal ist nur dann
stellbar, wenn der Abschnitt vor dem betreffenden Signal belegt, das Signal auf der
Lupe aufgeschaltet und das Lupenbild sicher ist. AuBerdem sollte man darauf
achten, nach dem L&schen des Ersatz- / Vorsichtssignals die Weichenlaufkette
wieder zu entsperren (Befehl im Kontextmenu des Bahnhofbezeichners auf der Lupe
oder per Tastatur: WLE + ENTER), da sonst der automatische Weichenumlauf
verhindert ist.
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4.8. ERTEILEN DER BEFEHLE A, B, C und mindlich

Neben der Moglichkeit den Zugen ein Ersatz-, Vorsichts- oder
Falschfahrauftragssignal zu stellen, kbnnen den Zugen als auch Rangiereinheiten
Fahrbefehle (Befehl A, Befehl B, mundl. Befehl) erteilt werden, um an haltzeigenden
Signalen vorbeizufahren. Diese finden ihre Anwendung aufgrund von betrieblichen
Regularien oder wenn z.B. kein Hilfssignal stellbar ist.

Der Befehl C ist anzuwenden, um die zulassige Hd&chstgeschwindigkeit auf
bestimmten Gleis- oder Streckenabschnitten herabzusetzen.

Bitte beachten! Jeder erteilte Befehl gilt nur fur den Zug, fur den er ausgestellt
wurde.

4.8.1. BEFEHL A

ANWENDUNGSFALLE

o Ausfahrt aus Bahnhof oder Betriebsstelle in falsches Streckengleis ohne
signalisierte Falschfahrt

e Vorbeifahrt an gestértem oder nicht stellbarem Haupt- oder Rangiersignal
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BEISPIEL

1. Ausfahrt auf falsches Streckengleis, Zug steht in Gleis 2, ZughilfsstraBe in
falsches Streckengleis ist eingestellt

] |5
A

I

e R P

2. Aufschalten der KA-Anzeige und Auswahlen ,Befehl A*

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker [Merkfext  Zugnummer  Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfe:
IMMENSTADT 6zF Fahrplan 4 01.09.2006 FR 05:20:59
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
=ITA Fernsprechbuch cC
8 L
Eefehl B
3 Einstellungen Pragramm B:F:h\ c 3
4 Einstellungen Monitor 4
5 N Eefehl mdl. 5
Datef

3. Befehl A ausflllen

Befehl A austellen [ x|

Befehl A  zugSperrfahrt [221230

fahrt vorbei am haltzeigenden Signal |64N2

LINDALY den, 24. 07. 2002 , 22 Uhr 04 Win
Fahrdienstleiter Erhalten
TOM Lokfiihrer

ok Abbrechen =
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4. In der KA-Anzeige unter Merkspeicher C erscheint ein Hinweistext.

Datei ESTW-Drucker Merktest Zugnummer  Bildaufschaltung  Estwsim  Hilfe

LINDALU 6zF 24.07.2002 MI 22:05:i~
Merkspeicher

A CB cC

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

5. Auf dem Lupenbild wird zur Information der Elementbezeichner wei3 dargestellt.

BfHergatz (MHGZ) 64
f

‘ﬂ‘— MLIG
i

I

e [ P

6. Der Zug fahrt aus ...
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4.8.2. BEFEHL B

ANWENDUNGSFALLE

e Einfahrt in Bahnhof oder Betriebsstelle von falschem Streckengleis, nur
ZugstraBenstart ohne Signal vorhanden

BEISPIEL

1. Einfahrt von falsches Streckengleis, Zug steht in Héhe Signal G, ZughilfsstraBe in
Zielrichtung ist eingestellt

Abzw.LI|-Aeschach (MEIA) 66
5]

|—.__|._g 3
2 4 /

——— e ——— e —— V.

/ /

| | —t— " — ~

2. Aufschalten der KA-Anzeige und Auswahlen ,Befehl B

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION

Datei  ESTW-Drucker [Merkiext  Zugnummer  Bildaufschalkung | ESTWsim Hilfie
IMMENSTADT ézF Fahtplan 4 01.09.2006 FR 05:21:51
Zugmeldebuch
= Zuginfo
Merkspeicher Zugbiidung
A Fernsprechbuch cC

Eefehl &
Befehl B
Befehl C
Eefehl mdl,

Einstellungen Programm

A ERWh =

Einstellungen Manitar
(BEI=) L5

OB by =

3. Befehl B ausfullen

Befehl B ausstellen

Befehl B zugSperrfahrtiSchiebelok fiir Zug [100460

halt nicht auf Falschem Gleis, sondern fahrt ohne Hauptsignal
auf der Abzwillst fin den BfIElﬂlLI-Aeschach

vorbei an fiktivem Bksig /Esig [6EGG ein

LIMDAL den, 24. 0F. 2002 , 21 Uhr 56 Wlin
Fahrdienstleiter Erhalten
TOM Lokfiihrer

oK Abbrechen Hiffe
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4. In der KA-Anzeige unter Merkspeicher C erscheint ein Hinweistext.

T ESTW-S5IM 4.0 ... ESTW LINDAU ... Kommunikationsanzeige

Datei  ESTW-Drucker Merktert Zugnummer  Bildaufschaltung  Echwsim  Hilfe

LINDAU o6zF 24.07.2002 MI 21:59:.~
Merkspeicher

“ A B

My =
L by =

5. Auf dem Lupenbild wird zur Information der Elementbezeichner wei3 dargestellt.

Abzw.LI|-Aeschach (MEIA) 66

G

6. Der Zug fahrt ab ...
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4.8.3. BEFEHLC

ANWENDUNGSFALLE
e Anzeigen von nicht signalisierten Langsamfahrstellen

e Befahren von Gleisen mit Rotausleuchtung

BEISPIEL

1. Vom Bezirksingenieur Fahrbahn wurde gemeldet, daB Weiche 1 einen
Oberbauschaden hat, zuldssige Vmax bei 40 km/h, Zug steht vor Einfahrsignal A
und erhalt Befehl C.

Bf Eriskirch  (FEK)'¥6

13

J . -
ATTON o
11 - i

e | s b L b L

1 rrrrr EL
wv.un Friedrichshafen

2. Aufschalten der KA-Anzeige und Auswahlen des Befehl C

ESTWsim 4.3 .......... ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker [Merkfext Zugnummer  Bildaufschalkung | EST'Wsim Hilfe
IMMENSTADT &zF Fahrplan 4 01.09.2006 FR 05:22:40
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher At
1A Fernsprechbuch cC
; Eefehl & ;
Esfehl B
3 Einstellungen Programm E'F 3
Einstellungen Monitor =
4 I 4
5 Eefehl mdl, 5
Datei L5

3. Befehl C ausfullen

Belehl C austellen [ %]
Befehl C  zugspentahit 132211
fahrt auf Gleisabschnitt  Weiche /Bl I?EW1 mit hiichstens (40 kmh
LIMDALU den, 24. 07. 2002 |, 22 Uhr 08 Min
Fahrdienstleiter Erhalten
TOM Lokfhrer

ok Abbrechen =
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4. In der KA-Anzeige unter Merkspeicher C erscheint ein Hinweistext.

Datei ESTw-Diucker Merktext Zugnummer  Bildaufzchaltung  Estweim  Hilfe
LINDAU 6zF 24.07.2002 MI 22:10::~
Merkspeicher

A B cC

5. Der Zug befahrt nun nach Einstellen der Zugstrasse Uber den genannten
Gleisabschnitt mit der im Befehl C angegebenen H6chstgeschwindigkeit.

NEWK =

b by —
Lo WA

ANMERKUNG

Kénnen die Modellzige ein Gleis mit Rotausleuchtung nicht Befahren
(programminterne  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Befahren belegter
Gleisabschnitte), so kann diese Sperre mit einem Befehl C mit v=10 km/h
(programmintern Fahren auf Sicht) umgangen werden.

4.8.4. MUNDLICHER BEFEHL

ANWENDUNGSFALLE

e Vorbeifahrt an gestértem Rangier oder Hauptsignal
Achtung: nur fur Rangiereinheit zulassig!

BEISPIEL
1. Vorbeinfahrt an gestértem Ls-Signal, Rabt steht davor
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2. Aufschalten der KA-Anzeige und Auswahlen Befehl B

ESTWsim 4.3 s ESTW IMMENSTADT ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merktext Zugnummer  Bildaufschaltung | EST'Wsim Hilfe:
IMMENSTADT 6zF Fahrplan 4 01.09.2006 FR 05:32:07
Zugmeldebuch
- Zuginfo
Merkspeicher Zugbildung
=ITA Fernsprechbuch cC
; Eefehl & ;
Ecfehl B
3 Einstellungen Programm B:F:h\ - 3
4 Einstellungen Maonitor T
5 © EBefehl mdl, 5
Datei 3

3. mundlichen Befehl ausflllen

miindlicher Befehl Rangierfahrt

Fahrt vorbei am haltzeigenden Signal |52L22ﬂ

___________________________________________________________________|
IMEMNSTADT den, 01. 09. 2006 , 05 Uhr 32 Min
Fahrdienstleiter Erhalten

TOMF Lokfiihrer

4. In der KA-Anzeige unter Merkspeicher C erscheint ein Hinweistext.

ESTWsim 4.3 .oieeee ESTW IMMENSTADT ... Kommmunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei ESTW-Drucker Merkfext Zugnummer Bildaufschaltung  ESTWsim Hilfe
IMMENSTADT 6zF 01.09.2006 FR 05:35:00

Merkspeicher
A CB CC

NEWh =

TEW =

NEaWh =

5. Auf dem Lupenbild wird zur Information der Elementbezeichner wei3 dargestellt.

6. Die Rangiereinheit fahrt ab ...
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4.8.5. BEFEHL HALT

ANWENDUNGSFALLE

e Halt am Ausgangsabschnitt bei Fahren ohne Rangierstral3e
Achtung: nur fur Rangiereinheit zulassig!

BEISPIEL
1. Rangierfahrt auf mindl. Befehl nach Ausgangsabschnitt

0101
0202

;-_l:l 103

GO104Y

0101
0202

14 cr
. e o

\ 16 17 0

- —— —— |} ] | e—

0104 18 16 / =
01 [] 4 ——————————— —— e — | ] £ —

L_KED Zeb
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3. In der KA-Anzeige unter Merkspeicher C erscheint ein Hinweistext.

STWsim 4.4 .......... ESTW B-DORF ... Kommunikationsanzeige ... BPS 1 DEMOYERSION
Datei  ESTW-Drucker Merkkext Zugnummer Bildaufschaltung  Kommando  EST'Wsim Hilfe
B-DORF ézF 02.01.2009 FR 17:13:55

Merkspeicher

il
e e — | | [] 7 ——
AXE
———— ] ] ]
a] 17

- ——t— — | 7] 4

G104y 15 ATE /
01 (] A ——————————————— ———— o — ] 7]
| e e e e |
L_KBD Ze—t

5. Nach Abgabe mdl. Befehl am Startsignal fahrt Rangiereinheit bis Rangierziel.
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4.9. BEDIENUNG VON MITTELWEICHENFAHRSTRASSEN

In verschiedenen Fallen kann es vorkommen, daB von Weichen, die vor einem
Hauptsignal liegen, der VerschluB in die Uberwachung der ZugstraBen, die an
diesem beginnen, aufgenommen werden mussen. Diese Weichen nennt man
Mittelweichen. Am Hauptsignal erkennt man die Uberwachung des Verschlusses an
einem gelben Dreieck neben dem Signalsymbol. Leuchtet dieses nicht, so laufen die
FahrstraBen hinter dem Hauptsignal nur bis zum blinkenden
FahrstraBenfestlegemelder ein. Das Hauptsignal bleibt in Haltstellung. In diesen
Fallen muB der VerschluB durch Einstellen einer sogenannten
MittelweichenfahrstraBe nachgeholt werden. Dies geschieht mit dem Befehl M,XXX-
YYY (MittelweichenfahrstraBe von XXX nach Signal YYY). XXX kann ein
Rangiersignal oder auch ein Gleis- oder Weichenabschnitt vor der betreffenden
Mittelweiche sein.

BEISPIEL

Ausfahrt aus Gleis 1 st eingestellt und festgelegt (FUM und
Mittelweichenuberwachungsmelder blinkt), Mittelweichenfahrstrasse 63L51Y-63P1
muB noch verschlossen werden.

1. Bedienschritt: mit linker Maustaste Signal 51Y anklicken

EIN: 63L51Y-
vQ:
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2. Bedienschritt: mit rechter Maustaste Signal P1 anklicken und mit linker Maustaste
KontextmenuUpunkt anwahlen

- — o —— ||—=_|- ]

EIN: M,63L51Y-63P1
VQ:

3. Bedienschritt: ,Verarbeiten“ mit linker Maustaste anklicken

- — i —— ] ———

EIN:
VQ: M,63L51Y-63P1
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4.10. SIGNALISIERTE FALSCHFAHRT

Die signalisierte Falschfahrt ist eine Behelfseinrichtung fur baubedingte eingleisige
Betriebsflhrungen. Sie unterstutzt den Fahrdienstleiter mit ZughilfsstraBen im
Bahnhofsbereich und einer hierfar vorgesehenen Signalisierung.
Streckenblocksicherung gibt es keine. Es ist keine Regelbetriebsform!

Bei signalisierter Falschfahrt werden Fahrten der Regelfahririchtung des
Streckengleises ganz normal auf den vorhandenen FahrstraBen und
Blocksicherungen durchgefuhrt. Fahrten entgegen der Streckenregelfahrtrichtung
nutzen die hierfur vorgesehenen Hilfseinrichtungen . Am Ausgangsbahnhof wird per
ZughilfsstraBe eine FahrstraBe in das falsche Gleis eingestellt. Der Fahrauftrag
erfolgt durch das Signal Zs8 (blinkendes Ersatzsignal). Am Zielbahnhof findet die
Ruckfuhrung in den Regelbetrieb auch wieder mit Hilfe einer ZughilfsstraBe statt.
Hierbei wird die Einfahrt meist durch ein niedriges Lichtsperrsignal (Signalbegriff
Sh1) oder niedriges Hauptsignal (Signalbegriff Zs1) signalisiert.

Die zulédssigen Geschwindigkeiten im Bahnhofsbereich betragen bei signalisierter
Falschfahrt 40 km/h, auf der Strecke 100 km/h.

BEISPIEL AUSFAHRT

1. Bedienschritt: ZughilfsstraBe in das Gegengleis einstellen, nach Einlaufen der
FahrstraBe blinkt FUM

EIN:
VQ: 63N1.RHG
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2. Bedienschritt: Falschfahrauftragssignal an Signal 63N1 einschalten, Zs8 blinkt,
der Zug fahrt ab

EIN:
VQ: FE,63N1

BEISPIEL EINFAHRT

3. Bedienschritt: ZughilfsstraBe nach Gleis 2 einstellen, nach Einlaufen des
FahrstraBe zeigt Ls X Fahrtbegriff.

| |6
i

I

e [ N

EIN:
VQ: 64LX.64N2
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4.11. FALSCHFAHRT

Die Falschfahrt ist ahnlich wie die signalisierte Falschfahrt eine Behelfseinrichtung
fur baubedingte eingleisige Betriebsfihrungen. Sie wird angewendet, wenn
signaltechnisch keine Signalisierung mdglich ist. Dem Fahrdienstleiter werden
hierfr lediglich ZughilfsstraBen im Bahnhofsbereich zu Verfugung gestellt. Die
Fahrbefehle fur die Zuge werden nur Uber die Befehle A und B erteilt. Wie bei der
signalisierten Falschfahrt gibt es keine Streckenblocksicherung und ist auch keine
Regelbetriebsform!

Bei Falschfahrt werden Fahrten der Regelfahrtrichtung des Streckengleises ganz
normal auf den vorhandenen FahrstraBen und Blocksicherungen durchgefuhrt.
Fahrten entgegen der Streckenregelfahrtrichtung nutzen die hierfir vorgesehenen
HilfsfahrstraBen. Am Ausgangsbahnhof wird per ZughilfsstraBe eine FahrstraBe in
das Gegengleis eingestellt. Der Fahrauftrag erfolgt durch einen Befehl B. Am
Zielbahnhof findet die Ruckfihrung in den Regelbetrieb auch wieder mit Hilfe einer
ZughilfsstraBe statt. Zur Erlaubnis der Einfahrt in den Bahnhof wird Befehl B erteilt.

Die zulassige Geschwindigkeit im Bahnhofsbereich betragt bei Falschfahrt 40 km/h.

BEISPIEL AUSFAHRT

1. Bedienschritt: ZughilfsstraBe in das Gegengleis einstellen, nach Einlaufen der
FahrstraBe blinkt FUM.

o= fillE
i

I

e [

EIN:
VQ: 64N2.HAG
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2. Bedienschritt: Befehl A erteilen, der Bezeichner von Signal N2 wird wei3, der Zug
fahrt ab.

]

Befehl A austellen

Befehl A  zugsperrrahrt |221 544

fahrt vorbei am haftzeigenden Signal [64142

LINDAU den, 24. 0F. 2002 , 22 Uhr D4 Wlin
Fahrdienstleiter Erhalten
TOM Lokfiihrer

oK Abbrechen HilFe:

1|— MLIE
I

EIN:
VQ: 64N2.HAG
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BEISPIEL EINFAHRT

1. Bedienschritt: ZughilfsstraBe in das Gegengleis einstellen, nach Einlaufen der
FahrstraBe blinkt FUM.

= iLIG
1A

EIN:
VQ: 64FF.64P2

2. Bedienschritt: Befehl B erstellen, der Bezeichner vom FahrstraBenstart FF wird
weiB3, der Zug fahrt ein.

Befehl B ausstellen

Befehl B zuysperrahrtiSchiebelok fir Zug [551525 |

hilt nicht auf falschem Gleis, sondern fahrt ohne Hauptsignal

auf der Abzwillstf in den BRER |Mme|dorf
worhei an fiktivem Bksig / Esig |g4FF ein
I

LINDAU den, 24. 0F. 2002 , 21 Uhr 56 Min
Fahrdienstleiter Erhalten
TOM Lokfiihrer

oK Abbrechen Hiffe

sl || 6
A

EIN:
VQ: 64FF.64P2
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4.12. ZEB (ZEITWEISE EINGLEISIGER BETRIEB)

Bei zweigleisigen Strecken koénnen im Zuge von Bautétigkeiten betriebliche
Einschrankungen durch eine eingleisige Betriebsfuhrung entstehen. Diese
Betriebsfuhrung wird als ZEB (zeitweise eingleisiger Betrieb) bezeichnet. Mit
ESTWsIM kann diese Variante der Betriebsform auch mit dem Nachbarstellwerk
realisiert werden.

ZEB AUF ANKOMMENDEM STRECKENGLEIS (2-GLEISIGE STRECKE MIT
GWB)

Gesperrtes Betriebsgleis ist das Streckengleis der Regelfahrrichtung zum
Nachbarstellwerk.

MaBnahmen zur Inbetriebnahme:

Merkschild mit Eintrag ,X’ oder ,BGL’ an allen Gleisabschnitten des
abgehenden Streckegleises setzen

Ziige vom Nachbarstellwerk verkehren ohne Anderung, Ziige zum
Nachbarstellwerk mussen angeboten werden

Zugfahrten erfolgen auf den eingerichteten ZugstraBen mit fahrtzeigenden
Signalen

MaBnahmen zur AuBBerbetriebnahme:

Merkschild mit Eintrag ,X’ oder ,BGL’ an allen Gleisabschnitten des
abgehenden Streckengleises I6schen

ZEB AUF ABGEHENDEM STRECKENGLEIS (2-GLEISIGE STRECKE MIT GWB)

Gesperrtes Betriebsgleis ist das Streckengleis der Regelfahrrichtung vom
Nachbarstellwerk.

MaBnahmen zur Inbetriebnahme:

Merkschild mit Eintrag ,X’ oder ,BGL’ an allen Gleisabschnitten des
ankommenden Streckengleises setzen

Zige zum Nachbarstellwerk verkehren ohne Anderung, Ziige vom
Nachbarstellwerk werden immer angeboten

Zugfahrten erfolgen auf den eingerichteten ZugstraBen mit fahrtzeigenden
Signalen
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MaBnahmen zur AuBBerbetriebnahme:

Merkschild mit Eintrag ,X’ oder ,BGL’ an allen Gleisabschnitten des
ankommenden Streckengleises I6schen

ZEB AUF ANKOMMENDEM STRECKENGLEIS (2-GLEISIGE STRECKE MIT
RICHTUNGSBETRIEB)

Gesperrtes Betriebsgleis ist das Streckengleis der Regelfahrrichtung zum
Nachbarstellwerk.

MaBnahmen zur Inbetriebnahme:

Auf Lupe mit gedruckter STRG-Taste und rechter Maustaste auf
Vormeldefeld klicken und Sondermenu aufrufen

Eintrag ,ZEB' -> ,Gleis ankommend’ -> ,EIN‘ auswahlen; in der EIN-Zeile
wird der Befehl ;ZN <Bez> ZEB ANK E‘ eingetragen (<Bez>:
Zielbezeichner fur ZugstraBen in das Gegengleis zum Nachbarstellwerk)

,verarbeiten® bedienen; aus dem Vorankundigungsfeld wird ein Anbietefeld
und am ersten Streckengleisabschnitt des abgehenden Streckengleises
der Merker ,X* eingetragen (nicht Spiegelfeld)

Zuge vom Nachbarstellwerk werden immer angeboten, Zige zum
Nachbarstellwerk mussen angeboten werden

Zugfahrten erfolgen auf den eingerichteten ZugstraBen als Falschfahrt oder
signalisierte Falschfahrt

MaBnahmen zur AuBBerbetriebnahme:

Auf Lupe mit gedrickter STRG-Taste und rechter Maustaste auf
Vormeldefeld klicken und Sondermenu aufrufen

Eintrag ,ZEB‘ -> ,Gleis ankommend’ -> ,AUS’ auswahlen; in der EIN-Zeile
wird der Befehl ;ZN <Bez> ZEB ANK A' eingetragen (<Bez>:
Zielbezeichner fur ZugstraBen in das Gegengleis zum Nachbarstellwerk)

,verarbeiten“ bedienen; die Strecke geht wieder in Grundstellung
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ZEB AUF ABGEHENDEM STRECKENGLEIS (2-GLEISIGE STRECKE MIT
RICHTUNGSBETRIEB)

Gesperrtes Betriebsgleis ist das Streckengleis der Regelfahrrichtung vom
Nachbarstellwerk.

MaBnahmen zur Inbetriebnahme:

Auf Lupe mit gedrickter STRG-Taste und rechter Maustaste auf
Vormeldefeld klicken und Sondermenu aufrufen

Eintrag ,ZEB‘ -> ,Gleis abgehend' -> ,EIN‘ auswahlen; in der EIN-Zeile wird
der Befehl ;ZN <Bez> ZEB ABG E’ eingetragen (<Bez>: Zielbezeichner fur
ZugstraBen in das Gegengleis zum Nachbarstellwerk)

,verarbeiten“ bedienen; aus dem Vorankundigungsfeld wird ein Anbietefeld
und am ersten Streckengleisabschnitt des ankommenden Streckengleises
der Merker ,X* eingetragen

Zuge vom Nachbarstellwerk werden immer angeboten, Zige zum
Nachbarstellwerk missen angeboten werden

Zugfahrten erfolgen auf den eingerichteten ZugstraBen als Falschfahrt oder
signalisierte Falschfahrt

MaBnahmen zur AuBBerbetriebnahme:

Auf Lupe mit gedrickter STRG-Taste und rechter Maustaste auf
Vormeldefeld klicken und Sondermenu aufrufen

Eintrag ,ZEB‘ -> ,Gleis abgehend’ -> ,AUS‘ auswahlen; in der EIN-Zeile
wird der Befehl ;ZN <Bez> ZEB ABG A' eingetragen (<Bez>:
Zielbezeichner fur ZugstraBen in das Gegengleis zum Nachbarstellwerk)

,verarbeiten“ bedienen; die Strecke geht wieder in Grundstellung
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4.13. FAHRSTRASSEN MIT MERKSCHILDERN

Einzelne Elemente (Weichen, Gleise) kénnen mit Hilfe von Merkschildeingaben
gegen unbeabsichtigtes Uberstellen durch Zug- oder RangierstraBen geschiitzt
werden. Um trotzdem uber diese Elemente FahrstraBen stellen zu konnen, gibt es
den FahrstraBenbefehl mit Sperrumgehung.

RangierstraBe Uber Merkschild: S,<Start>-<Ziel>
ZugstraBe Uber Merkschild: S,<Start>.<Ziel>
RangierstraBe Uber Merkschild und Fahrleitungsende: FS,<Start>-<Ziel>
ZugstraBe uber Merkschild und Fahrleitungsende: FS,<Start>.<Ziel>
MittelweichenteilfahrstraBe Uber Merkschild: MS, <Start>-<Ziel>
MittelweichenteilfahrstraBe Uber Merkschild und Fahrleitungsende:

FMS, <Start>-
<Ziel>
BEISPIEL:

1. Anklicken Startelement mit der linken Maustaste

Start Ziel

Verarbeiten
EIN: 33A.

VQ:
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2. Anklicken Zielelement mit der rechten Maustaste

Start

Verarbeiten

EIN: 33A. 33N2
vQ:

33N2

Ziel

FP

D-WEG >

U-WEG >

MW >

Andere >

3. Anklicken ,,Andere” mit der linken Maustaste und ,S“ auswéhlen

Start

Verarbeiten
EIN: S,33A.33N2

VQ:

4. Anklicken ,Ausfuhren” mit der linken Maustaste

_.y_

33N2

FP

D-WEG >

U-WEG >

MW >

Andere >

Eingabebestatigung

Befehl: S,33A.33N2
Start "
: Aus@n Abbrechen
Verarbeiten
N

EIN: S,33A. 33N2
vQ:

ohne

MA

Ziel
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5. Befehl ausgefuhrt

Start

Verarbeite
EIN: R

VQ: S,33A.33N2

Ziel
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4.14. FAHRSTRASSENPRUFUNG (FPU)

Die FahrstraBenprufung soll bei erfolglosen FahrstraBeneinstellungen unterstitzen
zur Ermittlung der Fehlerursache und eventuellen weiteren Durchfuhrung der
Zugfahrt. Sie unterteilt sich in zwei Schritte:

1. FahrstraBe prifen
2. FahrstraBentberwachung nach Hilfsumgehung gestérter Elemente

Bei der FP werden alle Elemente der ZugstraBe auf die Ursache der nicht erfolgten
Signalstellung untersucht. Die verursachenden Elemente und Stérungen werden in
der KA dokumentiert. AnschlieBend koénnen die notwendigen Hilfshandlungen
durchgefuhrt werden. Ziel ist es, einen ruhenden Festlegemelder zu erhalten und
Ersatzsignal mit EE1 bzw. Vorsichtssignal mit VE1 zu stellen. Die FP funktioniert
nicht bei RangierstraBen und BlockstraBen.

Nach dem Kommando FP,<Start>.<Ziel> werden fur die ZugstraBe Stérungstexte
mit den gestorten Elementen, den Grinden, mdglichen Hilfsbefehlen und der Anzahl
der Stérungen ausgegeben.

Beispiel fur FP-Ausgabe

Die am rechten Zeilenende aufgefuhrten Hilfsbefehle sind Schritt flr Schritt
auszufiihren. Im AnschluB daran sollte ein ruhender FUM bzw mindestens ein
blinkender FUM am Startsignal vorhanden sein. Nun ist es mdglich ohne Sperrung
der Weichenlaufkette mit den dem Signal zugeordneten Befehlen EE1 fir
Ersatzsignal bzw. VE1 fur Vorsichtssignal, die Zugfahrt durchzufahren.

Far die Hilfsumgehung von Stérungen stehen folgende Befehle zur Verfiugung:
FHU fehlenden Flankenschutz hilfsweise umgehen

GHU gestorte Gleisfreimeldeeinrichtung hilfsweise umgehen

THU technisch gestorte Einrichtung hilfsweise umgehen
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4.15. VERHALTEN BEI STORUNGEN

4.15.1. RECHNERSTORUNG

Neben der Befehlseingabe Uber Tastatur oder Maus generieren auch verschiedene
durch Zugfahrten bedingte Ereignisse Stellbefehle an das ESTWSIM. In
ungunstigsten Fallen kann hierdurch die Befehlseingabe langfristig blockiert werden,
da das ESTWSsIM immer nur einen Stellbefehl gleichzeitig verarbeiten kann. Hier tritt
dann die Meldung Rechnerstérung in Aktion (blinkendes RS + Akustik). Stellbefehle
aufgrund von Zugfahrten bzw. normale FahrstraBeneinstellung sind nicht mehr
moglich. Der Fahrbetrieb kann nur noch mit Hilfsbedienungen (z.B. Fahrten auf
Ersatzsignal) durchgefuhrt werden. In diesem Moment ist es sinnvoll, die Ursache zu
ermitteln. Dies kann z.B. ein SelbststellbetriebsanstoB sein, der nicht ausgeflhrt
werden kann und hierdurch blockiert. Hier wirde es genugen, den Selbststellbetrieb
am entsprechenden Signal auszuschalten. AnschlieBend kann die Rechnerstérung
zuruckgestellt werden und der Betrieb ist, vorausgesetzt die Ursache wurde
behoben, wieder normal durchflhrbar.

Bei Rechnerstérung sollte man folgendermaBen vorgehen:

1. Mit der linken Maustaste auf die Schaltflache ,Quittung“ im SM-Bild die
Stérung quittieren. Die blinkende Anzeige ,,RS“ geht in rotes Ruhelicht Uber,
die Akustik verstummit.

Eventuell Stérungsursache ermitteln.

Per Tastatur den Befenl STR eingeben und mit der linken Maustaste den
Schaltflache ,Verarbeiten® und anschlieBend die Bestatigung fur eine
Hilfshandlung bedienen.

Die Rechnerstérung wird zurlckgesetzt, das RS in der Anzeige erlischt. Dieser
Bedienung sollte allerdings das Beseitigen der Ursache fur die Rechnerstérung
vorausgegangen sein, da diese sonst wieder auftreten kann.

ACHTUNG: Rechnerstérung kann nur im SM-Bild quittiert werden!
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4.15.2. SIGNALSTORUNG

Bei eingeschalteter Funktion ,Stellwerksstérung® kénnen zuféllig Signalstérungen
generiert werden. In diesem Fall blinkt in der BSA die Meldung ,SS“ rot, der
Akustikmelder ertént und es die Lupenbildangabe zum Signal in der ST:-Zeile. Die
Quittungsschaltflache ist aktiv. Wird dieser bedient, so geht die Meldung ,SS* in
rotes Ruhelicht Uber, der Akustikmelder verstummt. Das gestérte Signal wird auf der
Lupe durch einen blinkenden Signalkopf gekennzeichnet und in der KA
dokumentiert. Die Bedienung als Start- bzw. Zielelement einer FahrstraBe ist
weiterhin moglich, nur ist die Fahrtstellung des gestdrten Signals und des in der
ZugstraBe davorliegenden Hauptsignals bei Fahrt auf das gestérte Signal nicht mehr
mdglich. Die Dauer dieser Stérung betragt ungefahr 3 Stunden, bis der Techniker
das Signal wieder repariert hat.

4.15.3. GLEISFREIMELDESTORUNG

Bei eingeschalteter Funktion ,Stellwerksstorung® kdénnen zufallig Gleisfreimelde-
stérungen generiert werden. In diesem Fall erscheint ein Hinweistext in der KA. Die
Quittungsschaltflache ist aktiv. Und der Akustikmelder ertdnt. Es ist die Quittungs
Schaltflache zu bedienen.

Die Stdrung tritt auf nach unmittelbarem Befahren durch einen Zug. Der Abschnitt
bleibt rot ausgeleuchtet und muB mindestens einmal von einem weiteren Zug
befahren werden, um den Gleisabschnitt wieder in Grundstellung zu bringen.

HINWEIS

Kénnen die Modellzige ein Gleis mit Rotausleuchtung nicht Befahren
(programminterne  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Befahren belegter
Gleisabschnitte), so kann diese Sperre mit einem Befehl C mit v=10 km/h
(programmintern Fahren auf Sicht) umgangen werden.

4.15.4. BAHNUBERGANGSSTORUNG

Jeder Bahnubergang, der Uber eine langere Zeit eingeschaltet ist, ohne durch eine
FahrstraBe beansprucht zu sein, meldet eine Zeitiberschreitung. In der ST:-Zeile
erscheint die Lupenbildangabe zur Stérungsmeldung. Die Quittungsschaltflache ist
aktiv und der Akustikmelder ertont. Es ist die Quittungsschaltflache zu bedienen. Die
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Stérung wird automatisch beendet, sobald der Bahnlbergang ausgeschaltet wird.
Bei Bahnibergdngen, die BU-Gleise besitzen, die nur Uber FU-Kriterien
eingeschaltet werden, muB zur Storungsruckstellung der Befehl STR,xxUyy (xx:
Bahnhofskennziffer; yy: BU-Nummer) ausgefiihrt werden. Der Befehl kann auch (iber
das Kontextmeni des BU auf der Lupe aufgerufen werden.

4.15.5. STELLBEREICHSSTORUNGEN

Mitunter kann es vorkommen, daB in einem Bahnhof aufgrund von Stérungen,
Fehlbedienungen o.a. Verschlisse in den FahrstraBenelementen vorhanden sind,
die sich mit den Standardbefehlen nicht auflésen lassen. Zur Beseitigung dieser
Stérungen existieren die Befehle BERES,x (Bereichsstellrechner x ruckstellen,
x=Lupennummer) bzw. BGRES (Bereichsrechner gesamt ruckstellen). Der
Unterschied zwischen beiden Befehlen liegt im Ausfuhrungsbereich. Der Befehl
BERES setzt alle Elemente der ausgewahlten Lupe zurtck, der Befehl BGRES setzt
das gesamte Stellwerk zurtck.

Zur Ausfuhrung des Befehls BERES muB zuerst das Lupenbild mit dem gestdrten
Bereich aufgeschaltet werden. Da jedes Lupenbild sozusagen einem Bereich
zugeordnet ist, wird bei der Eingabe des Befehls ,BERES,” an diesen die Nummer
des Lupenbilds angehangt (Beispiel: Stérungsfall auf Lupe 4; Befehl: BERES,4). Zur
Ausfiuhrung des Befehls BGRES ist es ausreichend eine beliebige Lupe
aufzuschalten. Beide Befehle sind zahlpflichtig. Nach der Ausfuhrung verschwinden
die Verschlisse in den FahrstraBenelementen weitestgehend. Verbleibende
Verschlusse kénnen anschlieBend mit den Befehlen FAE oder FHAE aufgeldst
werden.

ACHTUNG!

Vor Ausfuhrung des Befehls darauf achten, daB alle Signale auf der Lupe Halt
zeigen!

Seite 158 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

4.16. EDITIEREN VON FAHRPLANDATEIEN

Das Programm ESTWSIM besitzt mehrerer Quelldateien, in denen z.B. die
Fahrplandaten, die Ortlichen Richtlinien oder Zuglenkinformationen der
Zuglenksignale abgespeichert sind. Interessierte Anwender konnen diese nach
eigenen Vorstellungen &andern, um z.B. vor Programmstart neue Aufgaben
festzulegen.

Das Editieren kann mit dem Windows-Editor® oder Wordpad® erfolgen. Beim
Abspeichern ist bei allen Dateien grundséatzlich zu beachten, daB diese als
Textdokument im MS-DOS® Format abgespeichert werden und das vorgegebene
Format eingehalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es beim Aktivieren der
entsprechenden Datei zu einem Programmabsturz kommen. Eine Gewahr fur
geanderte Programme wird nicht mehr ibernommen.

4.16.1. FAHRPLANDATEIEN (fplo__I1...5.fpd und fplo__r1...5.fpd) DER
ZULAUFENDEN STRECKEN

N & iplo__I1 - Editor N [=1p|

® Datei Beabeiten Suchen 2

881388 930744 17 1 7
801988 254780 65 2 6
002788 250931 75 1 5 X
8833688 240316 58 1 7
a046088 100224 32 1 7

IDchenbruck -
ZEIT ZUG BEMERKUNG (Zuglinge/Uerkehrstage/Aufenthalt)

010000 254698 47 2 6
818688 240348 54 2 6
818988 252742 75 2 6 X
811200 182656 28 1 1

In diesen Dateien sind samtliche Zige der zulaufenden Strecken hinterlegt. Sie sind
Uber die Menuleiste der KA-Anzeige abrufbar. Angezeigt werden die 5 Zlge, die ab
der aktuellen Uhrzeit verkehren. Beim Bearbeiten ist das vorgegebene Format
einzuhalten.

In der ersten Zeile steht der Begriff des Bahnhofes. AnschlieBend kommt eine
Kopfzeile mit den Angaben ZEIT, ZUG und BEMERKUNG zur Orientierung in der
Datei. Hieran folgt die Aufzahlung der einzelnen Fahrplanziuge. Am Ende der Liste in
den beiden letzten Zeilen mussen 240000 und 250000 mit der Zugnummer 999999
und den Verkehrstagen 1 bis 7 stehen. Sie markieren dem Programm den
TagesabschluB.
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Die Angaben unterliegen folgendem Format:

011500 61257 16 2 5 B

Fahrplanzeit (hhmmss)

je 1 Leerzeichen

Zugnummer mit vorangestellter Leitziffer (Lange 6 Zeichen)
Zuglange (Lange 2 Zeichen)
Erster Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Letzter Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Sonderkennung X, B, G oder H

Beispiele fiur Eintrage der Verkehrstage in der Fahrplandatei

Zug verkehrt taglich: 081200 265388 45 1 7
Zug verkehrt Montag bis Freitag: 081200 265388 45 1 5

Zug verkehrt Montag bis Freitag nur bei Bedarf (zufallig):
081200 265388 45 1 5 B

Zug verkehrt Montag bis Freitag auch vor Plan:
081200 265388 45 1 5 G

Zug verkehrt Montag bis Freitag nur bei Bedarf (zufallig) auch vor Plan:
081200 265388 45 1 5 H

Zug verkehrt nur Dienstag: 081200 265388 45 2 2
Zug verkehrt nur Dienstag und Freitag 081200 265388 45 2 2
081201 265388 45 5 5

Im letzten Beispiel ist es notwendig, unterschiedliche Sekunden anzugeben, da
sonst der donnerstags verkehrende Zug nicht erscheint.

Wagen- und Zuglange werden in 10m-Schritten angegeben, z.B. 17 fur 170m. Bei
Langenangaben kleiner als 10 wird eine 0 vorangestellt (Beispiel 04 fur 40m).
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Die Sonderkennungen haben folgende Bedeutungen:
LB Bedarfszug, verkehrt nicht regelmaBig, sondern nach einem Zufallsprinzip.

HX Zug des Umleitungsverkehrs. Er verkehrt nur, wenn am Programmestart ein
Hinweis auf Umleitungsverkehr kommt.

,G° Zug verkehrt auch vor Plan.
SH Bedarfszug, verkehrt auch vor Plan.

4.16.2. FAHRPLANDATEIEN (gxx .abf, bxx .abf bzw.
xxxxxxxx.abf) FUR DIE BAHNHOFSFAHRORDNUNG

g67 .abf Bfo-Datei fur Bahnhof mit Bereichskennziffer 67
b67 .abf Bfo-Datei fur Streckenabschnitt (Hp) mit Bereichskennziffer 67
B g67 - Editor =10 =l
Datei Bearbeiten Format  Ansicht  ?
ef Lindau Hbt (&7) -
ZEIT ZUG___ GA GLE VoM VT BEMERKUNGEN, MACH
0006004118215 RE 8 Basel Bad Bf Lindau Hbf
0011004371586 RE 7 Memmingen Lindau Hbf
0023004221398 RE 5 Kempten Hbf Lindau Hbf
052660 132202<RE 8 Lindau HbT Mo-Sa Radolfzell
053560 221393<RE § Lindau Hbf Kempten Hbf
0547004174269 Lr 2 Friedrichshafen Mo Lindau Hbf
054960 321411<RE 7 Lindau Hbf Memmingen
0600004505560 R 3 Eregenz Mo-Sa Lindau Hbf
060460 102366<IR 4 Lindau Hbf Mo-Sa Karlsruhe Hbf
060760 221395<RE 1 Lindau Hbf Mo-Fr Kempten Hbf
060860 221227<RE 1 Lindau HbT sa munchen Hbf
061460 118214 <RE 2 Lindau HbT S0 Basel Bad BT
061460 118200<RE 2 Lindau Hbf Mo-Sa Basel Bad BT
062360 505561<R 3 Lindau Hbf Mo-Sa Bregenz
0633004505562 R 1 Bregenz Mo-Sa Lindau Hbf
0637004132200 RE 4 singen{Hohentw) mMo-sa Lindau Hbf
0643004321412 RE 2 Leutkirch Mo-Fr Lindau Hbf
064560 221229<RE 8 Lindau Hbf S0 munchen Hof
064560 221229<RE 4 Lindau Hbf Mo-Sa munchen Hof
064960 505563<R 1 Lindau Hbf Mo-Sa st.Margrethen
0651004274100 Lr 5 Kempten Hbf Lindau Hbf
0700004500868 D 3 Bludenz Lindau Hbf -

In diesen Dateien sind samtliche Zuge einer jeden Betriebsstelle (nach
Bereichskennziffer) hinterlegt. Sie sind Uber die Menuleiste der KA-Anzeige abrufbar.
Angezeigt werden die 10 Zuge, die ab der aktuellen Uhrzeit verkehren. Beim
Bearbeiten ist das vorgegebenes Format einzuhalten.

In der ersten Zeile steht der Begriff des Bahnhofes. AnschlieBend kommt eine
Kopfzeile mit den Angaben ZEIT, ZUG, GAT, GLEIS, VON, VT, BEMERKUNGEN und
NACH zur Orientierung in der Datei. Hieran folgt die Aufz&hlung der einzelnen
Fahrplanzige. Am Ende der Liste in der letzten Zeile muf3 240000 999999 stehen.
Sie markiert dem Programm den TagesabschluB.
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Die Angaben unterliegen folgendem Format:

011500 131257 RE 2 Linksdorf Mo—j; BEMERKUN? RECHTSDORF
AN 4 oder 5 Leerzeichen je nach Gleisbezeichnung

2 Leerzeichen / e
\ 1 Leerzeichen oder ,<“, ,R“ oder ,L*

™ 1 Leerzeichen oder ,D“ ,A“ oder ,X“
1 Leerzeichen/
1 Leerzeichen /| | |

Fahrplanzeit (hhmmss)
Zugnummer mit vorangestellter Leitziffer (Ldnge 6 Zeichen)
Zuggattung (Lange 2 Zeichen)
Bahnhofsgleis (La&nge max. 2 Zeichen)
Ausgangsbahnhof (Ladnge 16 Zeichen)
Verkehrstag (Lange 8 Zeichen)
Bemerkung (Lange 40

Zeichen)
Zielbahnhof
(Lange 16
Zeichen)
Beispiele fur Eintrage in der Bfo-Datei
Zug halt im Bahnhof:
081200 225388 RE 1 XBURG MO-FR . YSTADT
Zug fahrt durch:
081200D265388 KC 1 MSTADT DI-DO .. YSTADT
Zug halt fir Kreuzung:
081200X265388 KC 2 MSTADT DI-DO, X IC21YSTADT
Zug endet im Bahnhof:
081200A225388 RB 2 XBURG SA+S0

Bei der Kennung zwischen Zeit und Zugnummer steht der Buchstabe ,D“ fur
Durchfahrt im Bahnhof. Die Kennung ,X* kennzeichnet einen Zug der im Bahnhof
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kreuzen soll. Steht eine Durchfahrt, so fahrt der Zug ohne Halt durch. ,A* steht fur
ankommende und endende Zige im Bahnhof.

Die Kennung zwischen Zugnummer und Zuggattung gibt an, wie der Zug die
Betriebstelle durchféhrt. Leerzeichen als Eintrag bedeutet Fahrt von Rechts nach
Links, das Zeichen ,<® far Fahrt von Links nach Rechts. Die Kennung ,R®
kennzeichnet einen Zug der von Rechts in den Bahnhof einfahrt und diesen nach
Rechts wieder verlaBt. ,L* steht fir von Links kommenden Zug, der nach Links die
Betriebsstelle verlaBt.

4.16.3. FAHRPLANDATEIEN (bfxx___.abf) FUR DIE BETRIEBLICHEN

ANWEISUNGEN
bf67 .abf Datei fur Anweisungen des Bahnhofs mit Bereichskennziffer 67
B bfe7 _abf - Editor [_ (O]
Datei  Eearbeiten Suchen 7
Lindau Hbf -
8 UHR - 5 UHR j
RE 18215 : abst. G1.4 So-Fr, abst. in G1 91 Sa, Lok 218 in BYW
RB 71582 - abst. G1.3, Lok 218 in BW

RB 21398 : 628.2 in BY

S UHR - 6 UHR

RB 21393 : Wagen abgest. in G1.6, Lok 218 (28m) aus BYW, Ho-Fr,So
RB 21411 : MWagen abgest. in G1.3, Lok 218 (28m) aus BW, Sa+3o
RB 21413 : Wagen abgest. in G1.3, Lok 218 (28m) aus BY, Ho-Fr
RE 32282 : Wagen abgest. in Gl.4, Lok 218 (28m) aus BYW, Mo-Sa
Lr 74269 : Lok und Wagen in BW, Mo

Diese Dateien beinhalten Angaben zum betrieblichen Ablauf einer jeden
Betriebsstelle (nach Bereichskennziffer). Sie sind Uber die Menuleiste der KA-
Anzeige abrufbar. Es kdnnen beliebige Texte im DOS-Format eingegeben werden.
Einzig zu beachten ist, daB maximal 90 Zeichen pro Zeile und 200 Zeilen je Datei im
Sonderbild dargestellt werden kénnen.
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4.16.4. FAHRPLANDATEIEN (xxyy__.fpd) FUR DEN RANGIERDIENST

67G9 fpd Datei fur Rangierzuge aus dem Nebenbereich G9 im
Bahnhof mit Bereichskennziffer 67

#6799 - Editor o=l
Datei  Bearbeiten  Suchen 7

b7co |

2EIT ZL TAG T 2UG

873588 26 1 7 2 102364
883088 B2 1 7 1 132618
124188 88 1 7 3 132612
1444008 B8 1 7 3 132614
152888 14 7 7 2 132624
171088 14 6 6 2 132216

In diesen Dateien sind samtliche Rangiereinheiten, die aus den Nebenbereichen in
den Steuerbereich fahren sollen, hinterlegt. Sie sind Uber die Menlleiste der KA-
Anzeige nicht abrufbar.

In der ersten Zeile steht der Begriff des Nebenbereiches. AnschlieBend kommt eine
Kopfzeile mit den Angaben ZEIT, ZL, TAG, T und ZUG zur Orientierung in der Datei.
Hieran folgt die Aufzéhlung der einzelnen Rangiereinheiten. Am Ende der Liste in
den beiden letzten Zeilen mussen 240000 und 250000 stehen. Sie markieren dem
Programm den TagesabschluB.
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Die Angaben unterliegen folgendem Format:

011500 42 1 v 1 221334

Fahrplanzeit (hhmmss)

je 1 Leerzeichen

Lange der Rangiereinheit (2 Zeichen)
Erster Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Letzter Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Kennung fur Meldetexte (Ladnge 1 Zeichen)

Zugnummer

Wagen- und Zuglange werden in 10m-Schritten angegeben, z.B. 17 fur 170m. Bei
Langenangaben kleiner als 10 wird eine 0 vorangestellt (Beispiel 04 fur 40m).

Kennung fiir Meldetexte

Nr. Text

1 In ... steht Lok fUr Zug ... bereit.

2 In ... steht Zuggarnitur fur Zug ... bereit.

3 In ... steht Rangiereinheit fur Zug ... bereit.

4 In ... steht Rangiereinheit mit Wagen nach Gleis ... bereit.
5 In ... steht Lok nach Gleis ... bereit.
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4.16.5. FAHRPLANDATEIEN (rafu .fpd) FUR DEN RANGIERFUNK

rafu fpd Datei fur Rangierfunk

B rafu - Editor =100 |

Datei Bearbeiten Format  Ansicht  ?

[Rangierfunk =]
ZEIT__ TaG TEET.

045900 1 5 In 11G0104 steht Einheit filir Zug 008454 nach 11G0204 bereit

115900 1 5 In 11G0104 steht Einheit flir Zug 008482 nach 11G0204 bereit

240000 ———

250000 ———

In diesen Dateien sind freie Meldungen fur den Rangierfunk (keine auslésende
Zugfunktion) hinterlegt. Sie sind Uber die Menuleiste der KA-Anzeige nicht abrufbar.

In der ersten Zeile steht der Begriff des ,Rangierfunk’. AnschlieBend kommt eine
Kopfzeile mit den Angaben ZEIT, TAG, TEXT zur Orientierung in der Datei. Hieran
folgt die Aufzahlung der einzelnen Rangierfunkmeldungen. Am Ende der Liste in den
beiden letzten Zeilen mussen 240000 und 250000 stehen. Sie markieren dem
Programm den TagesabschluB.

Die Angaben unterliegen folgendem Format:

011500 Rangierer vor Ort

je 1 Leerzeichen

Urzeit (hhmmss)
Erster Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Letzter Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Meldetext (LA&nge max. 200 Zeichen)
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4.16.6. FAHRPLANDATEIEN (bifu .fpd) FUR DEN BETRIEBSFUNK

bifu fpd Datei fur Betriebsfunk

B bifu - Editor =10l x|

Datei Bearbeiten Format  Ansicht 7

Betriebsfunk ;I
ZEIT__ TAG_TEXT

120000 1 7 Hallo Kollege, bitte keine Ziige =schicken. bin Weichenschmieren

240000 ———

250000 ———

Freie Meldungen fur den Betriebsfunk (keine auslésende Zugfunktion) sind in der
Datei ,bifu fpd’ hinterlegt. Sie sind Uber die Menuleiste der KA-Anzeige nicht
abrufbar.

In der ersten Zeile steht der Begriff des ,Betriebsfunk’. AnschlieBend kommt eine
Kopfzeile mit den Angaben ZEIT, TAG, TEXT zur Orientierung in der Datei. Hieran
folgt die Aufzéhlung der einzelnen Rangierfunkmeldungen. Am Ende der Liste in den
beiden letzten Zeilen mussen 240000 und 250000 stehen. Sie markieren dem
Programm den TagesabschluB.

Die Angaben unterliegen folgendem Format:

011500 Rangierer vor Ort

‘ je 1 Leerzeichen

Urzeit (hhmmss)
Erster Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Letzter Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Meldetext (Lange max. 200 Zeichen)
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4.16.7. FAHRPLANDATEIEN (xxyy__.zlk) FUR DIE ZUGLENKUNG

5A12 .zlk Datei fur Zuglenksignal 5A12

B sa1z___ - Editor =101 x|

Datei Bearbeiten Format Ansicht 7

FUGLENKUNG Salz
002199 S2--77 000000 1 7

021999 52---7 000000 1 7
021801 52---- 000000 1 7
002153 52--7- 000000 1 7
002151 S2---- 000000 1 7
021813 S2---- 000000 1 7
021815 52---7 000000 1 7
003555 52~~~ 000000 1 7
021915 52--7< 000000 1 7
A71017 Cas-ss AOAAAA 1 7

In diesen Dateien sind samtliche Informationen hinterlegt, die ein Zuglenksignal
bendtigt, um die richtige FahrstraBe fur jeden einzelnen Zug einzustellen. Sie sind
uber die Menuleiste der KA-Anzeige nicht abrufbar.

In der ersten Zeile steht der Begriff des Zuglenksignals. AnschlieBend kommen die
Angaben bezuglich der Zluge.

Die Angaben unterliegen folgendem Format:

118500 NO//// 000000,0. O

je 1 Leerzeichen

Zugnummer (Leitziffer + 5-stellige Zugnummer)
ZugstraBenziel (6 Zeichen, bei fehlender Lange mit ,,/“ auffllen)
Friheste Stellzeit (Lange 6 Zeichen)
Erster Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)
Letzter Wochenverkehrstag (Lange 1 Zeichen)

Soll keine Stellzeiteinschrankung eingerichtet werden, dann ist unter Stellzeit 000000
und unter den Wochentagen 1 7 einzutragen.
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4.16.8. FAHRPLANDATEIEN (xxxxxxxx.znu) FUR DIE AUTOM.

ZUGNUMMERNWANDLUNG

FFUO1__ .znu Datei fur Zugnummernwandlung FFUO1
laix
st ot _

015300 015307
015302 015309
015304 015311
015306 015313
015308 01531%
015310 015317
015312 015319
015314 015321
N1831R N18323

In diesen Dateien sind Informationen enthalten, die Zugnummern automatisch n
neue Zugnummern umwandeln Sie sind in der Regel in Bahnhofsgleisen
eingerichtet, in denen regelmaBig Zugwenden stattfinden, z.B. S-Bahn-
Endhaltestellen. Ein Aufruf Gber das Programm ist nicht moglich, da sie zur
Stellwerksprojektierung zahlen.

In der ersten Zeile steht der Name der Datei. AnschlieBend kommen die Angaben
bezuglich der Zuge.

Die Angaben unterliegen folgendem Format:

008564 008567

1 Leerzeichen

Zugnummer alt (Leitziffer + 5-stellige Zugnummer)

Zugnummer neu (Leitziffer + 5-stellige Zugnummer)
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4.16.9. FAHRPLANDATEIEN (xxxxxxxx.znv) FUR
WEICHENFUNKTIONEN IN SPIEGELFELDERN

0631 | .znv Datei fur Spiegelfeldweiche 0631 |
=Y
Datel Bearbeiten Format  Ansicht 7
0631_1_| =l

57552
57554

Bei kurzen Streckenabschnitten vom Nachbarstellwerk her kbnnen Spiegelfelder zur
Unterstutzung der Disposition eingerichtet werden. In der Regel handelt es sich
dabei um die Verlangerung der Zulaufstrecke. In besonderen Fallen missen aber
auch Weichenfunktionen realisiert werden. Hierzu dienen die znv-Dateien.

In ihnen sind die Informationen enthalten, die fUr die Weichenfunktion notwendig
sind. Je nach Projektierung kann dabei ein Eintrag in der Datei einen Sprung des
Zuges in ein anderes paralleles Spiegelfeld bedeuten oder eine
Sprungverhinderung. Ein Aufruf Uber das Programm ist nicht mdglich, da sie zur
Stellwerksprojektierung zahlen.

In der ersten Zeile steht der Name der Datei. AnschlieBend kommen die Angaben
bezlglich der Zuge.

Die Angaben unterliegen folgendem Format:

066964

Zugnummer(Leitziffer + 5-stellige Zugnummer) fur Weichenfunktion
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4.17. BILDFAHRPLAN

Die Simulation ESTWSIM besitzt neben der Mdglichkeit Fahrplane der einzelnen
Betriebsstellen Uber die Kommunikationsanzeige bzw. Kontextmenu am
Betriebsstellenbezeichner auf Berl/Lupe anzeigen zu lassen, die Darstellung eines
Bildfahrplans. Das Kontextment fur den Aufruf wird durch Bedienung der rechten
Maustaste im unter Bilddrittel von Bert/Lupe und gleichzeitigem Drucken der Strg-
Taste aufgerufen. Im Kontextmenu erscheinen die einzelnen Streckenabschnitte zur
Auswahl.

GN WS RT GE BL SA 01.01.2005  04:49:04
7 - emeemm

Fpla HYIS-HEES
Fpla HSWSHDMK
Fpla A5DH-8HAN
ST:

SOLTAU SOLTAU LUPE 1

Nach Bedienen eines Menus wird der Bildfahrplan aufgeschaltet. Weitere
Auswahlmdglichkeiten wie z.B. andere Uhrzeiten, Streckenabschnitte bzw. Ausdruck
stehen Uber die Auswahlschaltflachen zur Verfigung.

Fplo ATST-ABLZ ... Bildfahrplan

Buchholz Buchholz
063 064 006

Fplo ATST-ABLZ
Fplo AKC-AHIF
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4.18. DIE BLOCKSCHNITTSTELLE

Ab der Programmversion 4.1 besteht die Maoglichkeit an ausgesuchten
Streckenzuldufen eine Verknlpfung zu benachbarten ESTWSIM-Programmen
herzustellen. Hierdurch konnen Zige von einem Programm zu anderen und
umgekehrt verkehren. Dieses kann auf einem Rechner oder in einem kleinen
Netzwerk realisiert werden, wodurch mehrere Bediener miteinander kommunizieren
kdnnen.

4.18.1. BLOCKSCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN

1. Zuerst muB der Ordner, der von beiden benachbarten Programmen gemeinsam
fur die Kommunikation verwendet werden soll, definiert werden. Hierzu ist die
Maus bei aufgeschalteter Lupe an das &uBere Ende des Streckengleises
Richtung Nachbarstellwerk zu fuhren. AnschlieBend gleichzeitig STRG-Taste und
rechte Maustaste gleichzeitig dricken; es 6ffnet sich ein Kontextmenut. Hier den
Eintrag ,,Block-Kom-Ordner festlegen® anklicken.

Blockwerbindung MBhw
Status: deaktiviert

BUY [Blockverbindung vorbereiten]
BUP [Blackverbindung priifen)

2. Es erscheint ein Fenster, in dem der genaue Pfad fur den Block-
Kommunikationsordner eingetragen werden mufB. Beim Eintrag ist darauf zu
achten, daB beide benachbarten Programme auf denselben Ordner zugreifen
und das letzte Zeichen kein ,\“ ist. Das Zeichen ,#’ steht hier fur das aktuelle
Verzeichnis, in dem ESTWsim ablauft.

%= Block-Kom-Ordner festlegen

Verzeichnis fiir Block-Kom:

c:\kom

Abbrechen

v.u.n.Burg-West

PLATGARD EA

3. AbschlieBend ,OK“ bedienen.
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4.18.2. BLOCKSCHNITTSTELLE VERBINDEN

1. Zum Verbinden von benachbarten Programmen ist zuerst zu Prufen, daB der
Streckenblock sich in Grundstellung befindet. D.h. es durfen keine ZugstraBen in
Richtung der Strecke eingestellt und auch keine Gleisbelegungen vorhanden
sein. AnschlieBend sucht man sich ein Programm aus, mit dem der
Verbindungsaufbau begonnen wird. Bei diesem ist die Maus bei aufgeschalteter
Lupe an das auBere Ende des Streckengleises Richtung Nachbarstellwerk (Stw2)
zu fuhren. AnschlieBend gleichzeitig STRG-Taste und rechte Maustaste
gleichzeitig drucken; es Offnet sich ein Kontextmenu. Hier den Eintrag ,BUV

Blockverbindung MEW
Status: deaktiviert

BUV [Blockverbindung vorbereiten]
BUP [Blockwverbindung prifen]

Block-Kom-Ordner festiegen

(Blockverbindung vorbereiten“ anklicken.

2. In der EIN:-Zeile erscheit der Befehl ,BUV,....“.

3. ,Verarbeiten® bedienen und Eingabe bestatigen.

4. Bei erfolgreicher Verbindungsvorbereitung erscheint in der VQ:-Zeile der Eintrag
»Blockverbindung vorbereitet!“. Ist der eingetragene Block-
Kommunikationsordner nicht vorhanden oder der Eintrag fehlerhaft, so erscheint
in der VQ:-Zeile ,Kom-Laufwerk ... nicht gefunden!”.
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5.

6.

7.

8.

Nach erfolgreicher Verbindungsvorbereitung sind die néchsten Schritte am
Nachbarprogramm durchzufuhren. Auch hier ist die Maus bei aufgeschalteter
Lupe an das auBere Ende des Streckengleises Richtung Nachbarstellwerk (Stw1)
zu fahren. AnschlieBend gleichzeitig "Strg“-Taste und rechte Maustaste
gleichzeitig drucken; es 0Offnet sich ein Kontextmenu. Hier den Eintrag ,BUP
(Blockverbindung prufen!)“ anklicken.

wvu.n.Puttgarden

Blockverbindung MPL
Statug: deakliviert

BUY [Blockverbindung vorbereitzn)
BUP [Blockverbindung priifen]

Block-Kom-Ordner festlegen

In der EIN:-Zeile erscheit der Befehl ,BUV,...." .

,verarbeiten“ bedienen und Eingabe bestatigen.

Bei erfolgreicher Verbindungsprufung erscheint in der VQ:-Zeile (Stw2) der
Eintrag ,Blockverbindung Richtung ... eingerichtet®. Hierbei kénnen folgende
Fehlermeldungen in der VQ:-Zeile auftreten:

,Kom-Laufwerk ... nicht gefunden!®, Block-Kom-Ordner nicht vorhanden
oder Eintrag falsch

,BUP-Fehler! Gegenseite nicht vorbereitet!“, Gegenseite ist nicht
vorbereitet, bzw. die benachbarten Programme greifen auf unterschiedliche
Block-Kom-Ordner zu

,BUP-Fehler® Zeituberschreitung“, die benachbarten Programme greifen
auf unterschiedliche Block-Kom-Ordner zu bzw. Ubertragungsrate zwischen
beiden Rechnern ist zu niedrig (hoher Auslastung des Netzwerks oder
Rechnerkapazitat ist zu gering)

AbschlieBend erscheint auch beim Stellwerk, in dem die
Verbindungsvorbereitung stattgefunden hat, in der VQ:-Zeile ,Blockverbindung
Richtung ... eingerichtet®. Die Blockverbindung ist nun aktiv und kann genutzt
werden.

10.Um einen Zeitabgleich zwischen beiden Programmen zu bekommen, muB nun in

einer Simulation der Befehl ,SUHRxxx“ (xxx: Bezeichnung Streckengleis)
ausgefuhrt werden.
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HINWEIS:
Sind zwei Stellwerke mit zwei oder mehreren Gleisen miteinander verbunden, so
muB dieses Prozedere fur jedes Gleis durchgefuhrt werden.

4.18.3. BLOCKSCHNITTSTELLE TRENNEN

1. Zum Trennen zweier verbundener Programme sucht man sich ein Programm
aus, mit dem die Verbindungstrennung durchgefuhrt werden soll. Bei diesem ist
die Maus bei aufgeschalteter Lupe an das auBere Ende des Streckengleises
Richtung Nachbarstellwerk zu fuhren. AnschlieBend STRG-Taste und rechte
Maustaste gleichzeitig driicken; es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Hier den Eintrag
,BUV (Blockverbindung ruckstellen)“ anklicken.

A 200 ’
Blockverbindung MB' Bid, 1 21

Status: vorbersitet ] ] e e —

Rl Kommunikation

BUR [Blockyw

2. In der EIN:-Zeile erscheit der Befehl ,BUR,...." .

3. ,Verarbeiten® bedienen und Eingabe bestatigen.

4. Die Verbindung st getrennt. Im Nachbarstellwerk erscheint eine
Stérungsmeldung ,Block ... , Gegenseite inaktiv* und der Streckenabschnitt wird
gestdrt gemeldet.

4.18.4. BLOCKSCHNITTSTELLE FEHLERMELDUNGEN

Folgende Fehlermeldungen kdnnen in Bezug auf die Blockschnittstelle erscheinen:
VQ:-Zeile:

,Kom-Laufwerk ... nicht gefunden!® = Block-Kom-Ordner nicht vorhanden oder
Eintrag falsch = kein Verbindungsaufbau

,BUP-Fehler! Gegenseite nicht vorbereitet!* = Gegenseite ist nicht vorbereitet,
bzw. die benachbarten Programme greifen auf unterschiedliche Block-Kom-
Ordner zu = kein Verbindungsaufbau

,BUP-Fehler” Zeitiberschreitung® = die benachbarten Programme greifen auf
unterschiedliche Block-Kom-Ordner zu bzw. Ubertragungsrate zwischen beiden
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Rechnern ist zu niedrig (hoher Auslastung des Netzwerks oder Rechnerkapazitat
ist zu gering) = kein Verbindungsaufbau

ST:-Zeile:

,Block ... Gegenseite inaktiv" = Ubertragungsrate zwischen beiden Rechnern ist
zu niedrig (hoher Auslastung des Netzwerks oder Rechnerkapazitat ist zu gering)
bzw. Nachbarrechner reagiert nicht = Unterbrechung der Blockverbindung, der
Streckenabschnitt wird gestort gemeldet.

4.18.5. BLOCKSCHNITTSTELLE KOMMUNIKATION

1. FUr eine Kommunikation zwischen Bedienern zweier verbundener Programme
steht ein Kommunikationsfenster zu VerflUgung, das Uber ein Kontextmenu auf
Lupe oder Beru aktiviert werden kann. Hierzu ist die Maus bei aufgeschalteter
Lupe oder Berl an das auBere Ende des Streckengleises Richtung
Nachbarstellwerk zu fuhren. AnschlieBend gleichzeitig STRG-Taste und rechte
Maustaste gleichzeitig driicken; es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Hier den Eintrag
,Kommunikation“ anklicken.

Blockverbindung MBW R [ S ——
Status: aktiviert

Kommurik ation

BUR [Blockverbindung riickstellen)

2. In der Zeile unterhalb der Bezeichnung ,Meldung zum Nachbarstellwerk® kann
der gewunschte Text eingetragen werden.

Kommunikation mit Fdl "NBW"

Hachricht vom Hachbarstellwerk:

zum Hachi: k

A390 Zug 41766 20min spated

—

v.u.n.Burg-West Schlieften

Li=chen
PUTTGARDEA
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3. AnschlieBend ,Senden® bedienen. Die Nachricht wird beim Nachbarstellwerk
automatisch aufgeschaltet.

Hachricht vom Hachbarstellwerk:
Fug 41766 20 min spater

Zum

L

LI L

FEHMARA

Seite 177 von 184



ESTWsIm

Bedienungsanleitung Bauart DB

4.19. ESTWsSIM UNTER WINDOWS XP / VISTA / WIN7

Das Programm ESTWSIM basiert auf einem Compiler fur das Betriebssytem
Windows 98. Soll es auf dem Betriebssystem Windows XP laufen, ist ein Umschalten
der Kompatibilitat auf Windows 98 bei auftretenden Problemen anzuraten. Bei
Testlaufen unter Windows XP wurden vereinzelt E/A-Fehlermeldungen festgestellt,
die auf das Betriebssystem XP zurtckzufuhren sind.

VORGEHENSWEISE ZUM UMSCHALTEN DER KOMPATIBILITAT:

Offnen des Windows-Explorers

Suchen des Programms / der Programme , estwsim.exe®

Anklicken des Programms mit der rechten Maustaste und Auswahlen des
MenuUpunkts , Eigenschaften®

& ESTW Fehmarn

Datei  Eearbeten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 'h
@ uuck > () 51 ) suchen ordner | [T17]+
Adresse |5 C\~ESTWsim 4. 0\ESTW Fehmarm\ESTW Fehmarn v | ) wechseln zu
o = 0 i A Name Grife  Typ Gedndert am o
Datei- und Ordneraufgaben # i] EZ6, SKB AEF-Datei 16.07.2003 16:42
| I L= SKE ABF-Datei 17.07.2003 19,58
=} Catei umbenennen [#) a2 4KB  ABF-Datei 10.06.2003 17:40
[y Dabei verschicben [#]aze SKE ABF-Datei 04.07.2003 21:44
D Datei kopieren @ MPLI .anp 1KE ANP-Datei 16.07.2003 14:41
@ Diatei i Web veréFfertlichen = ey 2.549 KB Arwendung 19.07.2003 10026
5 Offnen = i 3
S i e FEH 196KB  AUS-Datei 24.06,2003 17:11
¢ Datei lsch Emelc  Ausfitren als... 1KB AUS-Datsi 12.01.2003 18:20
atel loschen =
ﬁ bedl  corden an N 1KB CHR-Datei 16.05.2002 23:24
#]bf_| 1KB CHR-Datei 22.12.2002 03:56
Andere Orte [#]bfpll  Ausschneiden 1KB CHR-Datei 03.04.2003 05134
|#]bfph Kopieren 1KB CHR-Datei 13.03.2003 1357
= ESTW Fehmarn ﬂ BBl eknapfung erstellen 1KB CHR-Datei 13.03.2003 19,58
=) Eigene Dateien ] bfph (s 1KB CHR-Datei 13.03.2003 1958
. ) ] biph 1KB CHR-Datei 13.03.2003 19:59
3 Gemeinsame Dokumente Umbenennen %
) [#]EsT! 151 KB CHR-Datei 16.07.2003 16113
# HEEEIEE = Eigenschaften ZKB CHR-Datei 10.05.2003 16:05
& netzwerkumgsbung 1KE CHR-Datei 28.04.2003 1444
1KB CHR-Datei 09,07.2003 07:58
3 y 1KB CHR-Datei 20.04.2003 11:40
Details v LKB CHR-Datei 28.04.2003 14:39 v
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4,
auswahlen und unter Kompatibilitatsmodus

Eigenschaften von estw_sim

Allgemein | Wersion | Kompatibilitat | D atsiinfo

Falls dieses Programm Probleme verursacht, wihlen Sie den
zutreffenden Kompatibilitdtsmadus, der mit der fritheren 'Windows-
“ersion Libereirstimmt, unter dar das Programmm korrekt
funktionierte:

Kompatibilitstsmodus

Frogramm im Kompatibiitatsmodus ausfiihren fiir

“windows 98 7 wWindows Me s

4
i B
A'wfindows NT 4.0 [Service Pack 5]

“wéindows 2000
[T 25k Farben ausfuhren

[ In Bildschimauflsung §40 « 430 ausfiihren

[ wisuelle Designs deaktivieren

Eingabeeinsteliungsn
[] Erwesiterte Textdienste fir disses Programm deaktivieren

“wigitere Informationen Liber Programmkompoatibilit St

[[__ok__ ][ abbrechen | [(Obemehmen |

einstellen.
5. AbschlieBend ,OK“ bedienen.

Diese Schritte zur Umstellung sind bei allen
~estwsim.exe” der Installations-CD analog durchzufuhren.

Im MenUfenster ,Eigenschaften von estsim“ das Register ,Kompatibilitat®
,Windows98/Windows Me*

vorhandenen Programmen
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S. SUPPORT

Selbstverstandlich werden Anwenderwinsche und Verbesserungsvorschlage ernst
genommen und nach Maoglichkeit bei Updates bertcksichtigt.

Meldungen Uber Fehler oder flr Verbesserungsvorschlage werden stets dankbar
angenommen! Der Kontakt zu den Anwendern des Programms ist wichtig. Hinweise
auf Fehler erméglichen es, ggf. erforderliche Uberarbeitungen zeitnah vorzunehmen.
Auch wenn Probleme mit dem Programm bzw. Fragen auftreten oder bestimmte
Hinweise in der Beschreibung vermiBt werden, sollte man sich nicht scheuen,
einfach nachzufragen. Allerdings kann jede Form von Anwenderunterstitzung
ausschlieBlich per Email erfolgen.

Adresse: estw-sim@t-online.de
MINDESTANFORDERUNG:

e Intel Pentium 2GHz

e Speicher 1024 MB RAM

e Soundkarte

e Maus

o Auflésung Bildschirm 1024 x 768 Pixel
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6. UBERSICHT DER STELLBEFEHLE

ZugstraBe einstellen
- RangierstraBe einstellen

AKE Ankundigungsanlage einschalten

AKHL Ankundigungsanlage hilfsweise |6schen
AMA Akustik ausschalten

AME Akustik einschalten

AWU Weiche mit Auffahrmeldung umstellen
AZG Achszahler grundstellen

BE gesperrtes Blocksignal entsperren
BEFA Befehlsauswertung sichere Anzeige
BERES Bereichsstellrechner einzeln ricksetzen
BG Block in Grundstellung bringen

BGRES Bereichsstellrechner gesamt rucksetzen
BHA Block hilfsweise auflésen

BS Blocksignal sperren

BUP Blockubertragung prifen

BUR Blockubertragung ricksetzen

BUV Blockubertragung vorbereitenen

DA Durchrutschweg auflésen

DHE Dispohalt fur ZL-Signal eingeben

DHL Dispohalt fur ZL-Signal |6schen

EA Erlaubnis abgeben

EE1 Ersatzsignal (mit FUM) stellen

EE2 Ersatzsignal (ohne FUM) stellen

EH Erlaubnis holen

EL gespeicherte Erlaubnisabgabe I6schen
F_ . ZugstraBe in Gleis ohne Fahrleitung einstellen
F_ - RangierstraBe in Gleis ohne Fahrleitung einstellen
FA RangierstraBe auflésen
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FAE
FE
FFR
FHA
FHAE
FHU
FP,
FS,

FS, -

GHU
HAGT
HRB
HVB
KEE
KEL
KLO
KMR
LGA
LGE
LSA
LSE
MA
ME

ML
MPR
MS,
NE

FahrstraBenelement einzeln auflésen
Falschfahrauftragssignal stellen
Fehlermeldung FU-Anlage riicknehmen
FahrstraBBe hilfsweise auflésen
FahrstraBenelement hilfsweise einzeln auflésen
fehlenden Flankenschutz hilfsweise umgehen
ZugstraBe prufen

ZugstraBe in Gleis ohne Fahrleitung Uber Befahrbarkeitssperre
einstellen

RangierstraBe in Gleis ohne Fahrleitung Uber Befahrbarkeitssperre
einstellen

gestorte Block-/Gleisfreimeldeeinrichtung hilfsweise umgehen
Signal in Halt stellen

hilfsweise Ruckblocken

hilfsweise Vorblocken

Kennlicht am Sperrsignel einschalten

Kennlicht am Sperrsignal I16schen

AnschluBkennung Awanst I6schen

Kommandomeldesperre ricknehmen

Lupenbildgrenzen ausblenden

Lupenbildgrenzen einblenden

Lichtsperrsignale ausblenden

Lichtsperrsignale einblenden

MittelweichenteilfahrstraBe einstellen

Merktext anzeigen

Merktext eingeben

Merktext I6schen

Meldeprifung Spiegelabschnitt

MittelweichenteilfahrstraBe Uber Befahrbarkeitssperre einstellen
Nachtspannung Signale einschalten
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UAE
UAS
UBA
UDA
UDE
UE

UHA
UHR
UuMB
UML

Ruckblocken

Ruckblocken entsperren

zugbewirktes Ruckblocken sperren
Raumungsmelder anschalten

Anschaltung Raumungsmelder 16schen
ZugstraBe Uber Befahrbarkeitssperre einstellen
RangierstraBe Uber Befahrbarkeitssperre einstellen
Selbststellbetrieb ausschalten
Selbststellbetrieb einschalten

Signal aufristen

gesperrtes Signal entsperren

Schlusselsperre freigeben

Schlusselsperre hilfsweise freigeben
Schlusselsperrenfreigabe ricknehmen

Signal sperren

Stérung quittieren

Rechnerstérung ruckstellen

Tag umstellen

Tagspannung Signale einschalten

gestorte technische Einrichtung hilfsweise umgehen
Text ausdrucken

BahnUbergang ausschalten

autom. Bahnubergangeinschaltsperre I16schen
autom. Bahnubergangeinschaltung sperren
auf Berubild umschalten
Bahnubergangdauereinschaltung ausschalten
Bahnubergang auf Dauer einschalten
Bahnubergang einschalten

Bahnibergang hilfsweise ausschalten

Uhrzeit stellen

auf BerUbild umschalten

auf Lupenbild umschalten
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UMT Bildschirmtest einschalten

VE1 Vorsichtssignal (mit FUM) stellen

VE2 Vorsichtssignal (ohne FUM) stellen
WLE gesperrte Weichenlaufkette entsperren
WLS Weichenlaufkette sperren

WU Weiche umstellen

WHU belegte Weiche hilfsweise umstellen
WUE gegen Umstellen gesperrte Weiche entsperren
WUS Weiche gegen Umstellen sperren

ZLA Zuglenkung ausschalten

ZLE Zuglenkung einschalten

ZN Zugnummerneingabe

ZN ... ANB Zugnummer Nachbarstellwerk anbieten
ZN ... ANL angebotenen Zug ablehnen
ZN ... ANN angebotenen Zug annehmen

ZN ... ZEB ANK E ZEB auf ankommendem Gileis einschalten (2-gleisige Strecke
mit Richtungsbetrieb)

ZN ... ZEB ANK A ZEB auf ankommendem Gleis ausschalten (2-gleisige Strecke
mit Richtungsbetrieb)

ZN ... ZEB ABG E ZEB auf abgehendem Gleis einschalten (2-gleisige Strecke mit

Richtungsbetrieb)

ZN ... ZEB ABG A ZEB auf abgehendem Gleis ausschalten (2-gleisige Strecke mit
Richtungsbetrieb)

ZNL Zugnummer léschen

ZRB Zug, Rangierbefehl

ZUG Zugsteuerung
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