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1. DIENSTBEGINN IM ESTWsim

Nach Programmstart 6ffnet sich das Basisfenster mit der Menuleiste am oberen
Bildende. Die Bedienung des ESTWsim ist noch gesperrt, da kein Bediener
angemeldet ist.

T ESTWSIM 6.1 coveuennn ILTIS UBIKON ... Monitor A ... BPS 1 DEMOYERSION [
System  ZMfZL  Fugdaten (bersichtshilder Luperbilder Konfiguration 7 == [ =) (i) E )| s Lt FR 09.05.2014 04:15

UBHCON
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1. Schritt: Im Basisfenster mit der Maus im Hauptment unter ,System ->
Benutzerwechsel...* das Anmeldefenster 6ffnen.

2. Schritt: Im Anmeldefenster mit der Tastatur unter Benutzerkennung ,fdl“ bzw.
unter Passwort ,sbbmann® eingeben. Das Passwort wird nicht angezeigt.

= @8 @ B g & oo

ILTIS Anmelden (estw.sim_bp:

Benutzernatme: |fd\

Pazswort: |

UBIKON

3. Schritt: Schaltflache ,,OK* bedienen. Ist die Anmeldung im ESTWsim erfolgreich,
wird das Anmeldefenster geléscht. Es schaltet sich das Fenster fur die
Aktivierung der Zustandigkeiten auf. Im anderen Fall wird ein Fenster mit
Fehlermeldung aufgeschaltet.

4. Schritt: Unter Funktionskennung den Eintrag Ubikon* auswahlen und beim Feld
,Profil der neuen Zustandigkeit anwenden‘ den Haken setzen.
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2ustandigkeit

Funktionskennung 1UEIIKON

Infoarmationskersiche |ale
LBk

¥ Rangis

Rangietdienste |RS_UBK

[ Aituele Bnstellingen im Profil speichers

v Profil der neuen Zustandigkeit anvwendsn;

OK Ahbrechen

5. Schritt: Schaltflache ,,OK* bedienen. Es schaltet sich der Meldungsverwalter auf,
in dem alle Systemmeldungen des Stellwerks angezeigt werden, und die
Bedienung ist freigegeben.

6. Schritt: Zu Aufschalten des Ubersichtsbildes im Menu den Eintrag ,Ubersichts-
bilder’ -> , UUBK* auswahlen. Es schaltet sich das Ubersichtsbild auf.

7= ESTWSIM 6.2 .......... ILTIS (BIKON ... Monitor & ... BPS 1 DEMOYERSION =} ﬁ
System  ZMIZL Ubersichtshilder Lupenbilder Korfiguration 7 == [ -] @ BH g & FR 12,12.2014 04:19

INFO

Th-Monitor

Alle ...

7. Schritt: Zu Aufschalten des Lupenbildes im Menl den Eintrag ,Lupenbilder’ ->
UBK"* auswahlen. Es schaltet sich das Ubersichtsbild auf.

7= ESTWsim 6.2 LTIS UBIKON ... Monitor A ... BPS 1 DEMOYERSION & x|
System  ZMfZL Ubersichtsbilder | Lupenbilder Konfiguration 7 = B @ FE 4 FR 12.12.2014 04:26

Die Simulation ist nun vollstandig aufgeschaltet. Nach Ausfuhrung des ersten
Befehls erscheint noch zuséatzlich der Meldungsverwalter mit allen Systemanzeigen
des Stellwerks.
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2. EINSTELLEN EINER RANGIERFAHRSTRASSE
MIT ZIEL BAHNHOFSGLEIS

HINWEIS

Prinzipiell sind die Bedienungen auf Ubersicht und Lupe gleich. Da allerdings die
Darstellung der Ubersicht einfacher gehalten und dadurch die Orientierung
erschwert ist, wird empfohlen, RangierfahrstraBen nur auf der Lupe einzustellen.

2.1. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: Startsignal ,Y11“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startsignal wird
markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,R’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

x

Bild Optionen Texte

2. Schritt: Zielgleis G2 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit blauer Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmend.
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x4

Bld Optionen Texte

> 152 3 153

— b0

/% N
. 22 >_::-.2 ALY e
e E— e L

Gleis G2 s ~ 2

| zel | Abbrechen

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die RangierfahrstraBe wird
eingestellt, Signal Y11 geht in ,Fahrtstellung’

x

Bild Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraB3e siehe Abschnitt 4.
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2.2. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTGLEIS

1. Schritt: Startgleis ,,G22“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startgleis wird
markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,R’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

x

Bid Optionen Texte

GeisG2z
z

Text

2. Schritt: Zielgleis G2 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit blauer Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmend.

Seite 9 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon SmnEiiomen
ES|

Bld Optionen Texte

RE
3 153

— 7

A N L\ a
] 22 >_::-.2 Y a2
] e S — M & <_f
Gleis G2 / - - - % - RN
=—

~

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die RangierfahrstraBe wird
eingestellt, Signal Y11 geht in ,Fahrtstellung’

x

Bid Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraB3e siehe Abschnitt 4.
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2.3. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: Startsignal ,Y11“ mit linker Maustaste anklicken und Maustaste gedruckt
halten. Das Startgleis wird markiert und die Schaltflache zur
Befehlskommandierung mit Eintrag ,R G22’ erscheint. Der Mauszeiger
nimmt das Symbol zum Einstellen einer RangierfahrstraBe an.

x

Bld Optionen Texte

22 ‘ - S

2 a2 ) 42

- - - \- - & /
. - . - . S
=/

2. Schritt: Mauszeiger auf Zielgleis ,G2’ bewegen und linke Maustaste loslassen. Der
Eintrag in der Schaltflache zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,R G22 G2'.

Seite 11 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon SmnEiiomen
x

Bld Optionen Texte

Abbrechen

RG22 G2

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die RangierfahrstraBe
wird eingestellt, Signal Y11 geht in ,Fahrtstellung’

x

Bild Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraBe siehe Abschnitt 4.
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2.4. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTGLEIS

1. Schritt: Startgleis ,,G22“ mit linker Maustaste anklicken und Maustaste gedruckt
halten. Das Startgleis wird markiert und die Schaltflache zur
Befehlskommandierung mit Eintrag ,R G22’ erscheint. Der Mauszeiger
nimmt das Symbol zum Einstellen einer RangierfahrstraBe an.

x

Bild Optionen Texte

Abbrechen

2. Schritt: Mauszeiger auf Zielgleis ,G2’ bewegen und linke Maustaste loslassen. Der
Eintrag in der Schaltflaiche zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,R G22 G2’.
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x

Bld Optionen Texte

KE - VAN

Abbrechen

RG22 G2

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die RangierfahrstraBe
wird eingestellt, Signal Y11 geht in ,Fahrtstellung’

x

Bid Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraB3e siehe Abschnitt 4.
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3. ABBRUCH EINER BEGONNENEN BEDIENUNG

Wird wéahrend einer noch nicht abgeschlossenen Einstellung festgestellt, daB diese
Zuruckgenommen werden soll, dann ist mit der linken Maustaste die eingeblendete
Schaltflache ,Abbrechen’ zu bedienen.

4. RUCKNAHME EINER RANGIERFAHRSTRASSE
MIT ZIEL BAHNHOFSGLEIS

Ausgangszustand ist eingestellte RangierfahrstraBe nach Ubung 2.1 bis 2.4

1. Schritt: Markieren des Zielsignals ,Y5R® mit rechter Maustaste. Das Signal wird
wei3 markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu

ﬂ

Bild Optionen Texte
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2. Schritt: Menueintrag ,BAR" anklicken. Die RangierfahrstraBe 16st auf.

xq

Bid Optionen Texte
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S. EINSTELLEN EINER RANGIERFAHRSTRASSE
MIT ZIEL NEBENBEREICH

5.1. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: Startsignal ,X22“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startsignal wird
markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,R’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

Bild Optionen Texte

|

2. Schritt: fiktives Zielsignal ,,G43“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis
wird markiert und der Fahrweg mit blauer Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet
sich ein Kontextmenu.
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Ubikon (eStw)

Eild Optionen  Texte

Abbrechen

RG3

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die RangierfahrstraBe wird
eingestellt, Signal X22 geht in ,Fahrtstellung’

xq

Bid Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraBe siehe Abschnitt 6.
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5.2. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTGLEIS

1. Schritt: Startgleis ,G3“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startgleis wird
markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,R’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

Ubilkon {eStw)

Bild Optionen Texte

Text
kritisch ¥

2. Schritt: fiktives Zielsignal ,G43“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis
wird markiert und der Fahrweg mit blauer Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet
sich ein Kontextmenu.
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UIbikon (eStw)

Eld Optionen Texte

Abbrechen

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die RangierfahrstraBe wird
eingestellt, Signal X22 geht in ,Fahrtstellung’

xq

Bld Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraBe siehe Abschnitt 6.
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5.3. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: Startsignal ,X22 mit linker Maustaste anklicken und Maustaste gedruckt
halten. Das Startgleis wird markiert und die Schaltflache zur
Befehlskommandierung mit Eintrag ,R G3’ erscheint. Der Mauszeiger
nimmt das Symbol zum Einstellen einer RangierfahrstraBe an.

x

Bild Optionen Texte

Abbrechen

2. Schritt: Mauszeiger auf fiktives Zielsignal ,G43“ bewegen und linke Maustaste
loslassen. Der Eintrag in der Schaltflache zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,R G3 G43'.
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S|

Bld Optionen Texte

Abbrechen

R G3 G43

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die RangierfahrstraBe
wird eingestellt, Signal X22 geht in ,Fahrtstellung’

x

Bild Optionen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraBe siehe Abschnitt 6.
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5.4. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTGLEIS

1. Schritt: Startgleis ,G3“ mit linker Maustaste anklicken und Maustaste gedruckt
halten. Das Startgleis wird markiert und die Schaltflache zur
Befehlskommandierung mit Eintrag ,R G3’ erscheint. Der Mauszeiger
nimmt das Symbol zum Einstellen einer RangierfahrstraBe an.

B

Bld Optionen Texte

Abbrechen

2. Schritt: Mauszeiger auf fiktives Zielsignal ,G43“ bewegen und linke Maustaste
loslassen. Der Eintrag in der Schaltflache zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,R G3 G43'.
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S|

Bld Optionen Texte

Abbrechen

RG3 G43

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die RangierfahrstraBe
wird eingestellt, Signal Y11 geht in ,Fahrtstellung’

ﬂ

Bild Optonen Texte

Rucknahme der RangierfahrstraBe siehe Abschnitt 6.
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6. RUCKNAHME EINER RANGIERFAHRSTRASSE
MIT ZIEL NEBENBEREICH

Ausgangssituation ist die eingestellte RangierfahrstraBe nach Ubung 5.1 bis 5.4.

1. Schritt: Markieren des fiktiven Zielsignals ,G43“ mit rechter Maustaste. Das
Element wird weiB markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu

H

Bld Optionen Texte
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2. Schritt: Menueintrag ,BAR" anklicken. Die RangierfahrstraBe 16st auf.

x

Bild Optionen Texte
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7. EINSTELLEN EINER ZUGFAHRSTRASSE MIT
ZIEL BAHNHOFSGLEIS

HINWEIS
Die Bedienung auf der Ubersicht erfolgt analog zur Lupe.

Vor Beginn der Ubung muB zuerst das dazugehérige Szenario ,zufa .sce’
geladen werden.

1. Schritt: im Basisfenster im Hauptmenu den Eintrag ,Bilder’ anklicken und ,INFO’
auswahlen.

—————————————— -
Obikon (eStw) _ Ubiken
Bild Optionen  Teste UEBIKOM

INFO

Tk-tanitar

2. Schritt: Es 6ffnet sich das Info-Fenster. In diesem im Hauptmen( den Eintrag
,Programm -> Datei -> Szenario laden’ anklicken.

INFO
Datei  Systern | ESTWsim Hilfe

Fahrplan

Ziige

Betrich
Kammunikation
GET

Programm Einstellungen Programm

Einstellungem Monitor
| akt Zustand speichem
ESTw/online starten Szenario erstellen

Status

gesp. Zustand laden
5 laden
Umleitungsverkehr laden

akt. Uhrzsit setzen
Umleitungsverkehr ldschen

Programmreset

Schummelfenster
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3. Schritt: Es offnet sich das Fenster ,Szenario laden’. Dort ,zufa___.sce’ auswahlen
und ,Offnen’

INFO )
Datel Spster ESTweim Hille

| S5zenario laden HE

Suchen i ] |3 Szenario

| S ann-ahb.sce
ﬁ eil.sce

ﬂ fshrplan. sce
£ S hilfs. sce

ﬂ su-gig.sce
ﬂ wag-ab.sce

Meldungen: Der aktuelle Doku Rechner ist verfiigbar

4. Schritt: Das erscheinende Notizfenster schlieBen.

HINWEIS

ZugfahrstraBen lassen sich an Ausfahr- oder Zwischensignalen nur einstellen, wenn:
1. Gleisbelegung vor Startsignal oder
2. ZugfahrstraBBe auf Startsignal eingestellt ist oder
3. RangierfahrstraBe auf Startsignal eingestellt ist.
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7.1. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: Startsignal ,C2“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startsignal wird
markiert und es offnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,Z’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

Ubiken (eStw)

Bild Optionen Texte

kritisch ~ »

MNotbed, »
NHZ

2. Schritt: Zielgleis G22 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit gruner Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmendu.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Gleis G22

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die ZugfahrstraBe wird
eingestellt, Signal C2 geht in ,Fahrt’

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Rucknahme der ZugfahrstraBe siehe Abschnitt 8.
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7.2. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTGLEIS

1. Schritt: Startgleis ,G2“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startgleis wird
markiert und es offnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,Z’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Gleis G2 -

R
Text

2. Schritt: Zielgleis G22 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit griner Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmenu.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

ZG2

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im KontextmenU anklicken. Die ZugfahrstraBe wird
eingestellt, Signal C2 geht in ,Fahrt’

Bild Optionen Texte

{——152 [p—{——153

Rucknahme der ZugfahrstraBe siehe Abschnitt 8.
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7.3. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: StrG-Taste kurz dricken und Startsignal ,C2“ mit linker Maustaste
anklicken und Maustaste gedrlckt halten. Das Startgleis wird markiert
und die Schaltflache zur Befehlskommandierung mit Eintrag ,Z G2’
erscheint. Der Mauszeiger nimmt das Symbol zum Einstellen einer
ZugfahrstraBBe an.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen

2. Schritt: Mauszeiger auf Zielgleis ,G22’ bewegen und linke Maustaste loslassen.
Der Eintrag in der Schaltflache zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,Z G2 G22'.
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Ubikon (eStw)

Bid Optionen Texte

Abbrechen

3. Schritt: Schaltflaiche zur Befehlskommandierung anklicken. Die ZugfahrstraBe
wird eingestellt, Signal C2 geht in ,Fahrt’

Bild Optionen Texte

Rucknahme der ZugfahrstraB3e siehe Abschnitt 8.

Seite 34 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon SmnEiiomen

7.4. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTGLEIS

1. Schritt: StrG-Taste kurz dricken und Startgleis ,G2“ mit linker Maustaste
anklicken und Maustaste gedruckt halten. Das Startgleis wird markiert
und die Schaltflache zur Befehlskommandierung mit Eintrag ,Z G2’
erscheint. Der Mauszeiger nimmt das Symbol zum Einstellen einer
ZugfahrstraBBe an.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen

2. Schritt: Mauszeiger auf fiktives Zielsignal ,G2° bewegen und linke Maustaste
loslassen. Der Eintrag in der Schaltflache zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,Z G2 G22'.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die ZugfahrstraBe
wird eingestellt, Signal C2 geht in ,Fahrt’

Ubikon (eStw)

Bild Optonen Texte

Rucknahme der ZugfahrstraB3e siehe Abschnitt 8.
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8. RUCKNAHME EINER ZUGFAHRSTRASSE AM
SIGNAL

Ausgangszustand ist die eingestellte ZugfahrstraBe nach Ubung 7.1 bis 7.4.

1. Schritt: Markieren des Startsignals ,,C2“ mit linker Maustaste. Startelement wird
weiB markiert. Eintrag ,NHZ’ auswahlen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

2. Schritt: Es erscheint das Kommandofeld in rot mit dem Befehlseintrag ,NHZ G2 R’
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Ubikon (eStw)
Bild Optionen Texte

Abbrechen
HHZ G2 R

3. Schritt: Kommandofeld anklicken. Startsignal ,,C2“ geht in ,Halt’.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte
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4. Schritt:  Markieren des Zielsignals ,D22“ mit rechter Maustaste. Startelement
wird weiB markiert. Eintrag ,NAZ’ auswahlen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

kritsch ~ »

5. Schritt: Es erscheint das Kommandofeld in rot mit dem Befehlseintrag ,NAZ G22
R’

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen
NAZ G22 R
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6. Schritt: Kommandofeld anklicken. Die Ausldsezeitverzégerung wird aktiviert
(Sanduhrsymbol in der Stationsanzeige)

HINWEIS:

Wahrend Ablauf der Auflésezeitverzogerung muf3 Fensterfocus des zugehdrigen
Lupenbildes aktiviert sein.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

7. Schritt: ~ Nach Ablauf der Auflésezeitverzégerung wird ZugfahrstraBe aufgeldst.

Ubikon (eStw)

Bild Optonen Texte
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9. EINSTELLEN EINER BLOCKFAHRSTRASSE

9.1. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: Startsignal ,P152“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startsignal wird
markiert und es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,Z’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

Bild Optionen Texte

HS5 P152

S5PE

SBL
kritisch ¥
Mothed. »
MNHZ

2. Schritt: Zielgleis 153 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit griner Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmenu.
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Ubikon (eStw) 3

Bid Optionen Texte

RE

Abbrechen

Z1562

- . N RE
/_<—" e e —— M { 1 57— — (——153; £y
>_/

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die BlockfahrstraBe wird
eingestellt, Signal P152 geht in ,Fahrt’

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Rucknahme der BlockfahrstraBe siehe Abschnitt 10.
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9.2. STARTBEDIENUNG UBER POPUP-MENU AM
STARTGLEIS

1. Schritt: Startgleis ,152“ mit rechter Maustaste anklicken. Das Startgleis wird
markiert und es offnet sich ein Kontextmenu. Eintrag ,Z’ auswahlen. Der
Mauszeiger nimmt das Symbol zum Definieren des Ziels an.

Ubikon (eStw)

Bid Optionen Texte

3 152

153 .
- cleis 152 RN i
Text
Motbed, P
> >

/%

2. Schritt: Zielgleis 153 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit gruner Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmendu.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

RE

Abbrechen

Z152

_— RE
/_<—" ————— Yy 5= —(——153 )
o

3. Schritt: Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenu anklicken. Die BlockfahrstraBe wird
eingestellt, Signal P152 geht in ,Fahrt’

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Rucknahme der BlockfahrstraBe siehe Abschnitt 10.
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9.3. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTSIGNAL

1. Schritt: StrG-Taste kurz dricken und Startsignal ,P152“ mit linker Maustaste
anklicken und Maustaste gedrlckt halten. Das Startgleis wird markiert
und die Schaltflache zur Befehlskommandierung mit Eintrag ,Z 152’
erscheint. Der Mauszeiger nimmt das Symbol zum Einstellen einer
ZugfahrstraBBe an.

£

Bild Optionen Texte

Abbrechen

Z1562

2. Schritt: Mauszeiger auf Zielgleis ,153’ bewegen und linke Maustaste loslassen.
Der Eintrag in der Schaltfliche zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,Z 152 153’.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen
Z 152 153

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die BlockfahrstraBe
wird eingestellt, Signal P152 geht in ,Fahrt’

ilbikon {eStw)

Bild ©Optionen Texte

Rucknahme der BlockfahrstraBe siehe Abschnitt 10.
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9.4. STARTBEDIENUNG UBER DRAG&DROP AM
STARTGLEIS

1. Schritt: StrG-Taste kurz dricken und Startgleis ,152“ mit linker Maustaste
anklicken und Maustaste gedruckt halten. Das Startgleis wird markiert
und die Schaltflache zur Befehlskommandierung mit Eintrag ,Z 152’
erscheint. Der Mauszeiger nimmt das Symbol zum Einstellen einer
ZugfahrstraBBe an.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen

Z152

2. Schritt: Mauszeiger auf fiktives Zielsignal ,153’ bewegen und linke Maustaste
loslassen. Der Eintrag in der Schaltflache zur Befehlskommandierung wird
vervollstandigt zu ,Z 152 153’.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen
7 152 153

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die BlockfahrstraBe
wird eingestellt, Signal P152 geht in ,Fahrt’

ilbikon {eStw)

Bild ©Optionen Texte

Rucknahme der BlockfahrstraBe siehe Abschnitt 10.
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10. RUCKNAHME EINER BLOCKFAHRSTRASSE
MIT ZIEL STRECKENENDE

Ausgangszustand ist eingestellt BlockfahrstraBe nach Ubung 9.1 bis 9.4.

1. Schritt: Markieren des Startsignals ,P152 mit linker Maustaste. Startelement wird
weiB markiert. Eintag ,NHZ' auswahlen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

HS P152
Z
SSPE

SBL
kritisch ~ #
MNotbed. »

2. Schritt: Es erscheint das Kommandofeld in rot mit dem Befehlseintrag ,NHZ P152
Rl
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen
NHZ 152 R

3. Schritt: Kommandofeld anklicken. Startsignal ,P152“ geht in ,Halt’.

Ubikon (eStw) l

Bild Optionen Texte
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4. Schritt: Markieren des fiktiven Zielsignals ,,(153)“ mit rechter Maustaste.
Startelement wird weiB markiert. Eintag ,NAZ’ auswahlen

x

Bid Optionen Texte

Block (153)

5. Schritt: Es erscheint das Kommandofeld in rot mit dem Befehlseintrag ,NAZ 153’

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen
NAZ 153
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6. Schritt: Kommandofeld anklicken. Die Ausldsezeitverzégerung wird aktiviert
(Sanduhrsymbol in der Stationsanzeige)

HINWEIS:

Wahrend Ablauf der Aufl6sezeitverzégerung muB3 Fensterfocus des zugehdrigen
Lupenbildes aktiviert sein.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

7. Schritt:  Nach Ablauf der Auflésezeitverzégerung wird BlockfahrstraBe
aufgelost.

Ubikon (eStw)

Bid Optionen Texte
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11. FREIE BAHN ANFORDERN

Vor Beginn der Ubung muB zuerst das dazugehérige Szenario ,freibahn.sce’ analog
Kapitel 6 geladen werden.

1. Schritt: Markieren des Richtungspfeils im Abschnitt 153 mit rechter Maustaste.
Die Richtungspfeile werden markiert und es offnet sich ein Kontextmenu

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Block 153

FBAN

kritisch ~ »

2. Schritt: Menueintrag ,FBAN® mit linker Maustaste bedienen. Die Richtung dreht.
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x|

Bild Optionen Texte

HINWEIS

Alternativ zur beschriebenen Arbeitsweise gibt es hier noch eine sogenannte
Schnellbedienung. Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf den
ankommenden Richtungspfeil kann auch die freie Bahn angefordert werden.
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12. ZUGNUMMERNBEDIENUNG

12.1. ZUGNUMMER EINGEBEN

1. Schritt: Doppelklick mit der linken Maustaste auf ein Gleis mit ZN-Feld in
Ubersichtsbild oder Lupenbild

2. Schritt: Es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Hier den Eintrag ,ZE* auswahlen

Ubikon {(eStw)

Bild Optionen Texte

a7

Eingeben ‘ Abbrechen |

4. Schritt: Zugnummern im Eingabefeld eingeben und Schaltflache ,Eingeben’
bedienen. Die Zugnummer wird im Gleis gesetzt.
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12.2. ZUGNUMMER LOSCHEN

1. Schritt: Doppelklick mit der linken Maustaste auf ein Gleis mit Zugnummer in
Ubersichtsbild oder Lupenbild

2. Schritt: Es 6ffnet sich ein Kontextmenu. Hier den Eintrag ,ZL* auswahlen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte
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3. Schritt: Es 6ffnet sich ein Eingabefenster fur die Zugnummernléschung

I 4711

e Apprechen |

4. Schritt: die zu léschende Zugnummer steht bereits im Eingabefeld und zur
Ausfuhrung ist die Schaltflache ,L6schen' zu bedienen. Die Zugnummer
wird anschlieBend geloscht.
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13. MELDUNGSVERWALTER

Im Meldungsverwalter werden alle fur den Bediener relevanten Informationen
stellwerksubergreifend und auf die Bereiche ,Bedienaufforderungen’,
,Betriebsmeldung’, ,Stérungen‘ und System‘ angezeigt. Jede auftretende Meldung
ist durch den Bediener zu quittieren und wird automatisch gel6éscht mit der
Aufhebung des Meldungsgrundes.

Der Meldungsverwalter erscheint automatisch, wenn nicht aufgeschaltet, mit
Eintreten einer Meldung. Er kann nicht geschlossen werden.

|

Bedienaufforderungen————— Betriebsmeldung——— ~Stérungen————————————— ~System
WAS Umschaltung T/N WAS W3 aufgeschnitten

Unquittierte Meldungen sind in der Farbe der zugewiesenen Bereiche hinterlegt.
Nach Quittierung wird der Meldungstext ohne Hinterlegung angezeigt. Eine noch
anstehende Meldung, die geléscht wird, erscheint sofort wieder als unquittierte
Meldung.

QUITTIEREN EINER MELDUNG

Storungen———————— ~System

Mauszeiger auf Meldungstext fihren und mit rechter Maustaste anklicken. Im
Kontextmenu den Eintrag ,Quittieren’ anklicken oder Text mit linker Maustaste
anklicken.

LOSCHEN EINER MELDUNG

fforderungen————— i q———— rStorungen—————————— ~System
chaltung T/M

Quitkieren

Hilfe:

Mauszeiger auf Meldungstext fuhren und mit rechter Maustaste anklicken. Im
Kontextmenu den Eintrag ,Loschen’ anklicken.
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14. BEDIENUNGSBEISPIELE RANGIEREN

HINWEIS:
Alle Bedienungen werden mit dem Drag&Drop-Verfahren durchgefihrt

14.1. RANGIERFAHRT VON G43 NACH ANSCHLUSS w12

1. Schritt: Zwergsignal ,,Y23“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten

2. Schritt: Mauszeiger nach Gleis ,G3“ bewegen und loslassen

Bld Optionen Texte

R | E— /

Abbrechen

R G43 G3

3. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die RangierfahrstraBe
wird eingestellt, Signal Y23 geht in ,Fahrtstellung’
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Bild Optonen Texte

4. Schritt: Dricken STRG-Taste und Markieren der gestrichelten Gleislinie rechts
des fiktiven Zielsignals ,G43’ mit der rechten Maustaste. Es 6ffnet sich ein
Kontextmenu

B

Bid Optionen Texte

- / Rangiereinheit einsetzen)
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5. Schritt: Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (...)“ anklicken. Es 6&ffnet sich ein
Eingabefenster, in dem eine zulaufende Rangiereinheit definiert werden
kann

Nebenbereiche bedienen N

rInformation Rabt
ausgewdhlte Zugldnge: 40 m

~Aktion .
' Rabt von Nebenbereich in ESTW-Stellbersich |l = = =~~~ WIS
gemal nachfolgender Angaben Euts sk
Vmax Betrieb: [o.A. | kmih

£ Rabt von ESTV!

€ Lok Gher hebenbersich Umsetzen

—10G43
i Lok Lok, Doppeltraktion € Triebzug " Sondergarnitur

E [eezz ~|
D Io‘A‘ ;l

[¥ Wagen nach Angabe an Lok:
Reisezugwagen
[0 =1 anzahix s0m

Glterwagen

Ia :'] x 10m

6. Schritt: Eintrag ,Rabt fahrt von Nebenbereich in ESTW-Bereich® anklicken und
Rangiereinheit gemaB Darstellung definieren und abschlieBend
Schaltflache ,OK’ bedienen

Die ausgewahlte Rangiereinheit fahrt nach Gleis 3
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7. Schritt: Nach Stillstand ,Rabt“ (Gleismelder ,3’ rot) mit rechter Maustaste Gleis 3
unterhalb Schllsselsymbol der W12 anklicken. Es o&ffnet sich ein
Kontextmenu

ilbikon {eStw)

Bld Optionen Texte

kritisch
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8. Schritt: Menueintrag ,kritisch -> SWF® anklicken. Es 06ffnet sich ein
Eingabefenster, in dem die notwendigen Bestatigungen ,Prufen’ und
,Ausfuhren’ auszufihren sind.

9. Schritt: Wenn Schlusselsymbol rot Ruhelicht zeigt, STRG-Taste driucken und mit
rechter Maustaste Gleis ,3’ unterhalb Schlisselsymbol der W12 anklicken.
Es 6ffnet sich ein Kontextmenu

Bild ©Optionen Texte

Gleis G3

Info Gleis
Info Zug ZRB (Rangierbefehl / Richtungswechsel)

ZUG (Tfz abhangen, Kurzbefehl)
Befehl 3 ZUG (Zug/Rabt vorb. fiir Ankuppeln, Kurzbefehl)
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10. Schritt:  Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (in oder aus Neben...)“ anklicken. Es
offnet sich ein Eingabefenster, in dem eine zulaufende
Rangiereinheit definiert werden kann

Nebenbereiche bedienen n

Information Rabt
ausgewidhlte Zugldnge: 40 m

—Aktion
© Rebl

Vmax Betrieb: |04

Abbrechen

11. Schritt:  Eintrag ,Rabt fahrt von ESTW-Bereich in Nebenbereich® anklicken und
anschlieBend Schaltflache ,OK’ bedienen

Seite 64 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon SmnEiiomen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Die Rangiereinheit fahrt in den Nebenbereich und nach einiger Zeit ist die
Schlusselsperre in Grundstellung.

HINWEIS

In der Regel werden Rangiereinheiten aus den Nebenbereichen automatisch
eingesetzt. Wenn dies nicht der Fall ist, so finden in den ortlichen Anweisungen
entsprechende Hinweise.
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14.2. RANGIERFAHRT VON ANSCHLUSS W12 NACH G43

1. Schritt: Mit rechter Maustaste Gleis ,3’ unterhalb SchlUsselsymbol der W12
anklicken. Es 6ffnet sich ein Kontextmenu

ilbikon {eStw)

Bld Optionen Texte
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2. Schritt: Menueintrag ,kritisch -> SWF® anklicken. Es 06ffnet sich ein
Eingabefenster, in dem die notwendigen Bestatigungen ,Prufen’ und
,Ausfuhren’ auszufihren sind.

3. Schritt: Das Schlisselsymbol beginnt rot zu blinken und wechselt nach einiger
Zeit in rot Ruhelicht

Bild Optionen Texte
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ESTWSIM

SnviEriemnEin

4. Schritt: STRG-Taste dricken und mit rechter Maustaste Gleis ,3’ unterhalb
Schlusselsymbol der W12 anklicken. Es 6ffnet sich ein Kontextmenu

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Gleis G3

D

Info Gleis

ZUG (Tfz abhéngen, Kurzbefehl)
ZUG (Zug/Rabt vorb. fir Ankuppeln, Kurzbefehl)

ichtungswechsel)

5. Schritt: Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (in oder aus Neben...)“ anklicken. Es
offnet sich ein Eingabefenster, in dem eine zulaufende Rangiereinheit
definiert werden kann

[information Rabt--
| ausgewshite Zuglinge:

Nebenbereiche bedienen
—_—

150 m

ereic!

1 in ESTW-Stelbereich
ender Angaben

= Nb <<

>> Nb Sk Nb >>

MECINEETENSUNRY.

(]

Reisezugwagen

Gilterwagen

El :' x10m

# Wechseldatentrager (Fz)

0 x| anzanixzom S

B Microsoft Word - ESTWsi ] B esTwsim

alnla

DE|[« in (@& 1510
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6. Schritt: Eintrag ,Rabt fahrt von Nebenbereich in ESTW-Bereich® anklicken und
Rangiereinheit gemaB Darstellung definieren und abschlieBend
Schaltflache ,OK’ bedienen

Die ausgewahlte Rangiereinheit fahrt nach Gleis ,3° und nach einiger Zeit
wird das Schlusselsymbol weil3.

7. Schritt: Zwergsignal ,X22“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten

8. Schritt: Mauszeiger nach Gleis ,G43“ bewegen und loslassen
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Abbrechen
RG3G43

9. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die RangierfahrstraBe
von ,X22“ nach ,,G43“ lauft ein. Das Signal ,X22“ geht in ,Fahrtstellung’
und die Rangiereinheit fahrt ab.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte
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14.3. LOK VON RANGIEREINHEIT IN GLEIS 3 UMSETZEN
AN ZUGENDE

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist die Ausfihrung der Schritte 1 bis 6 von
Abschnitt 12.1.

1. Schritt: Dricken der STRG-Taste und Markieren des Gleiselements ,3’ mit rechter
Maustaste. Es 6ffnet sich ein Kontextmenu

Bid Optionen Texte

Gleis G3 - i - - -
ZUG (Zug / Rabt bearbeiten -= Eingabemodus)

Info Gleis ZUG (in oder aus Gleisanschluss (NB) fahren)

Info Zug ZRB (Rangierbefehl f Richtungswechsel)

ZUG (Tfz abhéngen, K
Befehl 3 ZUG (2ug/Rabt vorb. fir Ankuppeln, Kurzbefehl)
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2. Schritt: Menueintrag ,ZUG* (Tfz abhangen, Kurzbefehl) anklicken. Der
Gleisbezeichner wird dunkelrot.

3. Schritt: Zwergsignal ,Y5L* mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten

4. Schritt: Mauszeiger nach Gleis ,G12“ bewegen und loslassen

Bild Optionen Texste

= g[8
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5. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die
RangierfahrstraBe von ,Y5L“ nach ,G12“ lauft ein. Das Signal
,Y5L“geht nach SchlieBung Barriere in ,Fahrtstellung’ und die
Rangiereinheit fahrt nach Gleis ,12’

Ubikon (eStw)

Bid Optionen Texte

6. Schritt: Zwergsignal ,X1“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten

7. Schritt: Mauszeiger nach Gleis ,G2“ bewegen und loslassen
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texts

Abbrechen
RG12 G2

8. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die
RangierfahrstraBe von ,X1“ nach ,,G2“ 1auft ein. Das Signal ,X1“geht
nach SchlieBung der Barriere in ,Fahrtstellung’ und die Rangiereinheit
fahrt nach Gleis ,2’

9. Schritt: ~ Zwergsignal ,X11R“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten
10. Schritt:  Mauszeiger nach Gleis ,G32" bewegen und loslassen.

11. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die
RangierfahrstraBe von ,X11R"“ bis Signal ,,D22“ lauft ein.

Seite 74 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon SmnEiiomen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texts

Die Rangiereinheit fahrt bis Gleis ,22’.
12. Schritt:  Zwergsignal ,X21“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten
13. Schritt:  Mauszeiger nach Gleis ,G42“ bewegen und loslassen.

14. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die
RangierfahrstraBe von ,X21“ nach ,G42“ Iauft ein.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Die Rangiereinheit fahrt bis Gleis ,42’.
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15. Schritt:  Zwergsignal ,Y21“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten
16. Schritt:  Mauszeiger nach Gleis ,G3“ bewegen und loslassen.

17. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die
RangierfahrstraBe von ,Y21“ nach ,G3" lIauft ein.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Die Rangiereinheit fahrt bis Gleis ,3° und hangt an die Wagen an (Gleisbezeichner
wird weil).
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18. Schritt:  Zwergsignal ,X22“ mit linker Maustaste anklicken und gedrtckt halten
19. Schritt:  Mauszeiger nach Gleis ,G43“ bewegen und loslassen.

20. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

RangierfahrstraBe von ,X22“ nach ,G43“ lauft ein und die
Rangiereinheit fahrt nach G43.
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14.4. LOK MIT WAGEN VON RANGIEREINHEIT IN GLEIS
3 ABHANGEN UND ALS ZUGFAHRT ABFAHREN

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist die Ausfihrung der Schritte 1 bis 6 von
Abschnitt 12.1.

1. Schritt: Dricken der STRG-Taste und Markieren des Gleiselements ,3’ mit rechter
Maustaste. Es 6ffnet sich ein Kontextmenu

£

Bid Optionen Texte

Gleis G3

=

Info Gleis ZU6 (in oder aus Gleisanschluss (MB) fahren)
Info Zug ZRE (Rangierbefehl / Richtungswechsel)

ZUG (Tfz abhéngen, Kurzbefehl)
Befehl 3 2UG (Zug/Rabt vorb. fiir Ankuppeln, Kurzbefehl)
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2. Schritt:  Mendueintrag ,Zugbed. > ZUG (in oder aus Neben...)* anklicken. Es
Offnet sich ein Eingabefenster, in dem eine zulaufende Rangiereinheit
definiert werden kann

Bild Cptionen  Texte ~Information Zi

aktuelle Zuglinge: 50 m ausgewdhlte Zuglange: 30 m
aktuelles Zuggewi oA, Jal] Zuggewicht: 10 to
aktuelles Tfz-Lei 0.A. & Tiz-Lei 000 KW

Zug/Rabt befindet sich mit voller Lange auf Gleisabschnitt

Schiu

—Aktion
% Zug/Rabt gemak nachicigenden Angaben abiuppein

i~ Zug/Rabt vorbereiten fir Ankuppein
(Rangiermodus einschalten)

£ ZugRalt: B appelndRengierods zurick

UBIKON
Bld Cptionen Texte

~ Triebzug Hineis:

Angche von LakiTricbwragen nur

F + | [retwendia, wenn sich mehrare
[TFz am Zug befinden, Wwerden

- sineialls Tr2 abgehiinge, reicht

Eintrag'e.b'.

[~ weitere Lok verbleibt an Zug / an Rabt-Spitze

Reisezugwagen [~ Zuglok verbleibt an Zug / an Rabt-Spitze, der
m abgekuppete Teil an Zug- / Rabt-Schiult
-
Anzahl x 30m [~ akt. Zugteil nach Abkuppeln an Schiufk setzen
Giiterwagen 7 10

I1 =l 10m Gewicht: [ 4] | v| 10t

|5 Eingabekontrolle Tfz

Info Zugbildung Abbrechen
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3. Schritt: Eintrag ,Zug/Rabt gemaB nachfolgenden Angaben abkuppeln® anklicken
und Rangiereinheit gemaB Darstellung definieren und abschlieBend
Schaltflache ,OK’ bedienen. Der Gleisbezeichner wird blau.

4. Schritt: Mit linker Maustaste Doppelklick auf das Gleis ,3’ tatigen. Es 6ffnet sich
das Kontextmenu fur die Zugnummer.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte
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5. Schritt: Eintrag ,ZN’ anklicken. Es Ooffnet sich ein Eingabefenster fur die
Zugnummer.

ZN: i4?11

Eingeben ] Abbrechen ]

6. Schritt: Zugnummer eingeben und ,Eingeben’ bedienen. Die Zugnummer
erscheint im Gleisfeld.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte
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7. Schritt:  StrG-Taste kurz drucken und Signal ,B3“ mit linker Maustaste
anklicken und gedruckt halten

19. Schritt:  Mauszeiger nach Gleis ,251“ bewegen und loslassen.

20. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die ZugfahrstraBe
von Gleis ,3“ nach Gleis ,251“ lauft ein. Das Signal B3 geht nach
SchlieBung der Barriere in Fahrt und der abgehangte Zugteil fahrt ab.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Zuruck bleibt in Gleis ,,3“ ein Wagen (10m).
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14.5. ABGESTELLTEN WAGEN IN GLEIS 3 MIT LOK HOLEN

Voraussetzung fur die Durchfihrung ist der Endzustand von Abschnitt 12.4.

1. Schritt: Kontrollieren, ob abgestellter Wagen im Rangiermodus (Gleisbezeichner
,3’ dunkelrot)

Ubikon (eStw)
Bild ©Optionen Texte

Trifft Schritt 1 nicht zu, Schritte 1a und 1b durchfihren

1a. Schritt:  Markieren des Gleis ,3“ mit rechter Maustaste und gleichzeitig
gedruckter Strg-Taste. Es erscheint das Sonderkontextmenu

1b. Schritt: MenuUeintrag ,ZUG*“ (Zug/Rabt vorb. Fur Ankuppeln / Kurzbefehl) mit
linker Maustaste auswahlen. Der Gleisbezeichner wird dunkelrot
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2. Schritt: ~ Signal ,Y23“ mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten
3. Schritt: ~ Mauszeiger nach Gleis ,3“ bewegen und loslassen.

4. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die Rangier-
fahrstraBe von Gleis ,43“ nach Gleis ,3“ lauft ein.

Bild Optionen Texte

5. Schritt: Dricken STRG-Taste und Markieren der gestrichelten Gleislinie rechts
des fiktiven Zielsignals ,G43’ mit der rechten Maustaste. Es 6ffnet sich ein
Kontextmenda.
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Uibikon (eStw)
Bid Optionen Texte

i 2UG (2ug- / Rangiereinheit einsetzen)

6. Schritt: Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (...)“ anklicken

Es 6ffnet sich ein Eingabefenster, in dem eine zulaufende Rangiereinheit
definiert werden kann

Nebenbereiche bedienen

-Information Rabt -
ausgewdhite Zugldnge: 20 m

~Aktion- -
{¥ Rabt von Nebenbereich in ESTW-Stellbereich  fiul
gemal nachfolgender Angaben d
Vmax Betrieb:io.A. v1 km/h:

(' Reptvon ESTCstelkereich I isbenbereich m Nb =<
Lok Gber Meberbereich Umsetzen L Nbﬂ Nb ==

—10G43
(= Lok (" Lok, Doppeftraktion (" Triebzug " Sondergarnitur

E ] v1
D foa -

Reisezugwagen
"1 Anzahi x 30m
Giterwagen

7| x10m
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7. Schritt: Eintrag ,,Rabt fahrt von Nebenbereich in ESTW-Bereich® anklicken und
Rangiereinheit gemaB Darstellung definieren und abschlieBend
Schaltflache ,OK’ bedienen. Die ausgewahlte Rangiereinheit fahrt nach
Gleis ,3"

Bild Optionen Texte

8. Schritt:  Signal ,X22° mit linker Maustaste anklicken und gedruckt halten

9. Schritt: ~ Mauszeiger nach fiktivem Zielsignal ,G43“ bewegen und loslassen.

10. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken. Die
RangierfahrstraBe von Gleis ,3 nach Gleis ,,43" lauft ein.
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Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

11. Schritt:  Die Rangiereinheit fahrt nach ,,G43“.

Ubikon (eStw)
Bild Optionen Texte
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14.6. WAGEN ABHOLEN VON ZUG UBER MEHRERE GLEIS-
ABSCHNITTE

Voraussetzung fur die Durchfihrung ist das Laden des Szenarios ,wag-ab.sce”
gemaB Abschnitt 7.

Im Gleis G22 befindet sich Zugspitze mit Lok von DG57921. In Gleis G12 steht
Rangierlok.

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte
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1. Schritt: Markieren des Gleis G22 mit STRG + rechter Maustaste

Es 6ffnet sich ein Kontextmenti
x

Bid Optionen Texte

Gleis G22
ZUG (Zug / Rabt bearbeiten - Eingabemodus)

Info Gleis ZRB (Rangierbefehl [ Richtungswechsel)

Info Zug

Zuglauf

ZUG (Tfz abhangen, Kurzbefehl)
ZUG (Zug/Rabt vorb. fur Ankuppeln, Kurzbefehl)
Befehl 3

2. Schritt: Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (...)"“ anklicken

Es 6ffnet sich ein Eingabefenster, in dem Rangierfunktion definiert werden
kann

1=
Information Zug/Rabt

aktuelle Zuglinge: 480 m ausgewdhlte Zugldnge: 0 m
aktuelles Zuggewil 1410 to &l Fuggewicht: 10 to
aktuelle Tfz-Leisti 6300 kW dhlte Tiz-Leist - KW
Zug/Rabt steht Gber Gleizabschnitt hinaus

<<< Rangiermandver dber linkez Gleizende mit Wechsel aktiver Seite miglich

SchiuB Spitze
Aktion —
("~ Zug/Rabt gemalk nachioigenden Angaben abiuppein _‘_ H == H

(" ZugiRabt vorbereiten fir Ankuppeln
(Rangiermodus einschalten)

(& Fiihrerstandsw
‘Ziigspitze it anders Seie wechseln

UBIKON UBT KON Info Zugbildung Abbrechen
[ B
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3. Schritt: Eintrag ,Fuhrerstandswechsel bzw. anklicken und abschlieBend

Schaltflache ,0K’ bedienen

Die aktive Seite fur das Rangieren des Guterzuges wechselt von Gleis
G32 nach Gleis G2 (ZN 57921 in Gleis G2)

4. Schritt: Markieren des Gleis G2 mit STRG + rechter Maustaste

Es 6ffnet sich ein Kontextmenu (zuvor prufen, ob Zug tatsachlich steht)

K

Bild Optionen Texte

Gleis G2

ugbed. * 2ZUG (Zug [ Rabt bearbeiten -> Eingabemodus)
Info Gleis ZRE (Rangierbefehl [ Richtungswechsel)
Info Zug

" 2UG (Tfz abh Kurzhefeh)

. fur ankuppeln, Kurzbefehl)

Befehl

Seite 90 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon

5. Schritt: Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (Zug/Rabt vorb. Fur Ankuppeln /
Kurzbefehl) anklicken.

Der Gleisbezeichner von Gleis G2 wird dunkelrot

x

Bild Optionen Texte

6. Schritt: Markieren des Startgleises G12 mit linker Maustaste, Maustaste gedruckt
halten

Startgleis wird markiert
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7. Schritt: Mauszeiger auf Gleis G2 ziehen und linke Maustaste loslassen

£

Bild Optionen Texte

Abbrechen
RG12G2

8. Schritt: Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken

Die RangierfahrstraBe von Signal ,X1“ nach Gleis G2 wird eingestellt. Die
Barriere wird eingeschaltet und das Signal ,X1“ geht nach SchlieBen der
Barriere in ,Fahrtstellung’.

K

Bild Optionen Texte
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9. Schritt: Rangierlok fahrt nach Gleis G2.
Y

Bld Optionen Texte

10. Schritt: Markieren des Gleis G2 mit STRG + rechter Maustaste

Es 6ffnet sich ein Kontextmenti

x

Bld Optionen Texte

Gleis G2
Info Gleis
Info Zug

Zuglauf 2UG (Tfz abhangen, Kurzbefehl)

ZUG (Zug/Rabt vorb. fiir Ankuppeln, Kurzbefehl)

Befehl 3
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11. Schritt: Menueintrag ,Zugbed. > ZUG (...)" anklicken

Es oOffnet sich ein Eingabefenster, in dem Rangierfunktion definiert
werden kann

Bild Optionen Texte

Information Zug/Rabt

aktuelle Zuglénge: 500 m ausgewdhlte Zugldnge: 70 m
aktuelles Zuggewi 1410 to dhiltes Z, i 50 to
aktuelle Tfz-Lei: 6300 kW ahlte Tiz-Leist: 500 kW

Zug/Rabt steht Gber Gleisabschnitt hinaus

Spitze

.....

" Zug/Rabt vorbereiten fiir Ankuppeln
(Rangiermodus einschalten)

= Zun/Raht:

" Filhrerstandswechsel bzw.
Zugspitze auf andere Seite wechseln

—10G:
% Lok ™ Lok, Doppeltraktion

E IEe3f3 =l E |-:; =
D [oa  ~|

¥ wagen nach Angabe an Lok: W weitere Lok verbleibt an Zug / an Rabt-Spitze

| Zualok verbleibt an Zug / an Rabt-Spitze, det
“abgEkiippEE eIl N 2iig- T HABt-SERIGE
I~ akt. Zugtei nach Abkuppein an Schiuf setzen

Reisezugwagen
[0 =] anzattx 30m

Gilterwagen

|5 j' x 10m

1 10

Gewicht: :I I Y| S0to

Info Zugbildung Abbrechen

12. Schritt:  Eintrag ,Zug/Rabt gemaB nachfolgenden Angaben abkuppeln®
anklicken und Rangiereinheit gemaB Darstellung definieren und
abschlieBend Schaltflache ,OK’ bedienen

Der Gleisbezeichner von Gleis G2 wird blau
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x|

Bld Optionen Texte

13. Schritt:  Markieren des Startgleises G2 mit linker Maustaste, Maustaste
gedruckt halten

Startgleis wird markiert

14. Schritt:  Mauszeiger auf Gleis G12 ziehen und linke Maustaste loslassen

E

Bild Optionen Texte

Abbrechen
RG2G12
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15. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken

Die Rangierfahrstrae von Signal ,Y5R‘ nach Gleis G12 wird eingestellt.
Die Barriere wird eingeschaltet und das Signal ,Y5R® geht nach
SchlieBen der Barriere in ,Fahrtstellung’.

x

Bild Optionen Texte

16. Schritt: Markieren des Gleis 2 mit STRG + rechter Maustaste

Es 6ffnet sich ein Kontextmenti

£

Bld Optionen Texte

| Gleis G2 -s - -
ZUG (Zug / Rabt bearbeiten - Eingabemodus)
Info Gleis ZRE (Rangierbefehl / Richtungswechsel)
Info Zug

Zuglauf 2UG (Tfz abhangen, Kurzbefehl)

ZUG (Zug/Rabt vorb. fir Ankuppeln, Kurzbefehl)

Befehl
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17. Schritt:  MenuUeintrag ,Zugbed. > ZUG (...)“ anklicken

Es oOffnet sich ein Eingabefenster, in dem Rangierfunktion definiert
werden kann

Bld Optionen Texke

Information Zug/Rabt

aktuelle Zuglinge: 430 m ausgewdhite Zuglénge: 0 m
aktuelles Zuggewi 50 to eWE Zuggewicht: 50 to
aktuelle Tfz-Lei: 500 kW ahlte Tiz-Lei: - KW

Zug/Rabt steht Gber Gleisabscl

tion

™ Zug/Rabt vorbereiten fiir Ankuppeln
(Rangiermodus einschalten)

€ ZugiRaht:

1 Lok, Doppeftraktion

E I-::. j

[T sveitere Lok verkleitt an Zug f &n Rebt-Spitze

[T Zuglok verbleibt an Zug £ an Rabt-Spitze, der;

[T akt. Zugteil nach Akkuppeln sn Schiulk sstzen

1 10

Gewicht: : I b I

Info Zugbildung Abbrechen

18. Schritt:  Eintrag ,Fuhrerstandswechsel ...“ anklicken und anschlieBend die
Schaltflache ,OK* bedienen. Die aktive Seite des Zuges wechsel von
G2 nach G22 (ZN 57921 in Gleis G22).
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19. Schritt:  StrG-Taste dricken und Markieren des Startgleises G22 mit linker
Maustaste, Maustaste gedruckt halten

Startgleis wird markiert

20. Schritt:  Mauszeiger auf Gleis 152 ziehen und linke Maustaste loslassen

£

Bild Optionen Texte

Abbrechen
ZG22 152
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21. Schritt:  Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken

Die ZugfahrstraBe von Signal ,D22° nach Gleis 152 wird eingestellt. Das
Signal ,D22° geht in ,Fahrt’ und der Guterzug fahrt ab.

£

Bild Optionen Texte

22. Schritt:  Markieren des Startgleises G12 mit linker Maustaste, Maustaste
gedruckt halten

Startgleis wird markiert

23. Schritt:  Mauszeiger auf Gleis G3 ziehen und linke Maustaste loslassen.
Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken

Die RangierfahrstraBe von Signal , X1 nach Gleis G3 wird eingestellt.
Die Barriere schlieBt und das Signal ,X1“ geht in ,Fahrtstellung’

24. Schritt:  Markieren des Startgleises G3 mit linker Maustaste, Maustaste
gedruckt halten

Startgleis wird markiert

25. Schritt:  Mauszeiger auf fiktives Zwergsignal G43 ziehen und linke Maustaste
loslassen. Schaltflache zur Befehlskommandierung anklicken

Die RangierfahrstraBe von Signal ,X22“ nach Gleis G43 wird eingestellt.
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x

Bid Optionen Texte

Die Rangiereinheit fahrt in den Nebenbereich ,G43".
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18. BEDIENUNGSBEISPIELE HILFSBEDIENUNG

15.1. EINFAHRT MIT HILFSSIGNAL

Voraussetzung fur die Durchfihrung ist das Laden des Szenarios ,hilfs.sce“ geman
Abschnitt 7.

1. Schritt: Markieren des Signals ,,E42" mit rechter Maustaste
Startsignal wird wei8 markiert

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

2. Schritt:  MenuUpunkt ,HIST“ auswahlen

3. Schritt: Zielgleis G2 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird marl
und der Fahrweg mit griner Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmenu.
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Ubikon {eStw})

Bild Optionen Texte

Gleis G2

Abbrechen
HIST 152

4. Schritt:  Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenl anklicken. Es o&ffnet sich ein
Eingabefenster mit Checkliste. Zuerst ist die Schaltflache ,Prufen® zu
bedienen und anschlieBend sind die Abfragen zu Bestatigen. Nach
positiver Systemprufung wird die Schaltflache ,Ausfuhren’ freigegeben.

Ubikon {eStw})

Bild Optionen Texte

Nach Betatigen der Schaltflaiche ,Ausfuhren‘ wird das Hilfssignal eingeschaltet.
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HINWEIS:

Befinden sich auf dem Fahrweg des Zuges Zwergsignale, ohne daB ein grines
FahrstraBenband vorhanden ist, so muss an diesen zuséatzlich ein mundlicher Befehl
(siehe Kap. 12.2) erteilt werden.

15.2. AUSFAHRT MIT SIGNALUMGEHUNG

Voraussetzung fUr die Durchfihrung ist das Laden des Szenarios ,su-sig.sce”
gemaB Abschnitt 7.

1. Schritt: Dricken der STRG-Taste und Markieren des fiktiven Rangiersignals ,,G42“
mit rechter Maustaste

Fiktives Rangiersignal wird wei3 markiert. Es 6ffnet sich ein Kontextmenu.
x|

Bild Optionen Texte

Befehl Signal

2. Schritt: Menupunkt ,Befehl -> Befehl Signal® auswéahlen

Es 6ffnet sich ein Fenster fur die Befehlserteilung
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W Zug [95845

I~ Rangierfahrt

Vorbeifahrt an haltzeigendem Signal erlaubt 11 0*342

UBIKON den, 30. 05. 2013 . 09 Uhr 55 Min
Fahrdienstieiter Erhalten
FARMIGT Lokfithrer

3. Schritt: Signalbezeichnung (korrekter Bezeichner wird in Sonderkontextmenu
angezeigt) eintragen und Schaltflache ,,OK“ bedienen

Der Befehl wird bei korrekter Eingabe erteilt. Der Bezeichner des fiktiven
Rangiersignals wird gelb angezeigt.

ﬁ

Bid Optionen Texte
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4. Schritt: Ausfahrsignal D3 mit rechter Maustaste anklicken
Das Hauptsignal wird weiB markiert. Es 6ffnet sich ein Kontextmena.

x

Bild Optionen Texte

5. Schritt: Menupunkt ,SU“ auswahlen

6. Schritt: Zielgleis 152 mit rechter Maustaste anklicken. Das Zielgleis wird markiert
und der Fahrweg mit griner Strichlinie angezeigt. Es 6ffnet sich ein
Kontextmend.
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Bild Optionen Texte

152 N ,
Gleis 152

>;2 ;:__:T H4-2“
A e —

G42

Abbrechen
5UG3

RE

—_t
>':\—<——1 Eom—y—(——153

7. Schritt:  Eintrag ,Ziel’ im Kontextmenlu anklicken. Es &ffnet sich ein

Eingabefenster mit Checkliste. Zuerst ist die Schaltflache ,Prifen* zu
betatigen und anschlieBend sind die Abfragen zu Bestatigen. Nach
positiver Systemprufung wird die Schaltflache ,Ausfuhren’ freigegeben.

SU G3 52
zu bestatigen:
v Bild korrekt?

" Weichenlagen richtig?
¥ Gleise frei?

[E¥ Checkliste in Bearbeitung?

Ausfihren ‘

Abbrechen ‘

Nach Betéatigen der Schaltflache ,Ausfihren‘ wird das Signalumgehung freigegeben.
Der Zug fahrt ab. Die Signalumgehung entspricht am Startsignal einer mdl.
Befehlserteilung.
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HINWEIS:

Befinden sich auf dem Fahrweg des Zuges Zwergsignale, ohne daB3 ein grines
FahrstraBenband vorhanden ist, so muss an diesen zuséatzlich ein mundlicher Befehl
erteilt werden.

15.3. BEFEHL AM SIGNAL ERTEILEN

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist das Laden des Szenarios ,bef-sig.sce”
geman Abschnitt 6.

1. Schritt: Offnen des Info-Bildes. Im Hauptmenii den Eintrag ,ESTWsim‘ -> ,Betrieb’
-> ,Befehl Signal‘ auswahlen

Es 6ffnet sich ein Fenster fur die Befehlserteilung

Kommunikation »  Befehl Vmax
GBT

Programm 3

Meldungen: Der aktuelle Doku Rechner ist verfiigbar
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Datei System  ESTWsim HilfFe

Befehl Signal erteilen

[~ Zug |95848

[~ Rangierfahrt

Vorbeifahrt an haltzeigendem Signal erlaubt |1 0-P1 52]

UBIKON den, 30. 05. 2013 , 10 Uhr @1 Min
Fahrdienstleiter Erhalten
FARMIGT Lokflhrer

B T T

Meldungen: Der aktuelle Doku Rechner ist verfii

2. Schritt: Signalbezeichnung (korrekter Bezeichner wird in Sonderkontextmenu
angezeigt) eintragen und Schaltflache ,OK* bedienen

Der Befehl wird bei korrekter Eingabe erteilt. Der Bezeichner des fiktiven
Rangiersignals wird gelb angezeigt.

Ubikon (eStw) x|
Bild Optionen Texte

UBIKON

Bld Optionen Texte
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15.4. NACH EINFAHRT AUFLOSEN ZUGFAHRSTRASSE

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist das Laden des Szenarios ,einfahrt.sce”
gemaB Abschnitt 6.

Nach Einfahrten von Zlgen in ein Bahnhofsgleis mit haltzeigendem Signal wird im
Meldungsverwalter am Zielsignal ,BAZ' angeboten. Dies bedeutet, daB am Zielsignal
der verbliebene ZugstraBenverschluB aufgel6st wird. Dieser Aufforderung muBB man
nachkommen, wenn der Zug an diesem Signal endet oder behandelt werden soll. In
den Ubrigen Fallen kann, muB ,BAZ* nicht bedient werden.

Bedienaufforderungen
UBK Umschaltung T/M

Seite 109 von 111



ESTWsIMm Bauart SBB (ILTIS) ESTWSIM

Ubungsunterlagen Ubikon SmnEiiomen

1. Schritt: Zielsignal mit rechter Maustaste anklicken und im Menu den Eintrag
kritisch* -> BAZ‘ auswahlen

Ubikon (eStw)

Bild Optionen Texte

Nothed, »
NHZ

2. Schritt: Es 6ffnet sich ein Eingabefenster, in dem die notwendigen Bestatigungen
,Prifen’ und ,Ausfuhren’ auszufuhren sind.

Nach Betatigen der Schaltflache ,Prifen’ 16st der restliche ZugstraBenverschluB auf.

Bild Optionen Texte
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16. UBUNGSFAHPLAN

Voraussetzung fur die Durchfuhrung ist das Laden des Szenarios ,fahrplan.sce”
geman Abschnitt 7.

Es wird ein kleiner Ubungsfahrplan geladen. Die Dauer betragt ungefahr 55 Minuten.
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