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1. STRECKENANGABEN

Auf den einzelnen Streckenabschnitten sind nachfolgende Geschwindigkeiten
zugelassen:

Bad Linkswil - Rechtsmatt

Abschnitt Vmax
Bad Linkswil-Ubikon 120 km/h
Bf Ubikon Hauptgleis 60/120 km/h
Bf Ubikon Nebengleis 40 km/h
Ubikon-Rechtsmatt 100 km/h

2. BF UBIKON (Kz.10)

AUFGABEN

e Haltepunkt und Wendebahnhof fur Zige des Regionalverkehrs

e Zugaufldsungs- und Zugbildungsbahnhof fiir Ubergabegiiterziige aus Richtung
Rechtsmatt

e Kreuzungs- und Uberholungsbahnhof

AUTOMATISCHER SIGNALBETRIEB

Nicht vorhanden
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NUTZLANGEN

Gleis Lange
1 270m
2 270m
3 570m
22 170m

BAHNSTEIGGLEISE

Gleis 1
Gleis 2

ZUGSTRASSEN

Richtung Linkswil - Rechtsmatt

ZugstraBe Startelement Zielelement D- | Signal- Bemerkung
Signal | Pfeil Signal | Pfeil \évnei; begriff

A11.C1 X X G1 F 40

A11.C2 X X G2 F 40

A11.D3 X X G3 F 60

A12.C1 X X G1 F 40

A12.C2 X X G2 F 40

A12.C3 X X G3 F 60

C1.D22 X X G32 F 40 |Aufwertung A11.C1
-> F90, A12.C1 ->
Fe0

C2.D22 X X G32 F 40 |Aufwertung A11.C2
-> F60, A12.C2 ->
F90

D22.P152 X X F UB |Aufwertung C1.D22

-> F60, C2.D22 ->
F UB, A12.C2.D22 -
> F UB

D3.P152 X X F 40

P152.RE X X F UB |Block-FS
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Richtung Rechtsmatt — Linkswil

ZugstraBle Startelement Zielelement D- |Signal- Bemerkung
Signal | Pfeil signal | Preil | | poF begrit
R153.E42 X F UB |Block-FS
E42.B1 X X G1 F 60
E42.B2 X X G2 F UB
E42.B3 X X G3 F 40
B1.Ll X X F UB
B1.LIG X X F 60
B2.LI X X F 60
B2.LIG X X F UB
B3.LI X X F 60
B3.LIG X X F 60

BESONDERE ANWEISUNGEN

o Ortliche Anweisung
Vorhanden

¢ Nebenbereiche Bahnhof
- Ladegleis Uber SchlUsselschalterweiche 12
- AnschluB Ubikoner Zement Uiber G33
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